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Bievenue au HP LaserJet 9055mfp/9065mfp. Les rubriques suivantes presenters des informations 
generales sur le produit et offrent des conseils sur I'utilisation de ce guide. 



Fonctions operateur principal 

L'operateur principal, ou toute personne responsable du MFP, peut etablir des parametres personnalises. 
L'acces au mode operateur principal peut necessiter un mot de passe d'operateur principal. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a « Mode operateur principal » a la page 169. 

Service, reparations et fournitures pour le MFP 

Le service et les reparations du MFP ne doivent etre effectues que par des fournisseurs de service 
agrees HP. Afin d'assurer votre securite personnelle et d'eviter d'endommager le MFP, ne le desassem- 
blez jamais pour aucune raison que ce soit. Afin d'assurer une qualite de copie optimale, utilisez unique- 
ment des consommables recommandes par HP. Pour une liste de references pratiques, reportez-vous a 
« Services, reparations et fournitures >> a la page 208 pour enregistrer toutes les informations de contact 
pour le service, les reparations et les consommables. 

Mode d'aide 

Vous pouvez obtenir de I'aide pour toute fonction ou mode affiche a I'ecran en appuyant sur le bouton 
AIDE du panneau de commande. 

Presentation du produit 

Le MFP peut etre utilise comme un copieur numerique independant ou comme une imprimante reseau 
grande vitesse lorsqu'il est connecte au controleur d'impression facultatif HP. 

La technologie numerique HP vous permet d'effectuer les taches suivantes : 

• n'alimenter les originaux qu'une seule fois pour realiser plusieurs copies 

• stocker des images en memoire 

• creer des chapitres et des livrets 

• inserer des couvertures et des images 

• ameliorer des photos et des images, et ameliorer la qualite des images et du texte 

• superposer un cachet, un filigrane ou une image numerisee sur les originaux numerises 

• reduire la consommation de toner et produire des copies plus nettes 

• organiser des images au format livret 

• inserer des images numerisees depuis la vitre dans un ensemble numerise depuis le bac 
d'alimentation automatique 

• verifier les parametres de copie et produire une epreuve avant de realiser plusieurs jeux de copies 

• confirmer I'etat actuel du MFP 

• selectionner les modes tri multiple, assemblage, agrafage et pliage en utilisant le module 
agrafeuse/receptacle facultatif et le module de finition multifonction (Q3633A/Q3634A) 

• definir des taches reservees afin d'effectuer successivement des copies de plusieurs types 

• stocker des donnees d'images sur disque dur (facultatif) pour impression ulterieure 

Fonctions 

Fonctions du MFP 

Equipement standard 

• MFP avec 4 bacs a papier (1 00/500/500/1 500 feuilles) 

• Bac d'alimentation automatique (BAA) 

• Unite d'impression recto verso automatique (ADU) 
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Equipement facultatif 

• Module agrafeuse/receptacle (Q3633A) equipe de 2 bacs de sortie 

Bac secondaire : II est possible de specifier 4 types de sortie dans le menu Seiectionnez 
le mode module de finition 

sortie face vers le bas sans tri 

sortie face vers le haut sans tri 

sortie assemblage face vers le bas 

sortie assemblage face vers le haut 

Le bac principal prend en charge 4 types de sortie 

sortie thee 

sortie triee agrafee 

sortie non triee 

sortie assemblage 

• Le module de finition multifonction (Q3634A) est equipe de 3 bacs de sortie 

Le bac secondaire prend en charge 4 types de sortie 

sortie face vers le bas sans tri 

sortie face vers le haut sans tri 

sortie assemblage face vers le bas 

sortie assemblage face vers le haut 
Le bac principal prend en charge 4 types de sortie 

sortie triee 

sortie triee agrafee 

sortie non triee 

sortie assemblage 

Bac de livrets : des livrets agrafes et plies ou simplement plies sont fournis dans ce bac 

• Le kit de perforation cree des perforations a 2 trous (Q3689A), 4 trous (type suedois) (Q3691 A), 
3 trous (Q3635A) et 4 trous (Q3690A) dans les copies sorties 

• Module d'insertion posterieure (Q3636A) 

• Bac d'entree haute capacite (HCI) (Q3637A) (4 000 feuilles au format letter/A4) 

• Bac d'entree haute capacite (HCI) (Q3638A) (4 000 feuilles au format ledger/A3) 

• Kit d'impression (Q3639A) 

• Disque dur du controleur de copie (Q3642A) 
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Instructions utilisateur 



Les pages suivantes contiennent d'importantes informations de securite que vous devez lire et 
comprendre avant de commencer a utiliser le MFR Si vous avez des questions sur la securite, 
veuillez contacter votre agent de services. 

Etiquettes de securite MFP 

Les etiquettes de securite MFP sont fixees a la partie interne du MFP. Les etiquettes de securite sont 
destinees a attirer votre attention sur des situations ou conditions immediatement ou potentiellement 
dangereuses. Veuillez respecter toutes les informations des etiquettes de securite. Si une etiquette de 
securite est retiree ou devient illisible car elle est trap sale ou pour tout autre raison, veuillez contacter 
votre agent de services pour obtenir un remplacement. 

Afin d'eviter toute blessure, ne touchez pas les parties du MFP presentant une etiquette 
« avertissement » ou « attention ». 

Ne retirez pas les etiquettes AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Si une etiquette est retiree, veuillez 
contacter votre agent de services pour obtenir un remplacement. 

Nettoyez les etiquettes lorsque c'est necessaire afin qu'elles restent lisibles. Si le nettoyage ne suffit pas 
a rendre une etiquette lisible, veuillez contacter votre agent de services pour obtenir un remplacement. 

Les categories de securite standard suivantes sont frequemment utilisees pour I'etiquetage de produits. 

A AVERTISSEMENT 

Un avertissement indique une situation potentiellement dangereuse, qui, si elle n'est pas evitee, peut 
entraTner la mort ou une blessure grave. 



^ ATTENTION 

Une etiquette « Attention » indique une situation potentiellement dangereuse, qui, si elle n'est pas 
evitee, peut entraTner une blessure legere ou d'une gravite moderee. 

Les legendes standard suivantes sont utilisees abondamment dans ce guide. 



AVERTISSEMENT ! Les messages d'avertissement attirent I'attention du lecteur sur une procedure ou pratique 
specifique dont le non-respect peut entraTner une blessure ou une perte catastrophique de 
donnees ou d'equipement. 



ATTENTION Les messages d'attention indiquent les procedures dont le non-respect peut entraTner une perte de 

donnees ou des degats pour I'equipement 



Remarque Les remarques contiennent des informations importantes. 
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A ATTENTION 



NE PAS INSERER 

le doigt dans les 
deux parties de la 
charniere de I'ADF ; 
sinon, vous risquez 
de vous blesser. 





A CAUTION 






A ATTENTION 


APRECAUCION 


ACUIDADO 



A CAUTION 



^AVERTISSEMENT 



Cette zone genere une 
tension elevee. Si vous la 
touchez, vous risquez de 
recevoir un electrochoc. 
NE PAS TOUCHER. 




L'unite de fusion est 
tres chaude. Pour eviter 
de vous bruler, NE 
LA TOUCHEZ PAS. 



^ATTENTION 



L'unite de fixation de 
transfert est lourde. Soyez 
prudent et retirez-la 
delicatement ; 
sinon, vous risquez de 
vous blesser. 



^ ATTENTION 



NE PLACEZ PAS la main entre 
la partie principale et l'unite de 
fusion de developpement ; sinon, 
vous risquez de vous blesser. 
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A CAUTION 


&. CAUTION 
& ATTENTION 




A ATTENTION 


AVORSICHT 


APRECflUCIOH 


APRECAUCION 




. 1 ATTENZIONE 


ACUIDADO 







^ ATTENTION 



NE PLACEZ PAS le doigt dans le bas de la partie superieure 
du chargeur lorsque vous le retournez a sa position d'origine ; 
sinon, vous risquez de vous blesser. 




^ATTENTION 



NE PLACEZ PAS la main entre 
la partie principale et le bac ; 
sinon, vous risquez de vous 
blesser. 



Soyez prudent lorsque vous 
avez ouvert la sortie papier. N'Y 
PLACEZ PAS la main ; sinon, 
vous risquez de vous blesser. 



A ATTENTION 



L'ensemble d'entraTnement 
de rouleaux se trouve dans la 
sortie inferieure de papier. N'Y 
PLACEZ PAS la main ; sinon, 
vous risquez de vous blesser. 
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Programme de recyclage ecologique des produits 



Protection de I'environnement 

Hewlett-Packard Company s'engage a fournir des produits de qualite tout en respectant renvironnement. 
Ce produit a ete congu avec divers attributs destines a minimiser son impact sur I'environnement. 

Protection de I'ozone 

Ce produit contient un filtre a ozone permettant de proteger la qualite de I'air dans les espaces clos. Ce 
filtre a ozone doit etre remplace toutes les 250 000 pages dans le cadre d'une maintenance preventive. 

Consommation d'energie 

La consommation d'energie diminue considerablement en mode Veille. Ce mode economise les 
ressources naturelles et vous permet de realiser des economies, sans affecter les performances elevees 
du produit. Le produit a regu le label ENERGY STAR® (Version 1 .0), un programme facultatif destine 
a encourager le developpement de produits de bureau a consommation d'energie reduite. 



ENERGY STAR® est une marque deposee aux Etats-Unis. En tant que partenaire ENERGY STAR, 
Hewlett-Packard Company a determine que ce produit repond aux recommandations ENERGY STAR 
(Version 1.0) en matiere de consommation d'energie. Pour plus d'informations, reportez-vous a 

http://www.energystar.gov/. 

Utilisation du papier 

La fonctionnalite recto verso automatique de ce produit peut reduire I'utilisation de papier, et done les 
besoins en ressources naturelles. 

Plastiques 

Les pieces plastiques pesant plus de 25 grammes sont marquees conformement aux normes 
internationales permettant d'identifier les elements plastiques a des fins de recyclage en fin de 
vie du produit. 



Ce produit peut utiliser des papiers recycles lorsque ceux-ci repondent aux recommandations fournies 
dans le manuel Print Media Guide. Ce produit est adapte a I'utilisation de papier recycle suivant la norme 
EN 12281:2000. 




Papier 
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Restrictions materielles 

Ce produit HP contient du mercure dans la lampe fluorescente de I'ecran a cristaux liquides du panneau 
de commande ; ce dernier peut necessiter un traitement special en fin de vie du produit. 

Ce produit HP contient du plomb dans les soudures ; ce dernier peut necessiter un traitement special en 
fin de vie. 

Ce produit HP contient une batterie lithium, situee sur I'unite de carte memoire, et pouvant necessiter un 
traitement special en fin de vie. 



Pour obtenir des informations de recyclage, vous pouvez contacter http://www.hp.com/go/recycle 
ou les autorites locales ou I'alliance des industries de I'electronique sur le site http://www.eiae.org/. 

Fiche signaletique de securite du produit 

Vous pouvez obtenir les fiches techniques de securite en contactant le site web des consommables 
LaserJet d'HP a I'adresse http://www.hp.com/go/msds. 

Pour plus d'informations 

Pour obtenir des informations sur les sujets suivants concernant la protection de I'environnement : 

• fiche de profil ecologique pour ce produit et bien d'autres produits HP associes 

• engagement envers la protection de I'environnement 

• systeme de gestion ecologique 

• programme de retour et de recyclage des produits en fin de vie 

• fiches techniques de securite 

Consultez http://www.hp.com/go/environment ou http://www.hp.com/hpinfo/community/environment 




Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 
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Declaration de conformite 



Declaration de conformite 



d'apres le guide ISO/I EC 22 et la norme EN 45014 



Nom du fabricant : 



Hewlett-Packard Company 



Adresse du fabricant : 



11311 Chinden Boulevard 
Boise, ID, 83714-1021, Etats-Unis 



declare que le produit 



Nom du produit : 
Numero du produit : 



Q3631A, Q3632A 



HP LaserJet 9055mfp / 9065mfp 



Options du produit : 
est conforme aux specifications suivantes : 



TOUTES 



Securite : 



IEC 60950:1 999 / EN60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1/ EN 60825-1 +A11 

(Produit LED/laser de classe 1) 

GB4943-1995 



EMC : 



CISPR 22:1 997 / EN 55022:1 998 Classe A 
EN 61000-3-2:1995/ A1 4 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55024:1998 



FCC Titre 47 CFR, Article 15 Classe A / ICES-003, 
numero 3/GB9254-1998 
AS / NZS 3548:1 995+A1 +A2 



Informations supplementaires : 

Le produit precite est conforme a la directive EMC 89/336/EEC et a la directive sur les basses tensions 73/23/EEC 
et porte, en consequence, le label CE. 

1 Ce produit a ete teste dans une configuration classique avec des ordinateurs personnels 
Hewlett-Packard. 

2 Cet appareil est conforme a I'article 15 de la reglementation FCC. Son utilisation est soumise 
aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interferences et (2) 
cet appareil doit accepter toute interference regue, y compris les interferences susceptibles 
de provoquer un fonctionnement indesirable. 



Pour les reglementations uniquement. contactez : 

Australie : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, 
Victoria 3130, Australie. 

Europe : Votre revendeur ou service d'assistance technique HP ou Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 
Standards Europe, Herrenberger Stra3e 130, D-71034 Boblingen (FAX : +49-7031-14-3143) 

Etats-Unis : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, 
Idaho 83707-0015, Telephone : 208-396-6000) 



Boise, Idaho Etats-Unis 
12 juin 2003 
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Specifications electriques 



AVERTISSEMENT ! La puissance requise est basee sur le pays/la region dans lesquels le MFP est vendu. Ne 
convertissez pas les tensions de fonctionnement. Cela risquerait d'endommager le MFP. 





Modeles 110 volts 


Modeles 220 volts 


Puissance requise 


100-127 V (+/- 10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-127 V (+/- 10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


Capacite de circuit minimum recommandee 
pour un produit type 


20A 


10A 





Consommation d'energie (moyenne, en watts) 


Modele du produit 


Impression 


Copie 


M. 

veille/ 
pret 


Faible con- 
sommation 
(veille 1) 


Arret 
automa- 
tique 
(veille 2) 


Desac- 
tive 


hp LaserJet 9055mfp 


1035W(55 PPM) 


1155W(55PPM) 


280 W 


240 W 


18 W 


< 1 W 


hp LaserJet 9055mfp 


1225W(65 PPM) 


1 265 W (65 PPM) 


280 W 


240 W 


18 W 


< 1 W 



• Le mode Arret automatique (veille 2) correspond au copieur de base lorsque les elements 
chauffants anti-humidite ne sont pas actives. 

• Le temps d'activation par defaut du mode Arret automatique (veille 2) est de 90 minutes. Le temps 
d'activation par defaut du mode Faible consommation (veille 1) est de 15 minutes. 

• La consommation d'energie lors de I'impression correspond a I'impression en option Kit d'impression 
HP en mode recto continu. La consommation d'energie lors de la copie correspond a la copie recto 
continue depuis le chargeur automatique de documents. 

• Ces valeurs sont sujettes a modification. Consultez http://www.hp.com/support/lj9055mfp ou 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp pour les informations les plus recentes. 

Emissions acoustiques 



Niveau sonore 


Declare en fonction des normes 
ISO 9296 et ISO 7779 


hp LaserJet 9055mfp 




Copie/impression (55 PPM) 


LWAd = 7,6 B (A) 


M. veille 


LWAd = 5,7 B (A) 


hp LaserJet 9055mfp 




Copie/impression (65 PPM) 


LWAd = 7,7 B (A) 


M. veille 


LWAd = 5,8 B (A) 


Pression sonore a proximite 


Declare en fonction des normes 
ISO 9296 et ISO 7779 


hp LaserJet 9055mfp 




Copie/impression (55 PPM) 


LpAm = 59 dB(A) 


M. veille 


LpAm = 39 dB(A) 


hp LaserJet 9055mfp 




Copie/impression (65 PPM) 


LpAm = 60 dB(A) 


M. veille 


LpAm = 39 dB(A) 



• Configuration testee : Unite de base avec Bac 3 standard, papier de format letter, impression recto 
a I'aide du mode copie/impression du chargeur automatique de document, 1 copie par original vers 
le bac de sortie passif. 

• Ces valeurs sont sujettes a modification. Consultez http://www.hp.com/support/lj9055mfp ou 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp pour les informations les plus recentes. 
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Reglementations 



Declaration FCC de classe A 

Les tests effectues sur cet equipement ont determine qu'il est conforme aux prescriptions des unites 
numeriques de classe A, telles que specifiers a I'article 15 des normes de la FCC (Commission federale 
des communications). Ces limites sont destinees a assurer une protection suffisante contre les inter- 
ferences produites lorsque cet equipement est utilise dans un environnement commercial. Cet equipe- 
ment produit, utilise et peut emettre de I'energie sous forme de frequences radio et, s'il n'est pas installe et 
utilise conformement au manuel destructions, peut causer des interferences nuisibles aux communica- 
tions radio. L'utilisation de cet equipement dans une zone residentielle est susceptible de causer des inter- 
ferences nuisibles, auquel cas I'utilisateur devra corriger les interferences a ses propres frais. L'utilisateur 
final de ce produit doit etre conscient que toute modification apportee a cet equipement sans I'autorisation 
de Hewlett-Packard peut engendrer un non respect des limites de classe A du produit, auquel cas la FCC 
pourra annuler le droit de l'utilisateur a faire fonctionner I'equipement. 

Reglementations canadiennes DOC 

Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite « CEM ». 

« Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques « CEM ». » 

Reglementations FDA 

Ce MFP est certifie comme un produit laser de « Classe 1 » selon une norme sur les radiations etablie 
par le Ministere de la sante des Etats-Unis (U.S. Department of Health and Human Service) conforme- 
ment a la loi de 1968 portant sur le controle des radiations pour la sante et la securite. Dans la mesure 
ou les radiations emises dans ce MFP sont totalement contenues par des boTtiers et des couvercles, 
le rayon laser ne peut s'echapper durant aucune phase du fonctionnement normal. 

Securite laser 

Le centre pour les appareils et la sante radiologiques (Center for Devices and Radiological Health ou 
CDRH) du Secretariat Americain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (U.S. Food and Drug 
Administration) a mis en place des reglementations portant sur les produits laser fabriques apres le 1er 
aout 1976. Le respect de ces reglementations est obligatoire pour les produits vendus aux Etats-Unis. 
Ce MFP est certifie comme un produit laser de « Classe 1 » selon une norme sur les radiations etablie 
par le Ministere de la sante des Etats-Unis (U.S. Department of Health and Human Service) conforme- 
ment a la loi de 1968 portant sur le controle des radiations pour la sante et la securite. Dans la mesure 
ou les radiations emises dans ce MFP sont totalement contenues par des boTtiers protecteurs et des 
couvercles externes, le rayon laser ne peut s'echapper durant aucune phase du fonctionnement normal. 



AVERTISSEMENT ! L'utilisation de controles, I'apport de reglages ou la realisation de procedures autres que ceux 
specifies dans ce guide de l'utilisateur peut entramer I'exposition a des radiations dangereuses. 



Declaration sur les emissions laser pour la Finlande 
Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9055 mfp/9065 mfp laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 
Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas for 
osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
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HUOLTO 

HP LaserJet 9055mfp, 9065mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen 
saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei 
katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, 
kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen ollessa 
toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje bppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for osynlig 
laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 
Aallonpituus 775-795 nm 

Teho 5 m W 

Luokan 3B laser 

Declaration EMI (Coree) 



4*4 SHlls :a A A 

"1 AAV: *!*}4*lil-^--fr AA a \-9.^ ate 

4-8 4te °1 3& «M'l «W, &t ^ sB2£ «H::- 



Reglementations de classe A de Taiwan 



AVERTISSEMENT ! Le non-respect des avertissements suivants peut entrainer des blessures corporelles et/ou des 



degats pour le MFR 
Temperature et humidite 

Installez le MFP a I'ecart de la lumiere directe, de toute source de chaleur (poeles, appareils de chauffage) 
et de toute source de froid (appareils de climatisation). N'utilisez I'appareil que dans un environnement 
dont la temperature varie entre 1 0 et 30 "C, avec un taux d'humidite allant de 1 0 a 80 pour cent. 

Ventilation 

Ne laissez pas le MFP entrer en contact avec de la poussiere, de I'ammoniaque, des gaz ou des vapeurs 
provenant de solutions d'impression ou de nettoyage, etc. Installez le MFP dans un endroit bien ventile. 

Vibrations 

Si le MFP subit constamment des vibrations ou des secousses, des problemes peuvent survenir. 
Installez le MFP sur un sol plat et horizontal, libre de toute vibration. 




Installation et puissance requise 
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Besoins en espace 

Installez le MFP dans une zone offrant suffisamment d'espace pour la realisation de toutes les 
operations, le remplacement des consommables et la realisation de la maintenance preventive. 
Reportez-vous a « Besoins du site » a la page 28. 

Demenagement et transport 

Veuillez contacter votre agent de services lorsque vous deplacez ou transportez le MFP. 

AVERTISSEMENT ! Le non-respect des avertissements suivants peut entramer des degats pour le MFP, 
une surchauffe, un risque d'electrochoc et/ou de blessure corporelle. 

Prise de courant 

La capacite des prises ordinaires est limitee. Utilisez un circuit dedie pour ce MFP afin d'eviter toute 
surchauffe et/ou emission de fumee. La consommation totale du MFP et de tous ses peripheriques 
ne doit pas depasser la capacite du centre d'alimentation principal. 

Assurez-vous que la prise est proche de I'appareil et qu'il est facile d'y acceder. 
Prise et cordon 

La prise de I'appareil doit etre fermement inseree dans la prise electrique afin d'eviter toute surchauffe 
et/ou emission de fumee. Inserez fermement la prise de I'appareil dans la prise electrique avant d'appuyer 
sur le bouton marche-arret du MFP. Si la prise de I'appareil ne peut pas etre inseree fermement dans la 
prise electrique, faites appel a un electricien pour effectuer des reparations. N'essayez pas d'utiliser 
le MFP. 

Assurez-vous que la prise est proche de I'appareil et qu'il est facile d'y acceder. 

Un cordon d'alimentation endommage peut causer une surchauffe, un court-circuit ou un incendie. 
Prenez soin de ne pas plier, ecraser, entortiller, pousser ou frapper le cordon avec d'autres elements. 
N'enroulez pas le cordon. Si le cordon d'alimentation du MFP est plie ou endommage, contactez 
immediatement votre agent de services. N'essayez pas d'effectuer une reparation vous-meme. Ne 
continuez pas a utiliser le MFP. 

Adaptateurs et prises multiples 

N'utilisez jamais d'adaptateurs et ne connectez jamais de prises multiples ou dedoublees a une prise 
electrique destinee a une seule prise ; une surchauffe ou un incendie risquent sinon de se produire. 

Cordons d'extension 

Les cordons d'extension ont une capacite limitee. Si le cordon n'a pas une capacite adequate, une 
surchauffe et une emission de fumee risquent de se produire. Si une emission de fumee et/ou une 
surchauffe se produisent, eteignez le MFP et contactez immediatement un electricien. Si vous avez 
besoin d'informations supplementaires sur la puissance requise, la consommation d'energie, les 
cordons d'extension, les adaptateurs et les connecteurs, veuillez contacter votre agent de services 
et consulter votre electricien. 
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Manipulation et entretien 



AVERTISSEMENT ! Le non-respect des avertissements suivants peut entramer la mort ou des blessures graves 
et/ou des degats pour le MFR 

Contact MFP 

• Ne touchez jamais une zone interne a haute tension, indiquee par une etiquette AVERTISSEMENT. 

• Ne touchez jamais la surface du tambour. 

• Ne mettez jamais la main dans 1'unite de developpement lorsque vous retirez un bourrage papier. 
Pour plus d'informations, reportez-vous a « Etiquettes de securite MFP » a la page 6. 



AVERTISSEMENT ! Le non-respect des avertissements suivants peut entramer des degats pour le MFP, une 
surchauffe et/ou des blessures corporelles. 

Contact MFP 

• Ne touchez jamais les zones internes a temperature elevee ou magnetiques, indiquees par une 
etiquette « attention ». 

• Ne touchez jamais I'interieur du MFP, sauf pour retirer un bourrage papier ou pour ajouter du toner. 

• Soyez prudent lorsque vous retirez le dispositif d'impression recto verso automatique. 
Pour plus d'informations, reportez-vous a « Etiquettes de securite MFP » a la page 6. 

Entretien du MFP 

Ne laissez pas tomber de trombones, agrafes ou autres petits objets metalliques dans le MFP et ne 
renversez pas de liquide dans le MFP. 

N'utilisez pas la surface du MFP pour y poser des vases, des livres, etc. Ces elements interfered avec 
I'espace de travail et peuvent endommager le MFP ou les documents d'origine. 

Conditions anormales 

Si le MFP emet tout son anormal, odeur ou fumee, cessez immediatement de I'utiliser, eteignez-le a 
I'aide du bouton marche-arret principal, debranchez-le et contactez votre agent de services. 

Si un disjoncteur est active ou qu'un fusible saute, cessez d'utiliser le MFP et contactez un electricien. Si 
vous avez besoin d'informations plus detaillees concernant la source d'alimentation ou la consommation 
d'energie de ce MFP, contactez votre agent de services. 

Modifications 

Ne modifiez en rien le MFP et ne retirez aucune piece ou vis. N'essayez jamais d'effectuer des operations 
de maintenance autres que celles qui sont decrites de fagon specifique dans ce manuel. Ne connectez le 
MFP a aucune autre option que celles qui sont specifiers. 

Securite de routine 



AVERTISSEMENT ! Le non-respect des avertissements suivants peut entramer des degats pour le MFP, une 
surchauffe et/ou des blessures corporelles. 

Verification periodique 

Verifiez I'absence de connections peu fermes ou de chaleur excessive sur la prise, de degats sur le cordon 
d'alimentation et/ou la prise (pliures, effilochage, rayures, coupures, et ainsi de suite). Assurez-vous que la 
prise est totalement inseree et que le fil de garde est connecte correctement. En cas d'anormalite, cessez 
d'utiliser le MFP. 
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Messages de service 

Si un message de service s'affiche, veuillez reporter cette condition a votre agent de services. 
Toner 

Garder le toner hors de la portee des enfants. En cas de fuite de poussiere de toner a la suite d'un traite- 
ment incorrect, evitez toute inhalation ou contact avec les yeux ou la peau par mesure de precaution. Pour 
de plus amples informations sur la securite du toner, reportez-vous a la fiche technique de securite. Une 
fiche technique de securite est disponible pour une utilisation professionnelle sur la page 

http://www.hp.com/go/msds. 

Papier 

Verifiez que le papier repond bien aux specifications indiquees dans la section « Informations sur le 
papier » a la page 35. 

Materiel de nettoyage 

Verifiez que le type de materiel de nettoyage utilise sur votre MFP est recommande par HP. Si necessaire, 
verifiez avec votre agent de services. N'utilisez jamais le materiel de nettoyage pour autre chose que le 
nettoyage et assurez-vous de le conserver hors de portee des enfants et de toute personne incapable 
de I'utiliser en toute securite. 

Mode veille 

Utilisez le mode Veille lorsque vous n'utilisez pas le MFP pendant de courtes periodes. Lorsque vous 
n'utilisez pas le MFP pendant de longues periodes, desactivez-le a I'aide du bouton marche-arret 
principal, sauf si le declencheur hebdomadaire est active. 

Elimination du MFP 

Hewlett-Packard offre un programme de retour des produits HP en fin de vie dans certaines zones 
geographiques. Pour determiner si un programme est disponible pour ce produit HP dans votre zone, 
veuillez vous reporter au site web sur le recyclage a I'adresse http://www.hp.com/go/recycle ou contacter 
votre bureau de vente HP le plus proche. 

Ensemble d'entramement de rouleaux 

L'ensemble d'entramement de rouleaux se trouve a I'interieur de la sortie en mode livret. N'y mettez 
pas la main lorsque vous retirez les feuilles pliees ou agrafees et pliees ; sinon, vous risqueriez de 
vous blesser. 

Pour eviter toute blessure lors de I'agrafage de copies de grande taille, ne placez pas la main dans la 
sortie de papier ouverte. 
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Partie exterieure du MFP 




Legendes pour la partie exterieure du MFP 

1 Le bac d'alimentation automatique (BAA) alimente automatiquement plusieurs originaux, un par 
un, sur la vitre du bac d'alimentation automatique pour la copie. 

2 La porte d'acces a la bouteille de toner s'ouvre pour permettre le remplacement du toner. 

3 L'etagere represents un espace de travail pratique ou placer les documents, avant et apres la copie. 

4 Le peripherique Harnais d'interface externe (FIH) permet I'utilisation de peripheriques tiers 
facultatifs. 

5 Le bac 1 est utilise pour les copies en petite quantite sur du papier ordinaire ou special. 
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6 Le bac d'entree a haute capacite (HCI) Q3637A/Q3638A (facultatif) peut contenir 4 000 feuilles. 
Bac d'entree a haute capacite Q3637A (facultatif) (Letter/A4) (illustration du haut) ou Bac d'entree 
a haute capacite Q3638A (facultatif) (Ledger/A3) (illustration du bas). 

7 La porte laterale droite peut etre ouverte pour permettre le retrait des bourrages de papier. 

8 Le bac 4 (bac universel) peut etre regie par I'utilisateur et contient jusqu'a 1 500 feuilles. 

9 Le bac 3 (bac universel) peut etre regie par I'utilisateur et contient jusqu'a 500 feuilles. 

10 Le bac 2 (bac universel) peut etre regie par I'utilisateur et contient jusqu'a 500 feuilles. 

Les bacs 2, 3, 4 et 5 sont disponibles pour le chargement des versions larges des formats ordinaires 
specifies ci-dessus. 

11 La porte avant s'ouvre pour donner acces a la partie interieure du MFP et permettre I'elimination 
des bourrages. 

12 Le module de f inition (facultatif) trie, agrafe et trie, et assemble les copies en jeux prets a I'emploi. 
Lorsque le kit de perforation (facultatif) est installe, il permet de realiser des perforations a 2, 3 ou 
4 trous dans les feuilles de sortie. Le module Q3634A trie ou agrafe et plie les feuilles en jeux de 
type livret, et realise egalement des phages en trois. 

13 Le module d'insertion posterieure (facultatif) insere le papier de couverture et permet la finition 
manuelle. 

14 Le bouton marche-arret principal permet d'activer ou de desactiver le MFP d'une simple pression. 

15 Le bouton marche-arret secondaire permet d'activer ou de desactiver le MFP pour le faire 
fonctionner en tant que copieur, scanner, serveur ou imprimante. 

16 L'ecran tactile affiche des ecrans interactifs. 

17 Le panneau de commande permet de controler le fonctionnement du MFP. 
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Partie interieure du MFP 


































to o) 



Legendes pour la partie interieure du MFP 

1 La bouteille de toner contient le toner. 

2 La poignee de la bouteille de toner peut etre tiree vers I'avant pour retirer le support de bouteille 
de toner pendant son remplacement. 

3 L'unite recto verso automatique (ADU) fait passer le papier dans l'unite de tambour et fusionne le 
toner sur le papier de copie. Elle peut etre retiree pour permettre la resolution des bourrages. 

4 Le levier A de l'unite recto verso automatique (ADU) peut etre deplace pour retirer I'unite afin de 
permettre le retrait des bourrages. 

5 L'unite de tambour forme l image. 

6 L'unite de fusion fusionne le toner sur le papier. 

7 Le compteur indique le nombre total de copies et d'impressions realisees. 
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Equipement facultatif 



Kits de perforation : 

2 trous Q3689A 

4 trous (type suedois) Q3691 A 

3 trous Q3635A 

4 trous Q3690A 




Module d'insertion 
posterieure Q3636A 



Controleur d'impression Q3639A 



Disque dur du controleur de copie Q3642A 
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Details de I'equipement facultatif 




Module de finition 
multifonction Q3634A 



1 La porte du module de finition s'ouvre pour donner acces a I'interieur du module de finition afin de 
permettre le retrait des bourrages, le remplacement des agrafes et le vidage du coffret de dechets 
de perforation. 

2 La sortie en mode livret (module de finition multifonction Q3634A uniquement) ejecte les jeux de 
copie termines lorsque vous selectionnez les modes pliage, agrafage et pliage, ou pliage en trois. 

3 Le bac de livrets (module de finition multifonction Q3634A uniquement) contient les jeux ejectes en 
mode pliage, agrafage et pliage, ou pliage en trois. 

4 Le bac principal contient les jeux ejectes en mode pas de tri, tri (decalage), agrafage et tri, ou 
assemblage (decalage). 

5 Le bac secondaire contient les jeux ejectes en mode pas de tri ou assemblage avec face vers le 
bas/vers le haut. 
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1 Le levier d'entree ouvre le peripherique vers le bas pour permettre le retrait des bourrages. 

2 Le kit de perforation (facultatif) cree des perforations a 2 trous, 4 trous (type suedois), 3 trous 
et 4 trous dans les copies sorties 

3 Le levier de transfert du module d'insertion posterieure ouvre le peripherique pour permettre 
le retrait des bourrages. 

4 Le levier de transfert du bac de sortie papier ouvre le peripherique pour permettre le retrait 
des bourrages. 

5 Le levier de transfert du receptacle ouvre le peripherique pour permettre le retrait des bourrages. 

6 Le levier inferieur ouvre le peripherique pour permettre le retrait des bourrages. 

7 La poignee du receptacle (module de finition multifonction uniquement) peut etre tournee pour 
permettre le retrait aise des bourrages dans le receptacle. 

8 Le receptacle empile et agrafe les taches. II est egalement utilise pour le pliage dans le module de 
finition multifonction Q3634A. 

9 Le coffret de dechets de perforation contient les dechets papier dus a la perforation. 

10 Le boitier de la cartouche contient la cartouche d'agrafes et doit etre remplace lors du remplacement 
des agrafes. 

11 La poignee du receptacle permet le retrait du receptacle pour I'elimination des bourrages et le 
remplacement des cartouches d'agrafes. 
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1 Le panneau de commande permet de controler le fonctionnement du module d'insertion 
posterieure. 

2 Le levier d'ouverture peut etre deplace pour faire glisser le module d'insertion posterieure en 
position superieure afin de permettre le retrait des bourrages. 

3 Les plaques de guidage du bac superieur maintiennent les feuilles dans la position voulue. 

4 Le bac superieur contient les feuilles utilisees en mode module de finition de couverture. 

5 Le bac inferieur contient les feuilles utilisees en mode module de finition de couverture ou un 
jeu de copie en mode agrafage/perforation/pliage en trois manuel. 

6 Les plaques de guidage du bac inferieur maintiennent les feuilles dans la position voulue. 
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Bac d'entree a 
haute capacite Q3638A 




Bac d'entree a 
haute capacite Q3638A 



1 Le couvercle superieur du bac d'entree a haute capacite s'ouvre pour permettre le chargement 
du papier. 

2 La porte du bac d'entree a haute capacite s'ouvre pour permettre le retrait des bourrages. 

3 Le levier d'acces aux bourrages du bac d'entree a haute capacite peut etre pousse vers 
le bas pour permettre le retrait aise des bourrages. 

4 Les guides de support du bac d'entree a haute capacite maintiennent le papier dans la 
position voulue. 

5 Une simple pression sur le bouton de chargement du papier permet d'abaisser le plateau 
inferieur pour le chargement du papier. 

6 Le plateau inferieur du bac d'entree a haute capacite s'eleve automatiquement lorsque la 
quantite de papier diminue, et s'abaisse lorsque vous appuyez sur le bouton de chargement 
de papier. 

7 Le module d'arret arriere fixe l arriere du papier. 
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Besoins du site 
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hp 9055mfp/9065mfp + bac de sortie 1 00 feuilles 





hp 9055mfp/9065mfp + module de finition Q3634A + module d'insertion posterieure Q3636A + bac 
d'entree a haute capacite Q3638A 



Remarque Le bac de sortie papier face vers le bas de I'agrafeuse/receptacle Q3633A et du module de finition 

multifonction Q3634A descend progressivement a mesure que les taches sortent. Assurez-vous qu'aucun 
objet n'interfere avec le fonctionnement du bac situe a gauche du module de finition, sans quoi ce dernier 
risque d'etre endommage. 
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Poids du MFP 



190 kg 

1 3 kg avec le BAA 

55 kg avec I'agrafeuse/receptacle Q3633A 

65 kg avec le module de finition multifonction Q3634A 

10.5 kg avec le module d'insertion posterieure Q3636A 

2 kg avec le kit de perforation Q3635A 

30 kg avec le bac d'entree a haute capacite (Q3637A) 

42 kg avec le bac d'entree a haute capacite (Q3638A) 
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Presentation du panneau de commande 




Verifier Aids 



\nm / 000 
00® 
®®@ 



Memoirs utilise 



(16) (15) (14) 



® 




® 



1 Le bouton marche-arret permet d'activer ou de desactiver le MFP d'une simple pression. 

2 L'ecran tactile affiche I'etat, des informations d'aide, des ecrans interactifs et des touches pour la 
selection de toutes les fonctions. 

3 VERIFIER affiche un ecran qui presente tous les parametres selectionnes pour la tache actuelle. 

4 MODE bascule le mode de fonctionnement du MFP sur la copie, l'envoi/le stockage, ou 
I'impression. 

5 AIDE affiche un ecran d'aide pour la fonction actuellement selectionnee, ou permet d'acceder au 
mode operateur principal. 

6 Le clavier permet d'entrer des valeurs numeriques. 

7 EPREUVE imprime un jeu de copies unique afin de confirmer si les parametres actuels sont 
correctement selectionnes. 

8 PAUSE permet d'arreter I'operation en cours pour realiser une copie depuis la vitre du scanner. 

9 ARRETER interrompt la sequence en cours et supprime la memoire stockee. 

10 Le voyant RETARDATEUR s'allume lorsque la fonction de retardateur est activee. 

11 VEILLE OUI/NON active le mode d'economie d'energie lorsque le MFP est inactif, ou active le 
mode interruption du declencheur lorsque la fonction de declencheur hebdomadaire est activee. 

12 DEMARRAGE active la copie ou la numerisation. 

13 EFFACER permet de reprogrammer la quantite d'impression. 

14 P affiche l'ecran du compteur ou permet d'acceder aux modes de programmation de fonctions 
speciales. 

15 MEMOIRE UTILISEE affiche des ecrans permettant de selectionner des fonctions de rappel ou de 
stockage de tache. 

16 REINITIALISER restaure le peripherique MFP sur les parametres de mode automatique ou ceux du 
mode operateur principal. 
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Ecran tactile 



L'ecran tactile est un ecran a cristaux liquides qui affiche des ecrans interactifs dotes de touches 
destinees a la selection d'options de taches de copie. Les selections sont mises en surbrillance lorsque 
vous les touchez. Les ecrans fonctionnent egalement avec les boutons du panneau de commande 
conventionnel. 

Une vitre recouvre l'ecran tactile. Ne laissez pas tomber d'objets lourds sur la vitre, et n'y appliquez pas 
de pression ou de poids excessif ; sinon, elle risque de se briser ou de se rayer. 

Une fois que vous avez appuye sur le bouton marche-arret secondaire, le logo HP s'affiche pendant 
10 secondes environ jusqu'a ce que les parametres MFP initiaux soient etablis. L'ecran de prechauffage 
s'affiche ensuite pendant environ 5-6 minutes, jusqu'a ce que I'unite de fusion ait atteint sa temperature 
de fonctionnement. 

Lorsque l'ecran principal est affiche, l'ecran tactile devient interactif. Grace a cette interactivity vous 
pouvez communiquer avec le systeme MFP en appuyant sur les touches affichees a l'ecran. L'ecran 
affiche automatiquement I'etat du MFP. Vous pouvez consulter de I'aide supplemental a tout moment. 
Vous pouvez appuyer sur le bouton AIDE dans tous les ecrans, sauf les ecrans des modes Memoire 
taches et Operateur principal. 
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Ecran principal 

L'ecran principal s'affiche une fois que le prechauffage du MFP est termine et que les parametres 
initiaux sont charges. A I'exception du nombre de copies, les parametres initiaux ne peuvent etre 
modifies que par I'operateur principal. 

Vous pouvez acceder aux options suivantes depuis l'ecran principal : m. finition, r. verso, 

CONTRASTE, ECHELLE, PAP IER et AVANCEES. 




1 Touches de dossier 

2 Icones d'information 

3 Zone de message 

4 NOMBRE ORIGINAUX 

5 Icones MaTtre/Secondaire/D. DUR/Direction originate de la rotation 

6 Touche TYPE/FRMT PAPIER 

7 Indicateur TOTAL/ENSEMBLE 

8 Indicateur de memoire 

9 Touche ETAT 

10 ORIGINAUX 

11 Touche SORTIE 

12 Touche ROTATION DESACTIVEE 

13 Touche STOCK 

14 Zone de format de papier 

15 Zone de mode Lentil 

16 Zone de densite de copie 

17 Zone de mode de copie 

18 Touches de mode de sortie 

19 Zone d'icones de sortie 
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Parametres initiaux 

Les parametres initiaux represented les parametres de depart lorsque I'appareil est active, lorsque 
le mot de passe du moniteur de copie est configure ou lorsque le mode de reinitialisation est restaure 
manuellement ou automatiquement. 

• quantite d'impression : 1 

• module de finition : pas de tri dans le bac de sortie principal 

• recto verso : 1 M 

• contraste : auto 

• echelle : 1 :1 

• selection papier : auto 

Mode de reinitialisation 

La fonction de reinitialisation peut etre definie comme etant desactivee ou configuree entre 30 secondes 
et 5 minutes, a des intervalles de 30 secondes, par I'operateur principal. A I'origine, le mode est defini 
sur 1 minute d'inactivite du MFR La fonction du bouton REINITIALISER permet egalement d'afficher de 
nouveau I'ecran principal, sauf si ces parametres sont modifies par I'operateur principal. Reportez-vous 
a « Parametrage initial du systeme 1 » a la page 174. 

Selection auto, du papier 

Lorsque auto apparaTt en surbrillance dans la colonne papier de I'ecran tactile, le format de papier 
approprie est selectionne automatiquement. Lorsque vous effectuez des copies depuis la vitre du 
scanner ou depuis le bac d'alimentation automatique, la fonction de selection de papier automatique 
detecte les formats standard. Pour les parametres Operateur principal de la fonction de selection de 
papier automatique, reportez-vous a « Param. selection auto, du bac 11 » a la page 189. 

Echelle automatique 

Un taux d'echelle approprie est automatiquement selectionne en fonction de la relation entre le format 
de papier et le format de I'original choisi. 

Contraste automatique 

Lorsque auto apparaTt en surbrillance dans la colonne contraste de I'ecran tactile, le niveau de 
contraste approprie est selectionne automatiquement pour correspondre au contraste de I'original. 
Les reglages de contraste manuel ont priorite sur le contraste automatique. 

Changement automatique de bac 

Si le bac de papier selectionne se vide pendant I'impression, la fonction de changement automatique 
de bac detecte si du papier de meme format est charge dans un autre bac, et permet dans ce cas a 
I'impression de continuer sans interruption (si cette option a ete definie par I'operateur principal). Le 
bac 1 n'est pas compris dans le changement automatique. 

Suppression 1er bord 

Lors de ('utilisation du BAA, quelques millimetres seront supprimes sur le 1er bord de I'image afin de 
controler la qualite et la fiabilite de la copie. Cette fonction peut etre desactivee par I'operateur principal. 
Reportez-vous a « Def. type/frmt special papier 6 » a la page 182. 

Parametres de service 

Les fonctions suivantes peuvent etre modifiees par votre agent de services agree HP. 
Capacite papier du module de finition 

Avec le parametre par defaut, ce produit peut produire un nombre illimite de jeux. Si besoin est, votre 
agent de services peut configurer le MFP afin qu'il cesse d'accepter les sorties une fois qu'un nombre 
specifique a ete atteint. 

Capacite d'agrafage de feuilles 

Le nombre de feuilles agrafees peut etre modifie, et peut etre configure sur 50, 45, 40 ou 35 par votre 
agent de services. 
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Tableau de conversion des formats de papier 

Le tableau suivant fournit les dimensions des formats de papier evoques dans ce guide. 



Format 


Systeme imperial 
(pouces) 


Systeme metrique 
(millimetres) 


A3 


■4 -4 nn . . An I - A 

1 1 ,69 x 1 6,54 


nn^ .. a nn 

297 x 420 


A4 


ft f~\^ . . A A ~7 /~\ 

8,27 x 1 1 ,70 


210 x 297 


A4-R 


1 1 ,70 X 8,27 


297 X 210 


A5 


r" nn .. n ~7 

5,83 x 8,27 


■4 An .. ah n 

148 x 210 


A5-R 


8,27 x 5,83 


AH A . . -4 An 

210 x 148 


A6-R 


■4 a n r" . . -4 n i- 

148,5 x 105 


5,85 x 4,14 


B4* 


10,12 x 14,33 


257 x 364 


B4-R* 


■4 A l~tl~t . . An An 

14,33 x 10,12 


364 x 257 


B5* 


7,17 X 10,12 


H O O An 

1 82 X 257 


B5-R* 


10,12 x 7,17 


257 x 1 82 


B6-R* 


5,02 x 7,1 7 


1 28 x 1 82 


Exec (J IS) 


8,5 x 13 


215,9 x 330 


Executive 


7,25 x 10,50 


184,2 x 266,7 


5,5 x 8,5 (voir remarque ci-dessous) 


r c v o c 
0,0 X O,0 


1 4U X <i1 b 


5,5 x 8,5R+ (voir remarque ci-dessous) 


5,5x8,5 


216x 140 


Letter 


8,5 x 11 


215,9x279,4 


Letter-R 


11 x 8,5 


279,4x215,9 


Legal 


8,5 x 14 


215,9x355,6 


Ledger/Tabloid 


11x17 


279,4x431,8 



* Les formats B sont JIS 



Remarque Pour des raisons de localisation, le format 5,5 x 8,5 est egalement appele « statement » dans les pilotes. 

Positionnement des originaux sur la vitre du scanner 

Utilisez la vitre du scanner lorsque les originaux ne sont pas adaptes a une utilisation avec le bac 
d'alimentation. C'est par exemple le cas lorsque le format n'est pas compatible, ou lorsque les 
originaux sont plies, agrafes, dechires ou simplement en mauvais etat. 

1 Soulevez le couvercle de document. 

2 Placez I'original face vers le bas dans Tangle inferieur gauche, en alignant ses bords sur les guides 
d'alignement gauche et arriere. 
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3 Fermez delicatement le couvercle de document pour empecher tout mouvement du document 
original sur la vitre. 




Remarque Lorsque la quantite selectionnee depasse la capacite maximum, retirez les feuilles imprimees pendant la 

sortie du papier pour eviter tout bourrage. 

Pour eliminer les marques de copie noires lorsque vous faites des copies depuis un livre sans avoir 
selectionne le mode copie livre, appuyez sur Taux reduction oadre/pli ou Ef f act surf, hors 
image en mode de sortie. 



Specifications 

• format maximum de I'original : Ledger/A3 (feuille ou livre) 

• poids/epaisseur maximum du livre : 6,8 kg /30 mm 

• placement de I'original : face vers le bas dans Tangle inferieur gauche 

Utilisation du bac d'alimentation automatique (BAA) 
Specifications pour copie 1M, M2, 2>2, 2M 

• format de I'original : detecte automatiquement les formats standard 

• poids de I'original : 13 lb - 34 lb 

• capacite maximum du bac d'alimentation : 1 00 feuilles d'originaux (papier pour documents de 20 lb) 

• capacite maximum du bac de sortie des originaux : 1 00 feuilles d'originaux (papier pour documents 
de 20 lb) 

• placement de I'original : face vers le haut ; orientation similaire a celle du papier dans le bac 

• tolerance de gondolage : 1 0 mm ou moins 

Utilisation du mode original mixte* 

• format de I'original : Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5-R+ mixte 

(un original de 5,5 x 8,5 est uniquement disponible avec I'alimentation sur une feuille de format 
portrait uniquement) 

• capacite du bac d'alimentation mixte : 1 00 feuilles d'originaux (papier pour documents de 20 lb) 
*Reportez-vous a « Original mixte » a la page 96 pour plus de details sur le mode original mixte. 



FRWW 



Utilisation du bac d'alimentation automatique (BAA) 37 



Originaux BAA non adaptes 



"1 


2 


3 












A \\ 1 1 / / / 

1 l L 


/ 1 — 


/// 1 





1 Originaux gondoles, froisses ou plies 

2 Documents colles ou decoupes 

3 Livres 

4 Film brillant ou transparent (OHP), papier beaux-arts, cellophane 

5 Originaux plies, perfores ou agrafes 

6 Originaux fin ou epais 

Positionnement des originaux 

Le BAA alimente automatiquement jusqu'a 1 00 originaux directement sur la vitre du BAA, en commengant 
par la feuille du haut de la pile. Utilisez uniquement le bac BAA pour des documents originaux plats, lisses, 
non agrafes et non plies. 

• La detection du format de I'original necessite un reglage precis des guides de papier. 

• Le mode selection automatique du papier detecte les formats standard. 

• Le format, le poids et la capacite sont specifies pour tous les modes de copie dans les 
pages suivantes. 

Avant de placer les originaux dans le bac, assurez-vous que le bac d'alimentation est ferme. 

1 Placez le ou les originaux face imprimee vers le haut dans le bac d'alimentation. 
Placez les originaux recto verso avec la page 1 face vers le haut. 

2 Reglez les guides de papier. 

Positionnement des originaux mixtes 

Les originaux de format mixte peuvent etre copies ensemble depuis le BAA soit en mode de selection 
automatique du papier, soit en mode echelle automatique. Dans le mode de selection automatique du 
papier, les copies sont sorties sur des formats de papier mixtes pour correspondre aux originaux. En mode 
echelle automatique, les copies sont sorties sur un format de papier commun que vous selectionnez ; dans 
ce cas, un taux d'echelle automatique approprie est selectionne automatiquement. Pour utiliser le mode 
original mixte, reportez-vous a « Original mixte » a la page 96. 

• format d'original mixte : Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5R+, et 5,5 x 8,5 mixte (un original 
au format 5,5 x 8,5 est uniquement disponible avec I'alimentation sur une feuille de format portrait 
uniquement) (13 lb - 34 lb) 

• capacite du bac d'alimentation automatique : 1 00 feuilles maximum (papier pour documents de 20 lb) 

• nombre de copies : 9 999 feuilles maximum 

• operations de copie de base incompatibles : sortie rotation, agrafage et tri avec selection automatique 
du papier, pliage, agrafage et pliage en mode selection automatique du papier, pliage en trois 

• originaux speciaux incompatibles : format personnalise, original pile en paravent, papier a onglet 

• sortie incompatible : insertion feuille/couverture, chapitre, combinaison, livret, interfoliage OHT, 
insertion image, copie livre, programmation tache, effacement de la surface hors image, repetitions, 
mise en page automatique, superposition, stockage de I'image dans la memoire des superpositions 
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Avant d'utiliser le mode original mixte, assurez-vous que le bac d'alimentation est ferme. 

1 Organisez les originaux dans I'ordre voulu, et placez-les comme decrit ci-dessous : 

a Placez les originaux ledger/legal face vers le haut ou recto vers le haut dans le bac d'alimentation, 
en orientation portrait (en d'autres mots, I'alimentation s'effectue par le bord le plus court). 

b Placez les documents de format letter en orientation portrait ou paysage. 

c Placez les documents 5,5 x 8,5 en orientation portrait. 

2 Placez les originaux mixtes face vers le haut, alignes avec le bord arriere du bac BAA. 

3 Reglez les guides de papier sur le format du plus grand original. 



Papier dans les bacs du MFP 



Format de papier 


Formats de 
papier standard 


Ledger, Exec (JIS), Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, A3, 
B4,A4, A4-R, B5, B5-R 


Format standard (spec.) 


Specifiez A4-R a la place de Letter-R ; specifiez A5 a la 
place de 5,5 x 8,5 


Format perso. 


Entrez les mesures du papier, comprises entre un 
minimum de 210 mm x 140 mm et un maximum de 

mm y mm 

O 1 ^ MINI A MINI 


Papier larges : 


Ledger+, Letter+, Letter-R+, 5,5 x 8,5+, A3+, B4+, A4+, 

Mtn+j Dot, r\U+ 


Equivalents des 
formats de papier 


Exec (J IS) 


203 mm x 330 mm 


A3 


297 mm x 420 mm 


B4 


257 mm x 364 mm 


A4 


210 mm x 297 mm 


B5 


182 mm x 257 mm 


A5 


148 mm x 210 mm 


Poids du papier 


Bac general 


16 - 24 lb 


Bac specifie en 
mode epais 


Papier epais de 200 g/m 2 (25 lb - 1 10 lb) 


Bac specifie en mode fin 


13 lb - 15 lb (mode 1 M ou 2M uniquement) 


Bac specifie en mode 
papier a onglet 


25 lb - 45 lb (mode 1M ou 2M uniquement) 


Capacite du bac 


Bac 2 et 3 


500 feuilles de 20 lb/ reglable par I'utilisateur sur tout 
format standard/large de Ledger+ a 5,5 x 8,5-R 


Bac 4 


1 500 feuilles de 20 lb/ reglable par I'utilisateur sur tout 
format standard/large de Ledger+ a 5,5 x 8,5-R 


Capacite totale 


2 600 feuilles, y compris le bac 1 de 100 feuilles 



Remarque Le papier au format A5 n'est disponible qu'en chargement par orientation portrait. 

Le papier Legal-W n'est pas disponible. 

Le parametre Format standard (spec.)/format perso./papier large peut etre choisi pour chaque bac en 
mode operateur principal. Reportez-vous a « Def. type/frmt special papier 6 » a la page 182. 

Le parametrage du type de papier pour chaque bac peut etre effectue en mode operateur principal. 
Reportez-vous a « Def. type/frmt special papier 6 » a la page 1 82. 

La fiabilite et la qualite des copies ne sont pas garanties pour tous les papiers speciaux. Utilisez 
uniquement des papiers recommandes par HP. 



FRWW 



Papier dans les bacs du MFP 39 



Parametrage de changement de regionalisation 



Suivant le parametrage de changement de regionalisation de votre moteur, les formats de papier 
Executive et Executive-R, ou 8K, 16K et 16K-R sont disponibles. Les formats Executive et Executive-R 
sont disponibles dans les modeles americains, et les formats 8K, 16K et 16K-R sont actives pour les 
modeles de Taiwan. 

Papier dans le bac d'entree a haute capacite Q3637A (facultatif) 



Format de papier 


Format standard 


Letter, A4 (reglable par I'utilisateur), B5, 

16K (TW), et Executive (E-U.) (reportez-vous a 

« Parametrage de changement de regionalisation » a la 

page 40 


Format standard (spec.) 


Ne peut pas etre specifie 


Format perso. 


Entrez les mesures du papier, comprises entre un 
minimum de 257 mm x 182 mm et un maximum de 
314 mm x 223 mm 


Papier larges 


Letter, A4+ (reglable par I'utilisateur), B5+ 


Poids du papier 


Poids standard 


16 lb -24 lb 


Bac d'entree a haute 
capacite en mode epais 


Papier epais de 200 g/m 2 (25 lb - 1 10 lb) 


Bac d'entree a haute 
capacite specifie en 
mode fin 


13 lb - 15 lb (mode 1 M ou 2M uniquement) 


Bac d'entree a haute 
capacite specifie en 
mode papier a onglet 


25 lb - 45 lb (mode 1 M ou 2M uniquement) 


Capacite du bac 


4 000 feuilles 


20 lb/format fixe a standard/large LETTER+ ou A4+ 


6 600 feuilles 


Y compris 3 bacs MFP et le bac 1 a 100 feuilles 



Remarque Le parametrage du type de papier pour le bac d'entree a haute capacite peut etre choisi en mode operateur 

principal. Reportez-vous a « Def. type/frmt special papier 6 » a la page 182. 



Papier dans le bac d'entree a haute capacite Q3638A (facultatif) 



Format de papier 


Format standard 


Ledger, Exec (JIS), Legal, Letter, Letter-R+, A3, B4, 
A4, A4-R (reglable par I'utilisateur), 8Ket 16K (TW) 
(reportez-vous a « Parametrage de changement de 
regionalisation » a la page 40) 




Format standard (spec.) 


Ne peut pas etre specifie 




Format perso. 


Entrez les mesures du papier, comprises entre un 
minimum de 210 mm x 195 mm et un maximum 
de 314 mm x 459 mm 




Papier larges 


Papier larges : Ledger, Letter+, Letter-R+, A3+, B4+, A4+, 
A4-R+ (reglable par I'utilisateur) 
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Poids du papier 


Poids standard 


16 lb - 24 lb 


Bac d'entree a haute 
capacite en mode epais 


Papier epais de 200 g/m 2 (25 lb - 1 10 lb) 


Bac d'entree a haute 
capacite specifie en 
mode fin 


13 lb - 15 lb (mode 1 M ou 2M uniquement) 


Bac d'entree a haute 
capacite specifie en 
mode papier a onglet 


25 lb - 45 lb (mode 1 M ou 2M uniquement) 


Capacite du bac 


4 000 feuilles 


20 lb/format fixe a standard/large 


6 600 feuilles 


Y compris 3 bacs MFP et le bac 1 a 100 feuilles 



Remarque Le parametrage du type de papier pour le bac d'entree a haute capacite peut etre choisi en mode operateur 

principal. Reportez-vous a « Def. type/frmt special papier 6 >> a la page 182. 

La fiabilite et la qualite des copies ne sont pas garanties pour tous les papiers speciaux. Utilisez 
uniquement des papiers recommandes par HR 



Papier dans I'unite recto verso automatique 



Format de papier 


Format standard 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, Ledger, Legal, Letter, 
Letter-R, 5,5 x 8,5, Exec (JIS), 
8K, 16K, 16K-R (TW) et Executive, Executive-R (E-U.) 
(reportez-vous a « Parametrage de changement de 
regionalisation » a la page 40 


Format standard (spec.) 


S/O 


Papier larges 


Ledger+, Letter+, Letter-R+, A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, 
B5-R+, A5+, 5,5 x 8,5+ 


Poids du papier 


Poids standard 


Papier epais de 200 g/m 2 (1 6 lb - 1 1 0 lb) 



Papier dans le bac 1 



Format de papier 


Format standard 


Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R, A3, 
B4, A4, B5, B5-R, A6-R 

8K, 16K, 16K-R (TW) et Executive, Executive-R (E-U.) 
(reportez-vous a « Parametrage de changement de 
regionalisation » a la page 40 




Format standard (spec.) 


Exec (JIS), A4-R, A5, A5-R, B6-R 




Format perso. 


Entrez les mesures du papier, comprises entre un 
minimum de 100 mm x 148 mm et un maximum 
de 314 mm x 459 mm 




Papier larges 


Ledger+, Letter+, 8,5x11 R+, 5,5 x 8,5+, 

5,5 x 8,5-R+, A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, 

A5+R 


Poids du papier 


Mode general 


16 lb - 24 lb 




Mode epais 


25 lb - 1 1 0 lb (papier epais de 200 g/m 2 ) 




Mode fin 


13 lb- 15 lb 




Mode papier a onglet 


25 lb - 45 lb 




Divers 


Des transparents OHT et des papiers de chiffon peuvent 
etre charges 


Capacite du bac 


100 feuilles 


20 lb empile : carton special a alimentation unique 



Remarque La fiabilite et la qualite des copies ne sont pas garanties pour tous les papiers speciaux. Utilisez 

uniquement des papiers recommandes par HR 



FRWW 



Papier dans I'unite recto verso automatique 41 



Papier dans I'agrafeuse/receptacle Q3633A et dans le module de finition 
multifonction Q3634A (facultatif) 

Les accessoires facultatifs du module de finition acceptent les papiers Ledger, Legal et 8,5 x 1 1 R+ en 
formats standard/larges (5,5 x 8,5-R/W en mode pas de tri, tri ou assemblage). 

Agrafeuse/receptacle Q3633A et bac (principal) du module de 
finition multifonction Q3634A 



Remarque Agrafeuse/receptacle Q3633A et module de finition multifonction Q3634A (capacites de 20 lb, sauf 

indication contraire) 



Pas de 

tri/tri/assemblage 


500 feu i I les 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, A5-R, B6-R, A6-R, PC, 
Ledger, Legal, Letter, Letter-K, o,o x o,b, o,o x 8,5-K, 
Exec (J IS) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, A5-R+, 
Ledger+, Letter+, Letter-R+, 5,5 x 8,5+, 5,5 x 8.5-R+, 
personnalise 

8K, 16K, 16K-R (TW), Executive et Executive-R (E-U.) 
(reportez-vous a « Parametrage de changement de 
regionalisation » a la page 40 




2 500 feuilles, 

bac de 3 000 feuilles 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, A5-R, B6-R, A6-R, PC, 
Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R, 
Exec (J IS) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, A5-R+, 
Ledger+, Letter+, Letter-R+, 5,5 x 8,5+, 5,5 x 8,5-R+, 8K, 
16K, 16K-R (TW), Executive et ExecutiveR (E-U.) 
(reportez-vous a « Parametrage de changement de 
regionalisation » a la page 40) 


Mode agrafage et tri 


1 000 feuilles 


Ledger/Ledger-W, Legal, Letter/Letter-W, 
Letter-R/Letter-WR, variable suivant le nombre de pages 
a agrafer. Voir le tableau ci-dessous. 





Ledger/Ledger-W (A3/A3+) 


Legal, Letter/Letter+, 8,5 x 11 R+/8,5 x 11 R+ 
(B4/B4R, A4/A4+, A4R/A4-R+, B5/B5+, A5/A5+) 


Nombre de copies 


2 agrafes 


1 agrafe 


2 agrafes 


1 agrafe 


2-9 


50 jeux 


50 jeux 


100 jeux 


100 jeux 


10-20 


50 


50 


50 


50 


21 -30 


30 


30 


30 


30 


31 -40 


25 


25 


25 


25 


41 -50 


20 


20 


20 


20 



Votre agent de services peut configurer le MFP de fapon a ce qu'il cesse de copier une fois que la capacite 
indiquee ci-dessus a ete atteinte. 



Agrafeuse/receptacle Q3633A et bac secondaire du module de 
finition multifonction Q3634A 



Remarque Agrafeuse/receptacle Q3633A et module de finition multifonction Q3634A (capacites de 20 lb, sauf 

indication contraire) 

200 feuilles ; maximum 314 mm x 459 mm, minimum 100 mm x 148 mm. 



ATTENTION Lorsque la quantite du module de finition est depassee en raison de la quantite selectionnee, retirez 

les jeux termines pendant la sortie du papier pour eviter tout bourrage. 
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Bac de livrets du module de finition multifonction Q3634A 



Mode pliage 


Format de papier 
standard 


Ledger, Legal, Letter-R, A3, B4, A4R, 

8K (TW) (reportez-vous a « Parametrage de changement 

de regionalisation » a la page 40) 




Format de papier large 


Ledger+, Letter-R+, A3+, B4+, A4-R+ 




Poids du papier 


1 6 lb - 1 1 0 lb (papier epais 200 g/m 2 ) 




Nombre de feuilles pliees 


3 feuilles maximum 




Capacite du bac de livrets 


Environ 100 feuilles maximum 
(Ledger, Legal, A3, B4) 

33 jeux maximum de livrets de 3 feuilles pliees 
(33 x 3 = 99 feuilles) 

50 jeux maximum de livrets de 2 feuilles pliees 
(50x2 = 100 feuilles) 

Environ 75 feuilles maximum (Letter-R, A4R) 
25 jeux maximum de livrets de 3 feuilles pliees 
(25 x 3 = 75 feuilles) 

ipi iy mnyimi im Hp livrptc Hp 9 fpiiillpQ nliPPQ 

ij / ICUA 1 1 IdAI 1 1 IU 1 1 1 UC MVI Clo UC C- ICUIIICO jJIICCO 

(37 x 2 = 74 feuilles) 


Mode agrafage 
et pliage 


Format de papier 
standard 


Ledger, Legal, Letter-R, A3, B4, A4R, 

8K (TW) (reportez-vous a « Parametrage de changement 

de regionalisation » a la page 40) 




Format de papier large 


Ledger+, Letter-R+, A3+, B4+, A4-R+ 




Poids du papier 


Papier epais de 200 g/m 2 (1 6 lb - 1 1 0 lb) 




Nombre de feuilles pliees 


20 feuilles maximum (avec du papier de 20 lb uniquement) 
1 9 feuilles maximum (papier de couverture epais compris) 




Capacite du bac de livrets 


Environ 100 feuilles max. (Ledger, Legal, A3, B4) 
20 jeux maximum de livrets de 5 feuilles pliees 
(20x5 = 100 feuilles) 

1 0 jeux maximum de livrets de 1 0 feuilles pliees 
(10x10 = 100 feuilles) 

5 jeux maximum de livrets de 20 feuilles pliees 
(5x20= 100 feuilles) 

Environ 75 feuilles maximum (Letter-R, A4R) 
1 5 jeux maximum de livrets de 5 feuilles pliees 
(15x5 = 75 feuilles) 

7 ipi iy maYimiim Hp li\/rptc; Hp 10 fpiiillpQ nliPPQ 

/ JCUA 1 1 1 CIA 1 1 1 1 U I I I UC MVI Clo UU \\J ICUMICo LJMCCO 

(7x 10 = 70 feuilles) 

3 jeux maximum de livrets de 20 feuilles pliees 
(3 x 20 = 60 feuilles) 


Mode pliage en trois 


Format de papier 


Letter-R, A4-R 




Poids du papier 


20 lb 




Nombre de feuilles pliees 


3 feuilles maximum 




Capacite du bac de livrets 


Environ 50 feuilles maximum (pour un pliage en trois) 



AVERTISSEMENT ! L'ensemble d'entramement de rouleaux se trouve dans la sortie du mode livrets. N'y mettez 
pas la main lorsque vous retirez les feuilles pliees ou agrafees et pliees, au risque de vous 
blesser. 
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Papier dans le module d'insertion posterieure Q3636A (facultatif) 



Remarque Les papiers 5,5 x 8,5R+ et A5+ ne sont disponibles qu'en alimentation portrait. 



Format de papier 


Bac superieur 


A4, A4-R, Letter, Letter-R, B5, B5-R, A5, 5,5 x 8,5, 
16K, 16K-R (TW), et Executive, Executive-R (E-U.) 
(reportez-vous a « Parametrage de changement de 
regionalisation » a la page 40) 
A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, Letter+, Letter-R+, 
5,5 x 8,5+ 




Bac inferieur 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, Letter, Letter-R, A5, 

5,5 x 8,5, Ledger, Legal, Exec (JIS), 

orv, l br\, i br\-K ( i w) (reportez-vous a « rarametrage oe 

changement de regionalisation » a la page 40) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, Ledger+, 

Letter+, Letter-R+, 5,5 x 8,5+ 


Poids du papier 


Standard 


Papier epais de 200 g/m 2 (1 3 - 1 1 0 lb) 




Agrafage manuel 


Papier epais de 200 g/m 2 (13 lb - 1 10 lb) 




Perforation manuelle 


13 lb -45 lb 




Agrafage et 
pliage manuels 


Papier epais de 200 g/m 2 (1 6 lb - 1 1 0 lb) 




Pliage en 3 manuel 


Papier epais de 200 g/m 2 (1 6 lb - 1 1 0 lb) 



Certains types de papier de 45 lb peuvent etre difficiles a perforer 

La perforation de certains papiers speciaux (feuilles adhesives, etc.) causera des problemes au MFR 

les kits de perforation 



Papier dans le kit de perforation Q3689A (facultatif) 



Format de papier 


Reportez-vous a « Tableau de perforation » a la page 46. 


Poids du papier 


13-45 lb 


Nombre de perforations 


2 


Diametre des trous 


8,0 mm ± 0,5 mm 


Position des trous 


108 mm ± 0,5 mm 



Remarque Certains types de papiers de 45 lb peuvent etre difficiles a perforer. 

Des papiers speciaux (film OHT, etiquettes, papier a onglet) ne peuvent pas etre perfores. L'utilisation de 
papiers speciaux endommage le kit de perforation. 



Remarque 



Papier dans 
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Papier dans le kit de perforation Q3635A (facultatif) 



Format de papier 


Reportez-vous a « Tableau de perforation » a la page 46. 


Poids du papier 


13-45 lb 


Nombre de perforations 


3 


Diametre des trous 


8,0 mm ± 0,5 mm 


Position des trous 


108 mm ± 0,5 mm 



Certains types de papier de 45 lb peuvent etre difficiles a perforer. 

Des papiers speciaux (film OHT, etiquettes, papier a onglet) ne peuvent pas etre perfores. L'utilisation de 
papiers speciaux endommage le kit de perforation. 



Papier dans le kit de perforation Q3690A (facultatif) 



Format de papier 


Reportez-vous a « Tableau de perforation » a la page 46. 


Poids du papier 


13-45 lb 


Nombre de perforations 


4 


Diametre des trous 


8,0 mm ± 0,5 mm 


Position des trous 


108 mm ± 0,5 mm 



Certains types de papier de 45 lb peuvent etre difficiles a perforer. 

Des papiers speciaux (film OHT, etiquettes, papier a onglet) ne peuvent pas etre perfores. L'utilisation de 
papiers speciaux endommage le kit de perforation. 



Papier dans le kit de perforation Q3691 A (facultatif) 



Format de papier 


Reportez-vous a « Tableau de perforation » a la page 46. 


Poids du papier 


13-45 lb 


Nombre de perforations 


4 (type suedois) 


Diametre des trous 


8,0 mm ± 0,5 mm 


Position des trous 


108 mm ± 0,5 mm 



Certains types de papier de 45 lb peuvent etre difficiles a perforer. 

Des papiers speciaux (film OHT, etiquettes, papier a onglet) ne peuvent pas etre perfores. L'utilisation de 
papiers speciaux endommage le kit de perforation. 
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Tableau de perforation 



Papier 
Format 


2 trous 


3 trous 


4 trous 


4 trous 

(type suedois) 


A6-R 


Perforation : NON 
Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


B6-R 


Perforation : NON 
Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


A5-R 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


A5 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


B5-R 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


B5 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


A4-R 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


A4 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


B4-R 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


A3-R 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


5,5 x 8,5-R 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


5,5x8,5 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Letter-R 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Executive 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


Executive-R 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Letter 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


Legal-R 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Exec (J IS) -R 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Ledger-R 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


8K-R 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


16K 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : NON 


16K-R 


Perforation : OUI 

Perforation avec agrafes : OUI 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


A5-R+ 


Perforation : NON 
Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


A5+ 


Perforation : NON 
Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


B5-R+ 


Perforation : NON 
Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


B5+ 


Perforation : NON 
Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


A4-R+ 


Perforation : NON 
Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


A4+ 


Perforation : NON 
Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


B4-R+ 


Perforation : NON 
Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


A3-R+ 


Perforation : NON 
Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 
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Papier 
Format 


2 trous 


3 trous 


4 trous 


4 trous 

(type suedois) 


5,5 x 8.5-R+ 


Perforation : NON 
Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


5,5 x 8,5+ 


Perforation : NON 
Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Letter-R+ 


Perforation : NON 
Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Letter+ 


Perforation : NON 
Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Ledger+ 


Perforation : NON 
Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Format perso. 


Perforation : NON 
Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 


Perforation : NON 

Perforation avec agrafes : NON 



Tableau de compatibility du poids des papiers 



Bac d'alimentation automatique 


13 - 34 lb 


Bacs MFP 


Tous les bacs : 16 - 24 lb 

Mode epais : Papier epais de 200 g/m 2 (25 - 110 lb) 
Mode fin : 13 - 15 lb 

Mode papier a onglet : 25 - 45 lb (mode 1 ► 1 ou 2> 1 uniquement) 


Bac d'entree a haute capacite 


16 - 24 lb 

Mode epais : Papier epais de 200 g/m 2 (25 - 110 lb) 
Mode fin : 13 - 15 lb 

Mode papier a onglet : 25 - 45 lb (mode 1 ► 1 ou 2> 1 uniquement) 


Unite recto verso automatique 


Papier epais de 200 g/m 2 (1 6 - 1 1 0 lb) 


Bac 1 


Papier epais de 200 g/m 2 (1 3 - 1 1 0 lb) 


Agrafeuse/receptacle Q3633A et module 
de finition multifonction Q3634A 


Papier epais de 200 g/m 2 (1 3 - 1 1 0 lb) 


Module d'insertion posterieure Q3636A 


Papier epais de 200 g/m 2 (1 3 - 1 1 0 lb) 


Kit de perforation Q3635A 


13 - 45 lb* 



Certains types de papier de 45 lb peuvent etre difficiles a perforer. 



Remarque La fiabilite et la qualite des copies ne sont pas garanties pour tous les papiers speciaux. Utilisez 

uniquement des papiers recommandes par HP. 
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Gestion du MFP 



Gestion de la puissance 50 

Mode veille 50 

Faible conso auto (veille 1) 50 

Arret automatique (veille 2 ) 50 

Arret manuel 50 

Gestion de I'acces 51 

Gestion de I'utilisation 52 
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Gestion de la puissance 



Mode veille 

Les 2 modes veille sont decrits ci-dessous : 

• Le mode faible consommation vous permet d'economiser de I'energie en maintenant une 
temperature faible pour I'unite de fusion durant les periodes d'inactivite du MFR 

• Le mode arret economise encore plus d'energie en desactivant partiellement I'alimentation. 

Faible conso auto (veille 1) 

Cette fonction reduit automatiquement la consommation apres une periode donnee d'inactivite du MFR 
La fonction de faible consommation automatique peut etre definie sur 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 
30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 1 20 minutes ou 240 minutes. A I'origine, le mode est defini pour entrer 
en action apres 15 minutes d'inactivite du MFR Pour plus d'informations sur le parametre operateur 
principal, reportez-vous a « Parametrage de mise en veille 12 » a la page 189. 

Annulation du mode faible conso auto 

Appuyez sur I'un des boutons du panneau de commande. Le mode faible conso auto est annule et 
I'ecran tactile retrouve son eclat habituel. 

Arret automatique (veille 2) 

Cette fonction desactive automatiquement I'alimentation principale apres une periode donnee d'inactivite 
du MFR La fonction d'arret automatique peut etre configuree sur 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 
120 minutes ou 240 minutes. A I'origine, le mode d'arret automatique est defini pour entrer en action 
apres 90 minutes d'inactivite du MFR Pour plus d'informations sur le parametre operateur principal, 
reportez-vous a « Parametrage de mise en veille 12 » a la page 189. 

Annulation de I'arret automatique 

Appuyez sur VEILLE OUI/NON. Le MFP sera disponible apres une periode de prechauffage d'environ 
5 minutes. 

Arret manuel 

Appuyez sur la touche VEILLE OUI/NON pendant une seconde ou plus, puis relachez-la. Le mode arret 
est alors active. 

Remarque Le parametre d'arret manuel peut etre selectionne par I'operateur principal. Pour plus d'informations sur 

le parametre operateur principal, reportez-vous a « Parametrage de mise en veille 12 » a la page 189. 
Lorsque vous selectionnez le parametre d'arret manuel, le parametre de faible consommation manuel 
est annule. 

Le voyant VEILLE OUI/NON s'allume et tous les autres voyants et I'ecran tactile sont desactives. 



Remarque Assurez-vous d'appuyer pendant au moins 1 seconde sur VEILLE OUI/NON, sans quoi le message 

suivant s'affichera et le mode d'arret ne sera pas active. 

Appuyez sur VEILLE OUI/NON quelques secondes, puis relachez pour activer le 
mode arret. 

Annuler le mode d'arret manuel 

Appuyez sur VEILLE OUI/NON. L'arret manuel sera annule apres une periode de prechauffage 
d'environ 5 minutes ; le voyant VEILLE OUI/NON s'eteint et I'ecran tactile s'affiche. 
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Gestion de I'acces 



Entree d'un mot de passe de moniteur de copie 

Un mot de passe de moniteur de copie n'est necessaire que lorsque la fonction de moniteur de copie 
est activee, qu'un mot de passe utilisateur est attribue, et que le message Entrez mot de passe du 
moniteur copie s'affiche sur I'ecran tactile. 

1 Entrez le mot de passe de moniteur de copie a 8 chiffres a I'aide du clavier. Si le mot de passe de 
moniteur de copie n'est pas valide, le MFP revient au mode initial. Dans ce cas, entrez le mot de 
passe correct ou contactez I'operateur principal. 



Remarque II est possible que certains pays/regions utilisent un mot de passe de moniteur de copie ayant moins de 

8 chiffres. 



2 Appuyez une fois sur DEMARRAGE pour afficher pendant 3 secondes le nombre de copie actuel et 
la limite du nombre de copies. 

Nombre actuel/ limite 018888/025000 
Pret pour la copie 

Lorsque le compteur de copies atteint la limite du nombre de copies autorise, le message suivant 
s'affiche : 

Nombre maximal de copies atteint / 025001/025000 

Dans ce cas, contactez I'operateur principal pour reconfigurer la limite de copies. 

3 Selectionnez les parametres de copie souhaites et entrez la quantite voulue. 

4 Lorsque tous les parametres sont corrects, appuyez sur DEMARRAGE. 

Fonction declencheur hebdomadaire 

Lorsqu'un MFP utilise la fonction declencheur hebdomadaire, le voyant du declencheur situe sur le cote 
droit du panneau de commande est allume. 

Remarque Lorsque le voyant est allume, le MFP est automatiquement desactive. Ne I'eteignez pas en appuyant sur 

le bouton marche-arret. 



Interruption du declencheur 

Lorsque le voyant du declencheur est allume et que les autres voyants sont eteints, cela signifie que le 
MFP n'est pas disponible car la fonction de declencheur hebdomadaire est activee. Cependant, le MFP 
devient de nouveau disponible si vous effectuez I'operation suivante. 

1 Appuyez sur VEILLE OUI/NON. L'ecran principal apparaTt et affiche les messages ci-dessous. 

Veuillez patienter 
Prechauffage du MFP 
Mode interruption du declencheur 
Entrez le mot de passe 



Remarque Le mot de passe d'interruption du declencheur n'est pas configure en usine et doit etre entre par I'operateur 

principal. Pour plus d'informations sur la configuration du mot de passe, reportez-vous a « Param. mot 
passe interrupt, decl. 5 » a la page 188. 

Si le mot de passe d'interruption du declencheur n'a pas ete entre par I'operateur principal, c'est le 
message affiche a I'etape 3 qui s'affiche. 
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2 Entrez le mot de passe d'interruption du declencheur a 4 chiffres a I'aide du clavier du panneau 
de commande. 

Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez un mot de passe a 4 chiffres valide. 

Mode interruption du declencheur 
Entrez le mot de passe ******** 

3 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Duree de la copie en entree 
0 heure(s) 05 minute (s) 

4 Entrez une heure a 1 chiffre (par exemple, 3 pour 3 heures) a I'aide du clavier du panneau de 
commande (0 - 9). 

5 Appuyez sur DEMARRAGE. 

La duree de la copie en entree est 
3 heure (s) 05 minute (s) 

6 Entrez une minute a 2 chiffres (par exemple, 7 minutes est 07) a I'aide du clavier du panneau de 
commande. (05 - 60). 

La duree de la copie en entree est 
3 heure (s) 07 minute (s) 

7 Appuyez sur DEMARRAGE. La fonction de copie est disponible jusqu'a ce que la duree definie 
se soit ecoulee. 

8 Lorsque I'operation de copie est terminee, appuyez sur la touche VEILLE OUI/NON pendant une 
seconde ou plus, puis relachez-la. Le MFP revient a I'etat desactive et la fonction de copie n'est 
plus disponible. 

Gestion de I'utilisation 

Liste du compteur 

Cette fonction vous permet de voir les valeurs actuelles des elements suivants sous forme de liste affichee 
sur I'ecran tactile : Compteur total, Compteur du copieur, Compteur imprimante, Date 
debut. Verifiez la liste, puis, si vous le souhaitez, imprimez-la depuis I'ecran de liste du compteur. 

Pour afficher la liste du compteur 

1 Appuyez sur P COMPTEUR pour afficher I'ecran liste du compteur. 

2 Appuyez sur quitter pour revenir a I'ecran principal. 
Pour imprimer la liste du compteur 

1 Appuyez sur P COMPTEUR pour afficher I'ecran liste du compteur. 

2 Appuyez sur Menu compteur. L'ecran principal s'affiche. 

3 Appuyez sur DEMARRAGE. La liste du compteur est imprimee et le mode impression liste gestion 
est desactive. 
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L'ecran principal 



L'ecran principal est le defaut pour l'ecran tactile et s'affiche lorsque I'appareil est mis sous tension ou 
lorsque le mode Veille est desactive. La plupart des options de taches sont selectionnees depuis l'ecran 
principal a I'aide des touches. D'autres options de tache sont choisies sur le clavier de commande a 
I'aide de boutons conventionnels tels que MEMOIRE UTILISEE. 

Lorsque le moniteur de copie est active, il est necessaire d'entrer un mot de passe valide comprenant 
8 chiffres pour effectuer des copies. Le mot de passe est defini par I'operateur principal. Reportez-vous 
a « Modification des donnees du moniteur de copie 1 » a la page 1 79. 

Tous les parametres initiaux de l'ecran principal, a I'exception de la quantite, peuvent etre configures par 
I'operateur principal au niveau de l'ecran Parametre initial du copieur. 



Alignez 1 'original dans le bac 


1 


d'al i mentation 


1 




NBR ORIGINAUX 




0 




Remarque 



Le nombre d'originaux affiche au centre de la zone de message compte le nombre de pages originales 
placees dans le bac d'alimentation a mesure qu'elles sont numerisees. Les originaux recto verso et les 
originaux recto seulement comptent pour 1 . Lors de la numerisation depuis la vitre du scanner, le compteur 
augmente de 1 pour chaque image numerisee. Le menu contextuel s'affiche sur l'ecran principal pour 
permettre la selection des conditions de parametre de base. 

Au cours du traitement de taches de copie successives, le message Prechauf f age peut s'afficher dans 
la zone de message de l'ecran principal pendant que des reglages sont effectues pour maintenir la qualite 
de I'image copiee. 

1 Placez le document original dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner. 

2 Appuyez sur DEMARRAGE pour commencer a copier avec les parametres initiaux, ou effectuez 
d'autres selections puis appuyez sur DEMARRAGE. 

Parametres de copie de base 

Mode RV : reportez-vous a la page 56. 

Utilisation du bac 1 : reportez-vous a la page 57. 

Contraste : reportez-vous a la page 58. 

Echelle : reportez-vous a la page 59. 

Taille du papier : reportez-vous a la page 62. 

Mode reliure : reportez-vous a la page 66. 

Parametrer une tache reservee : reportez-vous a la page 66. 
Autres operations de copie de base 

Mode stockage : reportez-vous a la page 69. 

Mode de stockage vitre : reportez-vous a la page 69. 

Mode de stockage BAA : reportez-vous a la page 70. 

Mode interruption : reportez-vous a la page 70. 

Rotation : reportez-vous a la page 71 . 

Verification et epreuve : reportez-vous a la page 72. 

Mode d'aide : reportez-vous a la page 74. 
Mode module de finition : reportez-vous a « Modes module de finition » a la page 75. 
Original : reportez-vous a « Originaux » a la page 93. 
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Sortie : reportez-vous a « Fonction de sortie » a la page 99. 

Mode tandem : reportez-vous a « Operation en mode tandem » a la page 154. 

Remarque Si I'ecran principal affiche Mode regiage dans la zone de message, ceci signifie que le MFP a ete laisse 

en mode regiage de service par un technicien. Si cela se produit, veuillez contacter le technicien et 
demander a ce que le mode regiage soit desactive ; sinon, la copie risque de subir des effets negatifs. 

Parametrage d'une tache pendant le prechauffage 

Pendant le prechauffage du MFP, I'utilisateur peut selectionner des parametres de copie et commencer 
la numerisation de fagon a ce que la tache commence des que le MFP est pret. 

1 Appuyez sur les boutons marche-arret principal et secondaire du MFP. 

Quelques secondes apres I'affichage de I'ecran de prechauffage sur I'ecran tactile, 7 types d'ecran 
de prechauffage s'affichent successivement pendant 5,5 a 6 minutes. 

2 Appuyez sur le panneau de I'ecran a cristaux liquides pour passer de I'ecran de prechauffage a 
I'ecran principal. Verifiez que le message Pret pr cop. tch. res . s'affiche a I'ecran principal. 

3 Configurez les parametres de copie souhaites et entrez la quantite voulue. 

4 Positionnez I'original ou les originaux face imprimee vers le haut dans le bac d'alimentation 
automatique ou face imprimee vers le bas sur la vitre du scanner. 

5 Appuyez sur DEMARRAGE. L'original sera numerise. Une fois la numerisation terminee, la touche 
de dossier Tache dispo qui apparaTt en surbrillance est remplacee par Tache reservee, et la 
tache libre suivante devient active. 

6 Si vous configurez plus d'une tache reservee, appuyez sur la tache libre suivante pour la mettre 
en surbrillance. 

Repetez les etapes 3 a 5. Vous pouvez preparer jusqu'a 5 taches reservees. Les taches reservees 
commencent automatiquement a etre copiees lorsque le prechauffage du MFP est termine. 



Remarque Pour arreter I'impression, appuyez sur ARRET. 

L'ecran Affichage de I'etat de la tache vous permet de modifier I'ordre de sortie des taches reservees ou 
de supprimer une tache reservee. Reportez-vous a « Ecran Affichage de I'etat de la tache » a la page 67. 

Pour arreter la numerisation ou I'impression 

Suivez les procedures ci-dessous pour arreter la numerisation ou I'impression. 

1 Appuyez sur tache numer . ou tache impression pour interrompre les taches. 

2 Appuyez sur ARRET. La tache actuellement selectionnee sera interrompue, et un menu contextuel 
s'affichera sur I'ecran principal pour vous demander de continuer ou d'annuler la tache. 

3 Appuyez sur quitter pour annuler la tache et supprimer les donnees ou sur CONTINUER pour 
terminer la tache. 

Rappel des parametres de la tache precedente 

Suivez les procedures ci-dessous pour realiser des copies en utilisant les parametres de la tache 
precedente. 



Remarque Seuls les parametres de la derniere tache effectuee peuvent etre rappeles en tant que parametres de la 

tache precedente. Les parametres de taches non terminees ou de taches reservees ne peuvent pas etre 
rappeles, meme s'ils sont les derniers a avoir ete entres. 

II est possible de rappeler les parametres de la tache precedente meme lorsque le MFP est eteint puis 
rallume. 



1 Appuyez sur MEMOIRE UTILISEE sur le panneau de commande pour afficher I'ecran du mode 
Memoire taches. 
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2 Appuyez sur rappel tch. prec ., puis sur ok pour revenir a I'ecran principal. Modifiez les 
parametres rappeles a I'ecran si vous le souhaitez. 

3 Lorsque tous les parametres sont corrects, placez I'original ou les originaux dans le bac 
d'alimentation ou sur la vitre du scanner, puis appuyez sur DEMARRAGE. 

Mode RV 

Mode recto verso utilisant le bac d'alimentation automatique 

Avant de selectionner un mode recto verso, veuillez lire les specifications de la page precedente et vous 
reporter a « Positionnement des originaux sur la vitre du scanner » a la page 36 pour plus d'informations 
sur le positionnement des originaux. 

1 Appuyez sur la touche de mode souhaitee sur I'ecran principal : l ► l , l ► 2 , 2 ► l , ou 2 ► 2 . La touche de 
mode recto verso apparait en grise si elle n'est pas compatible avec les autres selections effectuees. 



Remarque Lorsque vous selectionnez i>2 ou 2>2, specifiez la direction de I'original et le mode de reliure dans le 

menu Selectionnez les parametres de numerisation des originaux et dans le menu 
Selectionnez le mode module de f inition, respectivement. Consultez les etapes 1 et 2 
ci-dessous pour plus de details. 

2 Placez le document original face vers le haut dans le bac d'alimentation. 

3 Lorsque tous les parametres sont corrects, appuyez sur DEMARRAGE. Pour annuler le mode, 
appuyez sur la touche de mode recto verso souhaitee dans I'ecran principal. 



Remarque Lorsque la quantite selectionnee depasse la capacite maximum du module de finition, retirez les taches 

terminees pendant la sortie du papier pour eviter tout bourrage. 

Mode recto verso 1 >2 utilisant la vitre du scanner 

Lorsque vous effectuez des copies en mode 1 >2 depuis la vitre du scanner, utilisez le mode de stockage. 
Reportez-vous a la section « Positionnement des originaux sur la vitre du scanner » a la page 36 pour 
plus de details sur le positionnement des originaux. 

1 Appuyez sur originaux sur I'ecran principal pour afficher le menu Selectionnez les 

parametres de numerisation des originaux, puis appuyez SUr la tOUChe de direction 

de I'original souhaitee pour la mettre en surbrillance. 
Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

2 Appuyez sur le menu options pour afficher le menu Selectionnez le mode module de 
finition, puis appuyez sur la touche du mode de reliure souhaite pour la mettre en surbrillance. 
Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 



Remarque Lorsque vous selectionnez rel sup . , les copies sont realisees a I'envers au verso, alors que I'option 

reliure droite & gauche effectue les copies normalement. 

3 Ouvrez le bac d'alimentation. Placez I'original face imprimee vers le bas sur la vitre du scanner, puis 
fermez le bac d'alimentation. 



Remarque Placez et numerisez les originaux dans I'ordre normal de pagination. 

4 Appuyez sur i>2. La touche stock, est automatiquement mise en surbrillance a I'ecran. 

5 Effectuez les selections de copie souhaitees. 

6 Appuyez sur DEMARRAGE pour numeriser I'original. Repetez les etapes 3 et 6 jusqu'a ce que tous 
les originaux aient ete numerises. 

7 Appuyez sur stock, pour quitter le mode stockage. La touche STOCK, revient a I'affichage normal. 

8 Entrez le nombre de copies voulues a I'aide du clavier. La quantite entree sera affichee dans la zone 
superieure droite de message de I'ecran principal. 

Pour modifier la quantite a imprimer, appuyez sur C EFFACER et entrez la quantite correcte. 
Pour supprimer les donnees numerisees sans les imprimer, appuyez sur ARRET, puis appuyez 
sur quitter dans le menu contextuel pour vous assurer que les donnees sont bien supprimees. 

9 Appuyez sur DEMARRAGE pour imprimer. 
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Remarque 



Lorsque la quantite selectionnee depasse la capacite maximum du module de finition, retirez les taches 
terminees pendant la sortie du papier pour eviter tout bourrage. 



Utilisation du bac 1 



1 Ouvrez le bac 1 , situe sur le cote droit du MFP. Lorsque vous chargez des papiers au format ledger 
ou legal, etirez I'extension du bac 1 . 




2 Chargez le papier puis alignez les guides de papier sur le format du papier. 

Chargez le film transparent 1 feuille a la fois ou empilez jusqu'a 1 00 feuilles de papier (papier pour 
documents de 20 lb). 

Chargez les feuilles a onglet decalees afin que les extensions d'onglet soient sur la droite, a I'arriere 
(et non a I'avant) du bac. La feuille superieure est designee face vers le haut en tant que premier 
onglet du jeu complet. Les feuilles a onglet decalees ulterieures suivent en consequence. La largeur 
des extensions d'onglet doit etre de 12,5 mm ou moins. 

Lorsque vous chargez des feuilles a onglet dans le bac 1 , n'oubliez pas de specifier le type de papier 
comme etant Onglet dans I'ecran de parametrage type/format papier. Reportez-vous a 
« Selection du type/format du papier pour le bac 1 » a la page 63. 



Feuilles a onglet chargees pour un jeu complet. 





1 Arriere 4 1er(s) onglet(s) 



2 


Avant 


5 


2e onglet(s) 


3 


Cote imprime 


6 


3e onglet(s) 
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Contraste 



Exposition automatique 

Lorsque auto apparait en surbrillance dans la colonne contraste, le MFP detecte le contraste de 
I'image d'origine et selectionne automatiquement I'exposition appropriee pour la copie. 

Mode manuel (+ clair, normal, + fonce) 

II est possible d'effectuer des reglages manuels sur 9 niveaux en appuyant sur la fleche vers le haut, 
sur re initialiser, ou sur la fleche vers le bas pour mettre I'exposition souhaitee en surbrillance. 

Modification de densite 

La modification de densite divise chacun des 9 niveaux de densite en 3 niveaux plus clairs et 3 niveaux 
plus fences. La modification de densite peut etre utilisee en 4 modes : Auto (Texte/Photo) , Texte, 
Photo, et Augmenter contraste. 





Modification densite 0 








1 

Modification densite 1 








I 

Modification densite 2 


1 




■ ■■ 

1 


■■■■■■■■I 

I 


■ 


■ 


1 


■<J=i Modification densite 3 

1 








■Q — i Modification densite 4 

1 








: Modification densite 5 







1 Appuyez sur ORIGINAUX pour afficher le menu Selectionnez les parametres de 
numerisation des originaux. 

2 Selectionnez le mode d'amelioration souhaite. 

Pour selectionner le mode Auto (Texte/Photo), appuyez sur Mixte pour le mettre en surbrillance, 
puis appuyez sur COMPTEUR P. 
Le message suivant s'affiche : 

Modification densite (Auto <Texte/Photo> ) 
2 (0-5) 

Pour selectionner le mode Augmenter contraste, appuyez sur Augmenter contraste pour le 

mettre en surbrillance, puis appuyez sur 

COMPTEUR P. 

Le message suivant s'affiche : 

Modification densite (Augmenter contraste) 
# (0-5) 

Pour selectionner le mode Photo, appuyez sur Photo pour le mettre en surbrillance, puis appuyez 

sur COMPTEUR P. 

Le message suivant s'affiche : 

Modification densite (Photo) 
2 (0-5) 

Pour selectionner le mode Texte, appuyez sur Texte pour le mettre en surbrillance, puis appuyez 

sur COMPTEUR P. 

Le message suivant s'affiche : 

Modification densite (Texte) 
2 (0-5) 

Appuyez sur I'un des boutons du clavier (de 0 a 5) pour determiner la modification de la densite. 

3 Appuyez sur OK dans le menu Selectionnez les parametres de numerisation des 
originaux. La modification de densite est determinee. 
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Selection auto, du papier 

Le MFP detecte le format des originaux places dans le BAA ou sur la vitre du scanner et selectionne et 
alimente automatiquement le papier de meme format, ou selectionne un format approprie en fonction du 
taux d'echelle selectionne. 

Si le papier approprie n'est charge dans aucun bac, aucune copie ne sera effectuee et un message vous 
demandera de charger le papier approprie. 

Les formats d'originaux detectes sont les suivants : Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 par 8,5, 5,5 
par 8,5-R. 

Les formats de papier larges ne peuvent pas etre detectes. 

Le mode de selection de papier automatique n'est pas compatible avec l'echelle automatique. 

Un exemple de rapport entre le format de I'original, le taux d'echelle et le format du papier de copie 
est presente ci-dessous. 



Format de 
la copie 


FORMAT DE L'ORIGINAL 


Format de 
la copie 


11x17 


8,5x14 


8,5x11 


8,5x1 1R 


5,5x8,5 


5,5x8,5R 




0,25-0,50 


5,5x8,5 


5,5x8,5 










0,25 - 0,50 






0,51 -0,61 


8,5x1 1 R 
(8,5x11) 


5,5x8,5 


5,5x8,5 






0,51 -0,61 




c 

ID 


0,62-0,65 


8,5x1 1R 
(8,5x11) 










0,62-0,65 


4— 

c 

a> 


E 

ID 

in 

[A 


0,66-0,77 


8,5x14 






5,5x8,5 


5,5x8,5 


0,66-0,77 


E 

a> 
cn 

(A 


andi: 


0,78-0,79 






8,5x11 


8,5x11 






0,78 - 0,79 


andi: 


o> 

CO 
T3 


0,80 - 1 




8,5x14 


(8,5x1 1R) 


(8,5x1 1 R) 






0,80 - 1 


O) 

ra 
■b 


Taux i 


1,01 - 1,29 


11x17 


11x17 


11x17 


11x17 


8,5x1 1 
(8,5x1 1R+) 


8,5x11 
(8,5x1 1R+) 


1,01 - 1,29 


Taux i 




1,30-1,55 




11x17 


8,5x14 


1,30-1,55 






1,56-4 










11x17 


1,56-4 





Echelle automatique 

L'echelle automatique est I'un des parametres automatiques qui fonctionnent lorsque le BAA est utilise 
et que le format du papier est selectionne manuellement. 



L'echelle automatique n'est pas compatible avec la selection de papier automatique, le changement 
d'echelle, la copie livre, la superposition, I'effacement de la surface hors image, la repetition, la mise 
en page automatique et le stockage d'image dans la memoire des superpositions. 

Un taux de reduction ou d'agrandissement approprie est selectionne automatiquement et applique a 
I'image en fonction du format du papier. L'echelle automatique calcule et selectionne automatiquement 
le taux correct. 

Des formats de papier larges peuvent etre specifies lorsque la fonction d'echelle automatique 
est utilisee. Dans ce cas, le meme taux d'echelle que celui du format standard est selectionne 
automatiquement. 

Des exemples de taux d'echelle automatiques sont presentes dans I'exemple ci-dessous. 



Mode Lentil. 59 



TABLE ECHELLE 
AUTO 


FORMAT DE L'ORIGINAL 


11 pox 
17 po 


8,5 pox 
14 po 


8,5 pox 
11 po 


8,5 pox 
11 poR 


5,5 pox 
8,5 po 


5,5 pox 
8,5 poR 


A4 


FORMAT DE LA COPIE 


1 1 pox17 po/ 
1 1 pox17 po L 


1 


1,21 


1 


1,29 


1,29 


2 


0,94 


8,5 pox14 po 


0,77 


1 


0,77 


1 


1 


1,55 


0,73 


8,5 pox 
11 po/ 
8,5 pox 
11 po L 


0,50 
(0,65) 


0,61 
(0,79) 


1 


0,77 
(1) 


1,20 


1 

(1,29) 


0,94 


8,5 pox 
1 1 po Ft/ 
8,5 poxl 1 poFt+ 


0,65 


0,79 


0,77 
(1) 


1 


1 

(1,29) 


1,29 


0,73 
(0,94) 


5,5 pox 
8,5 po/ 
5,5 pox 
8,5 po+ 


0,32 
(0,50) 


0,39 
(0,61) 


0,65 


0,50 
(0,65) 


1 


0,65 
(1) 


0,67 


5,5 pox 
8,5 poFt/ 
5,5 pox 
8,5 poFt+ 


0,50 


0,61 


0,50 
(0,65) 


0,65 


0,65 
(1) 


1 


0,47 
(0,67) 


A4/A4+ 


0,49 
(0,69) 


0,59 
(0,84) 


0,97 


0,75 
(0,97) 


1,38 


0,97 
(1,38) 


1 



( ) : Fonctions de rotation 



Selection d'un taux special pour les papiers personnalises 

Pour determiner les taux d'agrandissement ou de reduction lors de I'utilisation de formats de papier 
non standard, reportez-vous au tableau des taux speciaux a la page suivante et suivez la procedure 
ci-dessous. 

Largeur original-copie 

1 Trouvez la largeur de I'original sur I'axe horizontal. 

2 Trouvez la largeur de la copie sur I'axe vertical. 

3 Vous trouverez le taux a I'endroit du tableau ou ces deux valeurs se rencontrent. 
Longueur original-copie 

1 Trouvez la longueur de I'original sur I'axe horizontal. 

2 Trouvez la longueur de la copie sur I'axe vertical. 

3 Vous trouverez le taux a I'endroit du tableau ou ces deux valeurs se rencontrent. 

Le taux utilise doit etre compris dans la gamme d'echelle disponible qui va de 0,25 a 4. Utilisez le taux le 
plus petit pour la reduction et le taux le plus eleve pour I'agrandissement. 

1 Commencez tout d'abord par determiner le taux correct, comme decrit ci-dessus. 

2 Appuyez sur zoom sur I'ecran principal pour afficher le menu contextuel pour le parametrage du 
taux de zoom. 

3 Utilisez le clavier tactile du menu contextuel pour entrer le taux de reduction ou d'agrandissement 
voulu (3 chiffres), ou utilisez les fleches pour faire defiler les valeurs jusqu'au taux souhaite. 

4 Une fois que le taux voulu a ete specifie, appuyez sur ok pour terminer le parametrage. 
Pour annuler le parametrage, appuyez de nouveau sur zoom, selectionnez le taux voulu, puis 
appuyez sur ok. 

5 Positionnez I'original ou les originaux face imprimee vers le bas sur la vitre du scanner ou face 
imprimee vers le haut dans le bac d'alimentation. 

6 Lorsque tous les autres parametres sont corrects, appuyez sur DEMARRAGE. 
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Tableau des taux speciaux 

Le tableau des taux est presente en pouces. 



FORMAT DE L ORIGINAL 



10 11 12 13 14 15 16 17 



LLJ 

a 

O 
o 
< 

LU 

a 



DC 

o 



2.33 
45 2. 



2 G7 
1 2. 



54 2 

2.28 



2,00 
07 1 



2.12 
20 1 



0.85 
84 0 



Taux predefinis et taux definis 



0.66 
65 0 



0.90 
89 0. 

0 80 
79 0 

0.70 
68 0. 

0.60 
58 0. 



1.42 
43 1 



0.54 

52 0 



1.00 
00 0 



_83 0 
0 75 



0 67 
65 0 



077 
76 0 



60 0 

0,54 



0.57 
55 0 



0.93 
93 0 



9 0 
0.73 



65 0 
0 60 

0. 

0 53 
52 0 

0 1! 
45 0 



0.75 
74 0 



0 62 
61 0 

0 5C 
55 0 



0.37 
35 0 



10 11 12 13 14 15 16 17 



par I'utilisateur 



Utilisez les taux predefinis et les taux definis par I'utilisateur pour accroTtre ou reduire I'echelle suivant 
des valeurs fixes. 

Si necessaire, les 8 taux predefinis configures initialement presentes ci-dessous peuvent etre modifies 
en mode operateur principal. En outre, 3 taux definis par I'utilisateur peuvent etre regies par I'operateur 
principal. Tous les taux restent effectifs jusqu'a ce qu'ils soient remplaces. 

• 8 taux predefinis : 0,50, 0,65, 0,77, 0,93, 1 ,21 , 1 ,29, 1 ,55, et 2 

• 3 taux definis par I'utilisateur : programmables par I'operateur principal et selectionnes entre 0,25 et 
4 

• pour copier des originaux de 5,5 par 8,5 sur des papiers de 5,5 par 8,5, appuyez sur le format 
de papier 5, 5 par 8, 5, puis appuyez sur I'agrandissement l. 

1 Appuyez sur reduct . pour afficher le menu contextuel permettant de selectionner le taux 
predefini/defini par I'utilisateur souhaite. 

2 Selectionnez I'echelle souhaitee. La touche selectionnee est mise en surbrillance, et le menu 
contextuel disparaTt automatiquement. Le taux selectionne est ensuite affiche sur I'ecran principal. 
Pour annuler le parametrage, appuyez de nouveau sur reduct . , puis selectionnez le taux voulu. 

3 Positionnez I'original ou les originaux face imprimee vers le bas sur la vitre du scanner ou face 
imprimee vers le haut dans le bac d'alimentation, suivant les besoins. 

4 Lorsque tous les parametres sont corrects, appuyez sur DEMARRAGE. 
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Mode zoom : 

Utilisez le mode Zoom pour agrandir ou reduire I'image originale par increments de 1 %. 

• plage de zoom : 25 % a 400 % 

1 Appuyez sur zoom sur I'ecran principal pour afficher le menu contextuel pour le parametrage du 
taux de zoom. 

2 Utilisez le clavier du menu contextuel pour entrer un taux de zoom (3 chiffres), ou utilisez les fleches 
pour faire defiler les valeurs jusqu'au taux souhaite. 

3 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. Pour annuler le parametrage, 
appuyez de nouveau sur zoom, selectionnez le taux voulu, puis appuyez sur ok. 

4 Positionnez I'original ou les originaux face imprimee vers le bas sur la vitre du scanner ou face 
imprimee vers le haut dans le bac d'alimentation, suivant les besoins. 

5 Lorsque tous les parametres sont corrects, appuyez sur DEMARRAGE. 
Zoom vertical/horizontal 

Utilisez le mode Zoom pour agrandir ou reduire independamment les dimensions verticale et horizontale. 

• plage du zoom vertical/horizontal : 0,25 a 4 

1 Appuyez sur zoom sur I'ecran principal pour afficher le menu contextuel pour le parametrage du 
taux de zoom. 

2 Appuyez sur vert pour selectionner un taux vertical. 

3 Utilisez le clavier du menu contextuel pour entrer un taux de zoom vertical (3 chiffres), ou utilisez les 
fleches pour faire defiler les valeurs jusqu'au taux souhaite. 

4 Appuyez sur Horiz pour selectionner un taux horizontal. 

5 Utilisez le clavier du menu contextuel pour entrer un taux de zoom horizontal (3 chiffres), ou utilisez 
les fleches pour faire defiler les valeurs jusqu'au taux souhaite. 

6 Appuyez sur ok pour terminer le parametrage. 

Pour annuler le parametrage, appuyez de nouveau sur zoom pour afficher le menu contextuel. 
Specifiez les taux souhaites, puis appuyez sur ok. 

7 L'option auto sous la colonne papier de I'ecran tactile est automatiquement desactivee. 
Selectionnez la touche de format de copie souhaitee. 

8 Positionnez I'original ou les originaux face imprimee vers le bas sur la vitre du scanner ou face 
imprimee vers le haut dans le bac d'alimentation, suivant les besoins. 

9 Lorsque tous les parametres sont corrects, appuyez sur DEMARRAGE. 

Format de papier 

Les touches de selection de bac sous papier dans I'ecran tactile sont utilisees pour selectionner un bac 
d'entree specifique. Lorsqu'un bac specifique est selectionne, la touche auto de la colonne papier est 
deselectionnee et la touche auto de la colonne echelle est mise en surbrillance. Le format peut neces- 
siter un reglage du taux. Lorsque vous utilisez le bac d'alimentation automatique avec les parametres 
initiaux, un taux est selectionne automatiquement. 

Les emplacements des bacs correspondent aux bacs 2, 3 et 4, HCI (bac 5), et bac 1 . L'operateur principal 
peut specifier des types de papier tels que epais, OHT, fin, velin, a onglet, personnalise, rugueux, cartonne, 
pre-perfore, pre-imprime et a en-tete, mais les types de papier ne peuvent pas etre detectes par le MFP 



Remarque Pour eviter les bourrages, ne chargez pas de types de papiers autres que ceux qui sont specifies. 

• Lorsqu'un bac selectionne est vide, une icone indiquant le manque de papier clignote sur la touche 
du bac et un message s'affiche pour vous demander de charger du papier dans le bac vide. 

• Lorsque vous appuyez sur la touche Bac 1 et qu'elle apparaTt en surbrillance, la touche type/frmt 
papier apparaTt au-dessus de la touche Bac 1 . Appuyez sur la touche pour afficher le menu contex- 
tuel de type et de format, puis specifiez le type et le format du papier special a charger dans le bac 1 . 
Reportez-vous a « Selection du type/format du papier pour le bac 1 >> a la page 63. 
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• Parametres de copie de base incompatibles avec I'echelle automatique : selection de papier 
automatique, changement d'echelle 

• Original incompatible avec I'echelle automatique : aucun 

• Applications incompatibles avec I'echelle automatique : copie livre, effacement de la surface hors 
image, repetition, mise en page automatique, cachet/superposition 

1 Appuyez sur la touche de bac souhaitee. auto est deselectionne dans la colonne papier, et auto 
est mis en surbrillance dans la colonne echelle. 

Pour restaurer la selection automatique de papier, appuyez sur auto dans la colonne papier, 
auto est deselectionne dans la colonne echelle. 

2 Positionnez I'original ou les originaux face imprimee vers le bas sur la vitre du scanner ou face 
imprimee vers le haut dans le bac d'alimentation, suivant les besoins. 

3 Lorsque tous les parametres sont corrects, appuyez sur DEMARRAGE depuis le panneau de 
commande. 

Selection du type/format du papier pour le bac 1 

1 Ouvrez le bac 1 , puis chargez le papier dans le bac. 

2 Appuyez sur Bac l, puis appuyez sur type/frmt papier. Le menu du type/format du papier 
s'affiche alors. 



Selectionnez le type/format de papier 
du bac 1 




Grand papier 



NBR ORIGINAUX 



TOTAL/ENSEMBLE 



0/1 



MEMOIRE I00 % 



Epais 


I OHT | 


[ p^J 


Velin 


A onylet 


Perso. 


Rugueux 


I Car- 
I tonne 


Pre- 
perfore 


Pre 
imprime 


I A 
en-tete 






Appuyez sur la touche souhaitee. 

a Lorsque I'option Epais, oht, Fin, Velin, a onglet ou Perso . apparaTt en surbrillance, 
la tache d'impression utilise le type de papier selectionne. 

b Si aucune indication de type de papier n'est necessaire, appuyez sur la touche mise 
en surbrillance pour annuler la selection. La selection apparaTtra dans I'ecran principal 
lorsqu'elle sera restauree. 



Lorsque vous selectionnez le papier Onglet, auto est automatiquement selectionne dans la 
colonne echelle. 
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• Lorsque Format std apparaTt en surbrillance, le menu contextuel s'affiche. Utilisez les fleches 
pour defiler jusqu'au format souhaite. Dans ce cas, le format et le type du papier selectionne 
apparaTtront sur I'ecran principal. 



Selectionnez le type/format de papier 
dubac 1 



TOT ALJENSEMBLE 



NBR ORIGINAU) 



0/1 

rtEMOIRE 1 00 % 



FORMAT 



Format std 



Format std (special) 



Format personnaise 



Grand papier 




AHHULER 




■■I 



norm ion 



Lorsque Format perso. apparaTt en surbrillance, le menu contextuel s'affiche. 



Selectionnez le type/format de papier 
du bac 1 



TOTAL/ENSEMBLE 



■ on 

NBR ORIGINAL^ □ MEMOIREIOO^ 



TYPE 



Format std 



Format std (special) 



Format personnaise 



and papier 



1FRMT ENTRi 



t 296mm 



[U_2j3l 
L4j_5j_6J 



AHHULER 




Pour definir le format vertical, appuyez sur la touche de format vertical pour la mettre en surbrillance. 
Utilisez ensuite le clavier du menu contextuel pour entrer le format vertical, ou utilisez les fleches pour 
faire defiler jusqu'a la valeur souhaitee. 

Pour definir le format horizontal, appuyez sur la touche de format horizontal pour la mettre en 
surbrillance. Utilisez ensuite le clavier du menu contextuel pour entrer le format horizontal, ou 
utilisez les fleches pour faire defiler jusqu'a la valeur souhaitee. Dans ce cas, I'indication Special 
et le type de papier selectionne apparaTtront a I'ecran principal, mais les informations de format 
exactes ne pourront pas etre affichees. 
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Lorsque Grand papier apparaTt en surbrillance, le menu contextuel s'affiche. Utilisez les fleches 
pour faire defiler jusqu'a la largeur souhaitee, puis specifiez les dimensions exactes du papier a 
utiliser, en suivant la procedure ci-dessous. 



Selectionnez le type/fornat de papier 
du bac 1 
mtsssm 



TOTAUENSEMBLE 



NBR ORIGINAL)! 



0/1 



/1EM0IRE 1 00 % 



TYPE 



Format std 



Format std (s 



Format personnaise 



Grand papier 



IFRMT ENTRJ 



S3 



[U^J3J 
Mj.5j.6j 

Beji] 



AHHULER 




■ni 



ROTATION 



1 Appuyez sur Frmt entr . Le menu contextuel frmt entr. s'affiche. 

2 Appuyez sur la touche de format vertical pour la mettre en surbrillance, puis utilisez le clavier du 
menu contextuel pour entrer le format vertical, ou utilisez les fleches pour faire defiler jusqu'a la 
valeur souhaitee. Les chiffres entres doivent etre superieurs ou egaux au format vertical du papier 
standard, mais ils ne peuvent pas depasser 314 mm. 

3 Appuyez sur la touche de format horizontal pour la mettre en surbrillance, puis utilisez le clavier du 
menu contextuel pour entrer le format horizontal, ou utilisez les fleches pour faire defiler jusqu'a la 
valeur souhaitee. Les chiffres entres doivent etre superieurs ou egaux au format vertical du papier 
standard, mais ils ne peuvent pas depasser 429 mm. 

4 Appuyez sur select . frmt pour revenir au menu de selection de format. Appuyez sur ler bord 
ou Dernier bord pour selectionner la position de depart de I'image. 



Selectionnez le type/fornat de p 
du bac 1 



TYPE 



FORMAT 



Format std 



Format std (special) 



Format personnaise 



Grand papier 



SELECT. FRMT 



TOTALIENSEMBLE 



AHHULER 



EJ 



0/1 



MEMOIRE I00 % 



"LETTER 



HHH 



■HI 



f ROTATION 
[ BES&Ct, 



ST0CK&G? 



5 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 
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Mode reliure 



Lorsque vous effectuez des copies en mode 1 >2 ou 2>2, specifiez le mode reliure dans le menu 

Selectionnez le mode module de f inition pour obtenir le resultat de copie souhaite. 

• RELIURE DRTE&GCHE : copies recto verso ordinaires 

• REL. SUR : copies recto verso a I'envers sur le verso 



RELIURE 

drte&gche|[_^ 




1 Appuyez sur le menu options pour afficher le menu Selectionnez le mode module de 

f inition, puis appuyez sur la touche du mode de reliure souhaite pour la mettre en surbrillance. 

2 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 



Reservee 

Parametrer une tache reservee 

La fonction reservee vous permet de configurer une nouvelle tache pendant I'execution de la tache de 
numerisation ou d'impression en cours. Une fois la tache en cours terminee, I'impression de la tache 
reservee commence immediatement. 

La touche tache dispo a I'ecran est sensible au toucher et n'est active que lorsqu'une autre tache 
est en cours ; elle apparait sinon en grise. 

• Parametres de taches : 5 au maximum (tache en cours plus 4 taches reservees). 

• Le parametrage de la tache reservee peut commencer des que le MFP commence la numerisation 
de la tache en cours. Lors du parametrage de plusieurs taches reservees, le parametrage de la 
tache reservee suivante peut commencer une fois que le MFP a commence a numeriser la tache 
reservee precedente. Lorsque la tache en cours est en mode stock. , insertion image ou 
Copie livre, le parametrage de tache reservee peut commencer des que le MFP commence 
I'impression de la tache en cours. 

• Lorsque certaines conditions se produisent pendant le parametrage d'une tache reservee, par 
exemple I'activation du mode interruption, un bourrage de papier ou un manque de papier, la 
tache d'impression en cours s'interrompt et I'indicateur tache dispo affiche a I'ecran est 
remplace par interrompre, bourrage ou ajouter papier, suivant les cas. Effectuez 
les operations necessaires pour resoudre le probleme. 

• Vous pouvez modifier I'ordre des taches reservees sur I'ecran Affichage de I'etat de la tache. 

• Les taches reservees peuvent etre supprimees depuis I'ecran Affichage de I'etat de la tache. 

• Parametres de copie de base incompatibles : interruption de la copie, numerisation en mode 
stockage, epreuve. 

• Applications incompatibles : stockage de I'image dans la memoire des superpositions. 
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1 Appuyez sur tache dispo pour afficher I'ecran de parametrage des taches reservees. 

2 Configurez les parametres de copie souhaites pour la tache reservee. Lorsque I'ecran de 
parametrage des taches reservees est affiche, toutes les touches de I'ecran tactile et tous 
les boutons du panneau de commande s'appliquent a la tache reservee. 

Si des problemes se produisent lorsdu parametrage de la tache reservee, la touche tache impression 
outache numer. est remplacee par bourrage ou ajouter PAPiERsurl'ecran principal. Reportez-vous 
a « Lorsqu'il n'y a pas assez de papier pour la tache en cours » a la page 69. 

3 Placez I'original ou les originaux face imprimee vers le haut dans le BAA ou face imprimee vers le 
bas sur la vitre du scanner, apres avoir termine la numerisation de la tache en cours. 

4 Appuyez sur DEMARRAGE. L'original de la tache reservee est alors numerise. 

Lorsque le message Chargez du papier de format ** dans un bac a 1' exception du 
bac # s'affiche, chargez le papier specifie dans les bacs appropries. 

5 Lorsque la numerisation de la tache reservee est terminee, I'ecran principal de la tache d'impression 
en cours s'affiche de nouveau. 

6 Repetez les etapes 2 a 4 pour reserver plus d'une tache. 

7 La copie de la tache reservee commence automatiquement apres la fin de la tache en cours. 
Ecran Affichage de I'etat de la tache 

Appuyez sur la touche etat de I'ecran principal pour afficher Affichage de i'etat de la tache 
(voir ci-dessous). 

Cet ecran vous permet d'effectuer les operations suivantes. 

• confirmer I'etat du MFP 

• changer I'ordre des taches reservees 

• supprimer une tache reservee 

• afficher la liste des taches precedentes 

• afficher la liste des taches inachevees 

Pour revenir a I'ecran principal, appuyez sur ok dans I'ecran Affichage de I'etat de la tache. 



TYPE D'ETAT 


DESCRIPTION 


NUMERO 


Affiche le numero (01-99) de chaque tache affectee au MFP. 


MODE 


Affiche le mode de fonctionnement actuel du MFP. Les trois modes suivants sont disponibles. 
MFP / IMPRIMANTE / SCANNER 


ETAT 


Affiche I'etat actuel de chaque tache. 

Indication Signification 

PRET Pret a utiliser dans tous les modes 
INTERROMPRE Interruption de la tache precedente 
ERREUR Erreur dans tous les modes 
IMPRESSION Impression dans tous les modes 
PAS DE PAPIER Pas de papier en mode copie/impression 
ARRET Arret dans tous les modes 
TACHE RESERV. Parametrage de la tache reservee 
BOURRAGE Bourrage dans tous les modes 


TOTAL PAGES 


Affiche le nombre de pages numerisees pour chaque tache (0 a 9999). 


PAGES REST. 


Affiche le nombre de copies restantes pour la tache. 

0 a 9999 (Les nombres superieurs a 9999 seront affiches comme 9999T). 

Nombre de copies = Nombre de pages numerisees x quantite d'impression 


MINUTES REST. 


Affiche le temps (en minutes) necessaires pour terminer la tache. 
Depassant 999 minutes : 999t 
Inferieur a 1 minute : <1 


AUTRE 


Le message suivant sera affiche sur la seconde barre lorsque la tache reservee n'existe pas. 

LA TACHE RESERV. N'EXISTE PAS 
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Pour modifier I'ordre des taches reservees 

1 Appuyez sur la touche de tache reservee souhaitee pour la mettre en surbrillance. 

2 Appuyez sur priorite tache. La tache reservee mise en surbrillance avance d'un niveau dans 
I'ordre d'impression, sauf si la tache precedant la tache selectionnee est deja en cours. 

3 Pour revenir a I'ecran principal, appuyez sur ok dans I'ecran Affichage de I'etat de la tache. 
Pour effacer les taches reservees 

1 Appuyez sur la touche de tache reservee souhaitee pour la mettre en surbrillance. 

2 Appuyez sur effacer tache. 

3 L'ecran de parametrage d'effacement de tache s'affiche. Appuyez sur oui. La tache reservee mise 
en surbrillance est effacee. 

4 Pour revenir a I'ecran principal, appuyez sur ok dans I'ecran Affichage de I'etat de la tache. 
Pour verifier le nom de I'utilisateur (pas les informations MFP) 

1 Appuyez sur verification nom ut. pour afficher I'ecran Verification du nom d'utilisateur. Verifiez 
le nom d'utilisateur indique sur la droite du numero de tache et du mode de fonctionnement. 

2 Pour revenir a I'ecran Affichage de I'etat de la tache, appuyez sur ok. 

3 Pour revenir a I'ecran principal, appuyez sur ok dans I'ecran Affichage de I'etat de la tache. 
Pour afficher la liste des taches precedentes 

1 Appuyez sur liste taches precedent . pour afficher I'ecran Liste des taches precedentes. 

2 Appuyez sur i pour passer a la page suivante, si necessaire. II est possible d'afficher jusqu'a 
16 taches precedentes. Appuyez sur t pour revenir a la page precedents. 

3 Pour revenir a I'ecran Affichage de I'etat de la tache, appuyez sur ok. 

4 Pour revenir a I'ecran principal, appuyez sur ok dans I'ecran Affichage de I'etat de la tache. 
Pour afficher la liste des taches inachevees 

1 Appuyez sur liste taches inachevees pour afficher I'ecran Liste des taches inachevees. 

2 Appuyez sur i pour passer a la page suivante, si necessaire. II est possible d'afficher jusqu'a 
16 taches inachevees. Appuyez sur t pour revenir a la page precedents. 

3 Pour revenir a I'ecran Affichage de I'etat de la tache, appuyez sur ok. 

4 Pour revenir a I'ecran principal, appuyez sur ok dans I'ecran Affichage de I'etat de la tache. 

Bourrage de papier pendant le parametrage de la tache reservee 

Si un bourrage se produit pendant I'execution d'une tache d'impression/numerisation alors que vous 
etes en train de parametrer une tache reservee, la touche tache impress ion/tache numer. 
affichee a I'ecran est remplacee par bourrage. 

Si les originaux de la tache reservee ont deja ete numerises lorsque le bourrage se produit, I'impression 
de la tache reservee peut etre effectuee une fois que le bourrage a ete resolu et que la tache actuelle a 
ete terminee. 

1 Appuyez sur bourrage pour afficher I'ecran Position bourrage. 

2 Pour afficher les instructions de I'ecran d'aide, appuyez sur Guide et Retirer 

papier/original. 

3 bourrage est remplace par tache impression ou tache numer. 

4 Appuyez sur DEMARRAGE. La tache d'impression/de numerisation est traitee de nouveau. 

5 Appuyez sur tache dispo pour continuer a parametrer la tache reservee. 

Si la numerisation n'est pas terminee lorsque I'alimentation incorrecte se produit, mais que les 
parametres de la tache reservee ont deja ete entres, la tache reservee peut etre effectuee une fois 
la tache actuelle terminee. Inserez simplement le document original et appuyez sur DEMARRAGE. 
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Lorsqu'il n'y a pas assez de papier pour la tache en cours 

Si le papier prevu pour une tache d'impression en cours s'epuise pendant que vous parametrez une 
tache reservee, la touche tache impression de I'ecran est remplacee par la touche ajouter 
papier (clignotante). 

Dans ce cas, vous pouvez continuer a parametrer la tache reservee. 

1 Appuyez sur Ajouter papier pour afficher I'ecran principal pour la tache d'impression. 

2 Confirmez que le bac est vide et ajoutez le papier. 

3 Appuyez sur DEMARRAGE. La tache d'impression est traitee de nouveau. 

4 Appuyez sur tache dispo pour continuer a parametrer la tache reservee. 

Mode stockage 

Le mode stockage vous permet de numeriser plusieurs originaux en appuyant sur la touche stock . 
de I'ecran principal apres avoir configure les parametres de copie, puis de sortir I'ensemble complet 
en appuyant sur DEMARRAGE. 

• Mode de stockage vitre : numerisation des originaux depuis la vitre du scanner 

• Mode de stockage BAA : numerisation des originaux depuis le BAA 

Mode de stockage vitre 

Utilisez le mode de stockage vitre pour les originaux qui ne peuvent pas etre mis dans le bac 
d'alimentation en raison de leur epaisseur, de leur format ou de leur condition. 

Lorsque vous numerisez des originaux epais pour lesquels le couvercle de document ne peut pas etre 
ferme, selectionnez Ef fact surf, hors image pour eviter I'exposition de la zone vitree sur les bords 
de I'original. Cette fonction permet d'obtenir des copies nettes et reduit la consommation de toner. Le mode 
d'effacement de surface hors image est automatiquement annule apres la numerisation de I'original pour 
lequel il a ete selectionne. D'autres images peuvent ensuite etre numerisees. 

• sortie incompatible : stockage de I'image dans la memoire des superpositions 

1 Ouvrez le bac d'alimentation. 

2 Placez I'original face imprimee vers le bas sur la vitre du scanner, puis fermez le bac d'alimentation. 



Remarque Placez et numerisez I'original dans I'ordre normal de pagination. 

3 Effectuez les selections de copie souhaitees puis selectionnez le mode de copie i>i ou i>2. 

4 Appuyez sur la touche stock . dans I'ecran principal pour la mettre en surbrillance. 

5 Appuyez sur DEMARRAGE pour numeriser I'original. 

6 Repetez les etapes 1 , 2 et 5 jusqu'a ce que tous les originaux aient ete numerises. 

7 Appuyez sur stock . pour quitter le mode stockage. 

8 Utilisez le clavier pour entrer la quantite. La quantite entree sera affichee dans la zone superieure 
droite de message de I'ecran principal. Pour modifier la quantite, appuyez sur C EFFACER QTE et 
entrez de nouveau la quantite correcte. Pour supprimer les donnees numerisees sans impression, 
appuyez sur ARRET, puis appuyez sur annuler dans le menu automatique pour supprimer les 
donnees. 

9 Appuyez sur DEMARRAGE. Le MFP demarre la tache d'impression. 
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Mode stockage BAA 

Utilisez cette fonction pour numeriser plus de 100 originaux en memoire depuis le bac d'alimentation. 
Utilisez cette fonction avec la fonction reservee pour accroitre I'efficacite de la tache de copie. 

Sortie incompatible : insertion image, copie livre, stockage de I'image dans la memoire des 
superpositions 

1 Appuyez sur la touche stock . dans I'ecran principal pour la mettre en surbrillance. 

2 Effectuez les selections de copie souhaitees. 

3 Placez le document original, face vers le haut, dans le bac d'alimentation. Le nombre d'originaux ne 
doit pas depasser 100. 

4 Entrez la quantite a I'aide du clavier. La quantite entree sera affichee dans la zone superieure droite 
de message de I'ecran principal. Pour modifier la quantite, appuyez sur C EFFACER QTE et entrez 
de nouveau la quantite correcte. 

5 Appuyez sur DEMARRAGE pour numeriser les originaux. 

6 Repetez les etapes 3 a 5 jusqu'a ce que tous les originaux aient ete numerises. Pour supprimer les 
donnees numerisees sans impression, appuyez sur ARRET, puis appuyez sur annuler dans le 
menu automatique pour supprimer les donnees. 

7 Appuyez sur stock . pour quitter le mode stockage. 

8 Appuyez sur DEMARRAGE. Le MFP demarre la tache d'impression. 

Mode interruption 

Utilisez le mode interruption pour interrompre une copie en cours afin d'effectuer une tache simple. 
Lorsque I'interruption de la copie est terminee, les parametres de la tache initiale sont automatiquement 
restaures et I'ecran principal s'affiche. Appuyez sur PAUSE lorsque le MFP est dans les conditions 
suivantes : 

• impression continue de donnees stockees a I'aide du mode stockage 

• numerisation des originaux a I'aide du mode stockage 

• numerisation des originaux a I'aide du mode stockage tout en imprimant en mode tache reservee 

• operations de copie de base incompatibles : tache reservee 

• sortie incompatible : stockage de /'image dans la memoire des superpositions 

Si desire, I'operateur principal peut modifier la synchronisation afin d'arreter le fonctionnement actuel 
du MFP et de permettre la copie en mode interruption. Veuillez noter que les parametres de copie 
compatibles varient en fonction de la synchronisation selectionnee. 

1 Pour arreter la tache de copie en cours, appuyez sur PAUSE. Pour certaines taches en cours, 

la copie ne cesse qu'apres que certaines phases de fonctionnement immediat ont ete effectuees, 
comme indique par les parametres DEL decrits ci-dessous. 

Impression collective de donnees stockees en memoire : Le voyant d'interruption clignote 
jusqu'a ce qu'un jeu de la tache en cours ait ete imprime ; le voyant reste ensuite fixe pendant 
I'execution de la tache temporaire effectuee en mode interruption. 

Numerisation d'originaux dans la memoire : Le voyant d'interruption clignote jusqu'a ce que la 
numerisation ait ete effectuee pour tous les originaux places dans le bac d'alimentation ; le voyant 
reste ensuite fixe pendant I'execution de la tache temporaire effectuee en mode interruption. 

Numerisation d'originaux dans la memoire pendant I'impression en mode tache 
reservee (voir Remarque 1) : Le voyant d'interruption clignote jusqu'a ce que le MFP ait 

termine la tache d'impression en cours, et numerise tous les originaux places dans le bac 
d'alimentation. Le voyant reste fixe pendant I'execution de la tache temporaire effectuee en 
mode interruption. Tous les indicateurs de tache de I'ecran principal passent a interruption. 

2 Retirez les documents de la vitre du scanner ou du bac d'alimentation, s'il y en a. 

3 Placez le ou les nouveaux originaux sur la vitre du scanner ou dans le bac d'alimentation. 
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4 Les parametres de copie en mode interruption sont les suivants. 

ModeRV: 1M 
BAA : ACT. 
Exposition automatique : ACT. 
Mode echelle : 1:1 (1.00) 

Selection automatique du papier : ACT. 
Quantite de papier : 1 

Module de finition : Mode tri utilisant le bac principal 

Si vous le souhaitez, selectionnez d'autres fonctions de copie compatibles avec le mode interruption. 

5 Appuyez sur DEMARRAGE. 

6 Lorsque la copie en mode interruption est terminee, appuyez de nouveau sur PAUSE pour revenir 
aux parametres de la tache initiale. 

7 Remettez les originaux initiaux en place, puis appuyez sur DEMARRAGE pour reprendre la copie. 



Remarque En mode tache reservee, si vous appuyez sur PAUSE avant que le MFP ait termine de numeriser 

les originaux de la tache reservee, les parametres choisis pour la tache reservee sont effaces. 

Lorsque vous appuyez sur VERIFIER pendant une operation de copie en mode interruption, les 
informations affichees refletent les parametres de la tache de copie initiale. Le mode verification 
n'affiche pas les informations concernant la tache de copie en mode interruption. 



Rotation 

Cette fonction vous permet d'utiliser la selection automatique de papier ou I'echelle automatique et de 
copier des documents de format original decrit ci-dessous sur les papiers de format Letter ou 5,5 par 8,5, 
quelle que soit la direction d'alimentation du papier. Par defaut, la rotation necessite les options selection 
automatique ou auto pour pouvoir fonctionner. Cependant, I'operateur principal peut configurer la rotation 
pour qu'elle fonctionne toujours ou pour qu'elle fonctionne lorsque les options selection auto, auto ou 
reduction sont selectionnees. 

• la copie en mode rotation utilise de la memoire 

• format de la copie : Letter, Letter-R, 5,5 par 8,5-R (alimentation de type paysage ( I I ) uniquement) 

• format original : Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 par 8,5, 5,5 par 8,5-R. 

• operations de copie de base incompatibles : zoom vertical ou horizontal, tri rotation, assemblage de 
rotation, mode tandem 

• sortie incompatible : copie livre, effacement de la surface hors image, repetition (sauf repetitions 
2/4/8), mise en page automatique, stockage de I'image dans la memoire des superpositions 

Rotation et selection automatique du papier 

En mode selection automatique du papier, le MFP effectue automatiquement les copies sur du papier de 
meme format que I'original, avec un rapport 1 :1 . 

Par exemple, lorsque du papier au format letter est charge dans le bac en orientation paysage et que le 
MFP detecte que I'original est place en orientation portrait, les options rotation et selection automatiques 
fonctionnent ensemble pour faire pivoter I'image de I'original de 90 degres et sortir une copie au format 
letter qui corresponde a la direction du papier. 

De meme, lorsque du papier au format letter est charge dans le bac en orientation portrait et que le MFP 
detecte que I'original est place en orientation paysage, les options rotation et selection automatiques 
fonctionnent ensemble pour faire pivoter I'image de I'original de 90 degres et sortir une copie au format 
letter qui corresponde a la direction du papier. 
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Rotation et echelle automatique 

Lorsque du papier au format letter est place dans le bac en orientation paysage et que le MFP detecte 
que I'original est place en orientation portrait, I'option rotation fait pivoter I'image de 90 degres (si c'est 
necessaire) et la copie est effectuee avec le taux d'echelle automatique approprie pour correspondre 
au style portrait du papier. 

De meme, lorsque du papier au format letter est place dans le bac en orientation portrait et que le MFP 
detecte que I'original est place en orientation paysage, I'option rotation fait pivoter I'image de 90 degres 
(si c'est necessaire) et la copie est effectuee avec le taux d'echelle automatique approprie pour 
correspondre au style paysage du papier. 

Lorsque le bac 5,5 par 8,5 est selectionne et que le MFP detecte que I'original est place en orientation 
portrait, I'option rotation fait pivoter I'image de 90 degres et la copie est effectuee avec le taux d'echelle 
automatique approprie pour correspondre au style portrait du papier. 

Pour annuler la rotation automatique 

A I'origine, le MFP est configure pour activer la fonction rotation automatiquement. 

Appuyez sur la touche rotation desactivee sur I'ecran principal pour la mettre en surbrillance. 
L'icone de rotation disparaTt et la fonction rotation est desactivee. 

Pour reprendre la rotation automatique 

Appuyez sur la touche rotation desactivee sur I'ecran principal pour I'activer. L'icone de rotation 
s'affiche et la fonction rotation est reactivee. 

Verification et epreuve 

Utilisez le mode verification pour confirmer les selections de copie avant d'appuyer sur le bouton 
DEMARRAGE. L'ecran de verification vous permet de voir non seulement les parametres actuels 
mais egalement de les modifier ou de les annuler directement depuis le mode verification. 

Dans ce mode, utilisez I'option epreuve pour produire un exemple des documents copies avant d'en 
realiser plusieurs copies. Cette methode pratique et rentable vous permet d'afficher les resultats des 
selections de copie suivantes : 

• parametres de copie avec le mode stockage 

• livret 

• feuille/couverture, insertion 

• insertion image 

• chapitre 

• copie livre 

• combinaison 

• programmation tache 

Avec I'option epreuve, tous les originaux sont numerises en memoire, et une seule copie est sortie 
lorsque vous appuyez sur le bouton EPREUVE du panneau de commande ou lorsque vous appuyez sur 
la touche epreuve de I'ecran de verification. Une fois que vous avez appuye sur EPREUVE, certaines 
touches de parametres de copie peuvent apparaTtre en grise sur I'ecran de verification. Vous ne pouvez 
pas modifier ou annuler les parametres de copie indiques sur ces touches. 

Lorsque vous appuyez sur le bouton DEMARRAGE, I'execution de la tache de copie reprend jusqu'a ce 
que la tache soit terminee. 

• tous les parametres choisis peuvent etre consultes dans I'ecran de verification 

• parametres de copie incompatibles avec le mode epreuve : assemblage 
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1 Appuyez sur VERIFIER sur le panneau de commande pour afficher I'ecran de verification. 

2 Verifiez les parametres choisis pour la tache en cours. 

3 Si necessaire, appuyez sur EPREUVE sur le panneau de commande ou appuyez sur epreuve 
sur I'ecran de verification pour sortir un exemple de copie. 

4 Appuyez sur quitter (ou appuyez sur VERIFIER) pour quitter le mode verification et revenir a 
I'ecran principal. 

5 Appuyez sur DEMARRAGE lorsque I'ecran principal est affiche. 

Modifier/desactiver les parametres 

Si vous souhaitez modifier ou desactiver des parametres, suivez la procedure ci-dessous. 
Pour modifier les parametres : 

1 Appuyez sur la touche de parametre de copie souhaitee sur I'ecran de verification pour la mettre 
en surbrillance. 

Les touches qui ne peuvent pas etre mises en surbrillance correspondent a des parametres de copie qui 
ne peuvent pas etre modifies depuis I'ecran de verification. 

Bien que les fonctions de sortie suivantes puissent etre mises en surbrillance, vous ne pouvez pas les 
modifier, mais seulement les desactiver en appuyant sur Desactiver parametre: Superposition, 
Effact surf, hors image, Inversion image, M. en page auto, Totalite zone image. 

2 Appuyez sur modifier parametre. L'ecran tactile affiche I'ecran approprie pour la modification 
du parametre de copie selectionne. 

• La selection d'une touche de parametre de copie de base affiche I'ecran principal. 

• La selection du mode amelioration, ou de la touche orig . special ou originaux affiche le 
menu Selectionnez les parametres de numerisation des originaux. 

• La selection d'une touche de fonction de sortie affiche I'ecran de modification de la selection de 
sortie. Lorsque I'option signet a ete choisie sur un ecran suivant, la selection de cette touche de 
fonction de sortie affiche cet ecran. 

3 Modifiez les parametres comme souhaite, puis restaurez I'ecran de verification afin de revenir aux 
etapes de verification ou a I'ecran principal pour commencer la copie. 

Pour desactiver les parametres : 

1 Appuyez sur la touche d'origine ou la touche de fonction de sortie souhaitee sur I'ecran de 
verification pour la mettre en surbrillance. 

2 Appuyez sur desactiver param. 

3 Appuyez sur oui pour annuler la fonction de sortie, ou sur Non pour la restaurer. Lorsque vous 
appuyez sur oui, la fonction selectionnee est desactivee et la touche disparaTt de I'ecran de 
verification. 
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Utilisez le bouton AIDE pour acceder aux informations relatives au mode d'ecran actuel et en savoir plus 
sur la configuration des procedures. Vous pouvez appuyer sur le bouton AIDE dans tous les ecrans, sauf 
les ecrans des modes Memoire taches et Operateur principal. 

L'icone du menu Aide apparaTt egalement au centre de I'ecran aide. Lorsque vous appuyez sur le 
bouton de menu AIDE, I'ecran du menu aide affiche la liste de toutes les fonctions du MFP. Lorsque 
vous appuyez sur une rubrique d'une fonction, I'ecran d'aide affiche des informations specifiques a 
cette rubrique. 

La touche mode operateur principal est egalement disponible, dans Tangle inferieur gauche de 
I'ecran d'aide. Lorsque vous appuyez sur cette touche, I'ecran d'entree du mot de passe de I'operateur 
principal s'affiche pour vous permettre d'acceder au mode operateur principal. Reportez-vous a 
« Comment acceder au mode operateur principal » a la page 170. 

1 Dans tous les ecrans, vous pouvez appuyer sur AIDE pour afficher I'ecran Aide. 

2 Appuyez sur quantite toner, qte papier, baa, quantite agrafes, perfor. , pour 
assistance ou telephone tlc . pour afficher des informations d'aide specifiques. 

3 Pour obtenir de I'aide sur les operations, appuyez sur aide au centre de I'ecran. L'ecran d'aide 
s'affiche. Selectionnez I'un des 7 elements du menu d'aide. 

4 La touche du declencheur hebdomadaire ne s'affiche que lorsque le systeme de declencheur 
hebdomadaire est active. Appuyez sur la touche pour afficher les parametres du declencheur 
hebdomadaire. 

5 Appuyez sur quitter pour revenir a I'ecran affiche avant la pression sur AIDE. 
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Specifications de I'agrafeuse/receptacle Q3633A et du module de finition 
multifonction Q3634A 

N'utilisez que les papiers recommandes par HP et stockez-les dans les conditions d'environnement 
indiquees pour assurer la qualite de la copie. La fiabilite et la qualite de la copie ne sont pas garanties 
pour les papiers speciaux. 

Ce module de finition prend egalement en charge des formats de papier larges, en plus des formats 
standard decrits ci-dessous. Reportez-vous a « Informations sur le papier » a la page 35. 

Type de module de finition 

• bac principal avec 2 agrafages integres : type de bac mobile 

• bac secondaire 

• bac de livrets (module de finition multifonction uniquement) 

• module d'insertion posterieure Q3636A (facultatif) 

• kit de perforation Q3635A (facultatif) 

Bac principal 

• mode pas de tri 

format de papier : reportez-vous a « Agrafeuse/receptacle Q3633A et bac (principal) du module 
de finition multifonction Q3634A » a la page 42. 

poid du papier : 16 - 24 lb ; papiers speciaux (papier de couverture 65 lb (176 g/m 2 ), film 
transparent, etiquettes, perforation a 2, 3 ou 4 trous (en fonction de I'accessoire installe), 
papier de chiffon 

capacite du bac pour 20 lb : 

500 feuilles 5,5 x 8,5 

3 000 feuilles Letter, Letter-R (Q3633A) 

2 500 feuilles 5,5 x 8,5, Letter-R (Q3634A) 

1 500 feuilles Ledger, Legal 

• mode tri/mode assemblage 

format papier : reportez-vous a « Agrafeuse/receptacle Q3633A et bac (principal) du module de 
finition multifonction Q3634A » a la page 42. 

poids du papier : 16 - 24 lb 

capacite du bac pour 20 lb : 
500 feuilles 5,5 x 8,5 

3 000 feuilles Letter, Letter-R (Q3633A) 

2 500 feuilles Letter, Letter-R (Q3633A) 
1 500 feuilles Ledger, Legal 

• mode agrafage et tri 

format du papier : reportez-vous a « Agrafeuse/receptacle Q3633A et bac (principal) du module 
de finition multifonction Q3634A » a la page 42. 

poids du papier : 16 - 24 lb 

capacite du bac pour 20 lb : 1 000 feuilles. Variable suivant le nombre de pages a agrafer. 
Reportez-vous a « Mode agrafage et tri » a la page 42. 

capacite d'agrafage : 50 feuilles (5,0 mm d'epaisseur ou moins). La capacite d'agrafage de 
feuilles peut etre modifiee, et peut etre configuree sur 50, 45, 40 ou 35 par votre agent de 
services. 

position d'agrafage : Reportez-vous a « Mode agrafage et tri » a la page 42. 



Remarque L'utilisation de papiers trap gondoles ou de certains types de papiers fins en mode agrafage et tri peut 

entrainer des resultats non satisfaisants dans I'organisation des jeux agrafes. 
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Bac secondaire 

• sortie sans tri et face vers le bas 

• sortie sans tri et face vers le haut 

• sortie assemblage et face vers le bas 

• sortie assemblage et face vers le haut 

format du papier : reportez-vous a « Agrafeuse/receptacle Q3633A et bac secondaire du 
module de finition multifonction Q3634A >> a la page 42 

poids du papier : 16 - 24 lb 

capacite du bac pour 20 lb : 200 feuilles 

Bac de livrets (module de finition multifonction uniquement) 

• mode phage 

format du papier : reportez-vous a « Bac de livrets du module de finition multifonction 
Q3634A » a la page 43 

poids du papier papier : 16 - 24 lb ; papier special (papier de 20 lb recommande) 

nombre de feuilles pliees 3 feuilles maximum (sans agrafage) 

capacite du bac de livrets : 
environ 100 feuilles maximum 

33 jeux maximum de livrets de 3 feuilles pliees (33 x 3 = 99 feuilles) 
50 jeux maximum de livrets de 2 feuilles pliees (50 x 2 = 1 00 feuilles) 
environ 75 feuilles maximum pour Letter-R, A4R 
25 jeux maximum de livrets de 3 feuilles pliees (25 x 3 = 75 feuilles) 

• mode agrafage et pliage 

format papier : reportez-vous a « Bac de livrets du module de finition multifonction Q3634A » a 
la page 43 

poids du papier : 16 - 24 lb ; papier special (papier de 20 lb recommande) 

nombre de feuilles a plier : 20 feuilles maximum (papier de 20 lb uniquement) 

19 feuilles maximum (papier de couverture epais compris) 

capacite du bac de livrets : 
environ 100 feuilles maximum 

20 jeux maximum de livrets de 5 feuilles pliees (20 x 5 = 1 00 feuilles) 

1 0 jeux maximum de livrets de 1 0 feuilles pliees (1 0 x 1 0 = 1 00 feuilles) 
6 jeux maximum de livrets de 1 6 feuilles pliees (6 x 1 6 = 96 feuilles) 
environ 75 feuilles maximum 

1 5 jeux maximum de livrets de 5 feuilles pliees (1 5 x 5 = 75 feuilles) 

Module d'insertion posterieure 

• format du papier : reportez-vous a « Papier dans le module d'insertion posterieure Q3636A 
(facultatif) >> a la page 44 

• poids du papier en mode couverture : Papier epais de 200 g/m 2 (1 3 - 1 1 0 lb) 

• poids du papier en mode agrafage manuel : 16 - 24 lb 

Kit de perforation 

• mode perforation (disponible en combinaison avec les modes de sortie utilisant le bac principal) 

format du papier : reportez-vous a « Tableau de perforation >> a la page 46 
poids du papier : 13 - 45 lb 

nombre de trous : en fonction du kit de perforation installe 
diametre des trous : 

3 trous : 8,0 mm ± 0,5 mm. 

2 ou 4 trous : 6,5 mm ± 0,5 mm. 
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position des trous : 

2 trous (Amerique du nord) : 70 mm ± 0,5 mm. 

3 trous (Amerique du nord) : 1 08 mm ± 0,5 mm. 

4 trous (Europe) : 80 mm ± 0,5 mm. 

4 trous (Suede) : entre les 2 trous centraux : 70 mm ± 0,5 mm ; 
du trou central superieur au trou superieur : 21 mm ± 0,5 mm ; 
du trou central inferieur au trou inferieur : 21 mm ± 0,5 mm. 



Mode pas de tri utilisant le bac principal 

Le mode pas de tri signifie simplement que les modes decalage-receptacle du module de finition ne sont 
pas selectionnes. Les copies sont empilees a la sortie sans decalage entre les jeux. 

Lorsque le bac principal est initialement selectionne dans le menu Seiectionnez le mode module 
de finition, le kit Q3633A/Q3634A sort les feuilles imprimees face vers le bas dans I'ordre correct. 

• format du papier : Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• capacite du bac pour 20 lb : 
500 feuilles 5,5 x 8,5 

3 000 feuilles Letter, Letter-R (Q3633A) 
2 500 feuilles Letter, Letter-R (Q3633A) 
1 500 feuilles Ledger, Legal 




1 Appuyez sur la touche tri dans I'ecran principal pour la deselectionner si elle est en surbrillance. 

2 Entrez le nombre de copies voulu. 

3 Placez le ou les originaux dans le bac d'alimentation de document ou sur la vitre du scanner, et 
effectuez les selections de copie souhaitees. 

4 Appuyez sur DEMARRAGE pour commencer la copie en mode pas de tri. Les copies sortent face 
vers le bas, avec I'en-tete de page dirige vers I'avant du MFR 



ATTENTION Lorsque la quantite selectionnee depasse la capacite maximum du module de finition, retirez les feuilles 

terminees pendant la sortie du papier pour eviter tout traitement incorrect du papier. 
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Mode tri utilisant le bac principal 



Utilisez ce mode lorsque vous souhaitez sortir plusieurs copies d'un jeu original, et lorsque chaque jeu 
trie doit etre decale a la sortie. Le mode agrafage peut etre selectionne avec le mode tri. 

Lorsque le bac principal est initialement selectionne dans le menu Seiectionnez le mode module 
de f inition, le kit Q3633A/Q3634A sort les feuilles imprimees face vers le bas dans I'ordre correct. 

• format du papier : Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R 

• capacite du bac pour 20 lb : 
500 feuilles 5,5 x 8,5 

3 000 feuilles Letter, Letter-R (Q3633A) 
2 500 feuilles Letter, Letter-R (Q3633A) 
1 500 feuilles Ledger, Legal 




1 Appuyez sur la touche tri dans I'ecran principal pour la mettre en surbrillance. 

2 Entrez le nombre de copies voulu. 

3 Placez les originaux dans le bac d'alimentation, et effectuez les selections de copie requises. 

4 Appuyez sur DEMARRAGE. 



Remarque Lorsque la quantite selectionnee depasse la capacite maximum du module de finition, retirez les feuilles 

terminees pendant la sortie du papier pour eviter tout bourrage. 



Mode agrafage et tri utilisant le bac principal 

Utilisez ce mode lorsque vous souhaitez decaler et agrafer chaque jeu copie. La position d'agrafage et 
le nombre d'agrafes (1 ou 2) peuvent etre selectionnes dans le menu contextuel du mode module de 
finition. Chaque jeu termine est decale du jeu de copie suivant. 

Lorsque le bac principal est initialement selectionne dans le menu Seiectionnez le mode module 
de finition, le kit Q3633A/Q3634A sort les feuilles imprimees face vers le bas dans I'ordre correct. 

• papier agrafe a 1 emplacement : Ledger, Legal, Letter-R, Letter 
(5,5 x 8,5 est uniquement disponible en orientation portrait) 

• papier agrafe a 2 positions : papier Letter uniquement alimente cote long d'abord, et papier Ledger, 
Legal, Letter-R, alimente cote court d'abord 

• capacite en papier pour 20 lb : 1 000 feuilles (variable suivant le nombre de pages a agrafer.) 

• capacite d'agrafage : 50 feuilles d'un grammage de 20 lb (5,0 mm d'epaisseur ou moins) 

(la capacite d'agrafage est modifiable, et peut etre configuree sur 45, 40 ou 35 par un technicien 
de service) 

• position d'agrafage : 1 agrafe d'angle ; 2 agrafes plates. 

(I'agrafage d'angle peut devenir un agrafage parallele lorsque vous utilisez certains formats de copie.) 



FRWW 



Mode agrafage et tri utilisant le bac principal 79 



• parametres de copie incompatibles : utilisation de la vitre du scanner (disponible lors de /'utilisation 
des modes insertion image, copie livre, et stockage vitre), pliage, agrafage et pliage, pliage en trois, 
interfoliage OHT 



Remarque L'utilisation de papiers trap gondoles ou de certains types de papiers fins en mode agrafage et tri peut 

entrainer des resultats non satisfaisants dans I'organisation des jeux agrafes. 




1 Appuyez sur la touche agrafe dans I'ecran principal pour la mettre en surbrillance. L'icone de 
position de I'agrafe s'affiche dans la zone d'icones du module de finition. Si vous ne modifiez pas 
la position de I'agrafe, passez a I'etape 7. 

2 Appuyez sur le menu options dans I'ecran principal pour afficher le menu Seiectionnez le 
mode module de finition. 

3 Appuyez sur la touche souhaitee parmi les 4 touches affichees a I'ecran pour selectionner la position 
de I'agrafe. Lorsque vous realisez des copies recto verso, appuyez egalement sur la touche souhaitee 
pour mettre en surbrillance la touche de mode reliure voulue. 

4 Appuyez sur ok dans le menu Seiectionnez le mode module de finition pour terminer 
le parametrage et revenir a I'ecran principal. La selection de position d'agrafage effectuee s'affiche 
dans la zone d'icones du module de finition. 

5 Appuyez sur originaux sur I'ecran principal pour afficher le menu Seiectionnez les 
parametres de numerisation des originaux. 

6 Appuyez sur la touche voulue pour selectionner la direction souhaitee pour le jeu d'originaux, puis 
appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

7 Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions de copie. 

8 Entrez le nombre de copies voulu. 

9 Placez les originaux dans le bac d'alimentation. 

10 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Remarque Lorsque la quantite selectionnee depasse la capacite maximum du module de finition, retirez les feuilles 

terminees pendant la sortie du papier pour eviter tout bourrage. 
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Mode assemblage utilisant le bac principal 



Utilisez ce mode lorsque vous souhaitez assembler plusieurs copies de chaque original et decaler les 
jeux a la sortie. Les jeux assembles ne peuvent pas etre agrafes. 

• format du papier : Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R 

• capacite du bac pour 20 lb : 
500 feuilles 5,5 x 8,5 

3 000 feuilles Letter-R, Letter (Q3633A) 
2 500 feuilles Letter-R, Letter (Q3633A) 
1 500 feuilles Ledger, Legal 




30 mm 



Appuyez sur le menu options dans I'ecran principal pour afficher le menu Seiectionnez le 
mode module de finition. 

Appuyez sur assemblage puis sur ok pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran principal. 
L'icone d'assemblage s'affiche dans la zone d'icones du module de finition. 

Entrez le nombre de copies voulu. 

Placez les originaux dans le bac d'alimentation, et effectuez les selections de copie requises. 
Appuyez sur DEMARRAGE. 



ATTENTION Lorsque la quantite selectionnee depasse la capacite maximum du module de finition, retirez les feuilles 

terminees pendant la sortie du papier pour eviter tout traitement incorrect du papier. 



Modes de sortie utilisant le bac secondaire 

Outre le bac principal, I'agrafeuse/receptacle Q3633A et le module de finition multifonction Q3634A 
sont equipes d'un bac secondaire qui peut etre selectionne dans le menu Seiectionnez le mode 
module de finition. 

Le bac secondaire fournit 4 types de sortie, comme indique ci-dessous ; ils doivent egalement etre 
specifies depuis le menu Seiectionnez le mode module de finition. 

• sortie face vers le bas sans tri 

• sortie face vers le haut sans tri 

• sortie assemblage face vers le bas 

• sortie assemblage face vers le haut 

format du papier : Ledger - 5,5 x 8,5 

poids du papier : 16 - 24 lb 

capacite du bac pour 20 lb : 200 feuilles 

1 Appuyez sur le menu options dans I'ecran principal pour afficher le menu Seiectionnez 
le mode module de finition. 

2 Appuyez sur bac sup . pour afficher le menu contextuel des <options> du module de 

finition. 
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3 Appuyez sur la ou les touches souhaitees dans le menu contextuel pour choisir I'un des quatre 
modes de sortie. 

a Pour selectionner une sortie sans tri et face vers le bas, appuyez sur face vers le bas. 
b Pour selectionner une sortie sans tri et face vers le haut, appuyez sur face vers le haut. 
c Pour selectionner une sortie assemblee et face vers le bas, appuyez sur assemblage et face 

VERS LE BAS. 

d Pour selectionner une sortie assemblee et face vers le haut, appuyez sur assemblage et face 

VERS LE HAUT. 

4 Appuyez sur ok dans le menu Selectionnez le mode module de finition pour terminer 
le parametrage et revenir a I'ecran principal. La selection effectuee dans le mode module de finition 
utilisant le bac superieur apparait dans la zone d'icones du module de finition de I'ecran principal. 

5 Entrez le nombre de copies voulu. 

6 Placez les originaux dans le bac d'alimentation, et effectuez les selections de copie requises. 

7 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Remarque Lorsque la quantite selectionnee depasse la capacite maximum du module de finition, retirez les feuilles 

terminees pendant la sortie du papier pour eviter tout bourrage. 



Modes phage et agrafage et phage 

Les modes phage et agrafage et phage ne sont disponibles que lorsque I'option de module de finition 
multifonction est installee. Lorsqu'un mode quelconque est selectionne, la fonction livret est automa- 
tiquement selectionnee et indiquee sur I'ecran de selection de sortie. 



Remarque Lorsque vous copiez des originaux recto verso en mode pliage ou agrafage et phage, annulez le mode livret 

selectionne automatiquement dans I'ecran de selection de sortie. 

Lorsque vous copiez des originaux sombres ou que vous utilisez le mode inversion image avec le mode 
pliage ou agrafage et pliage, il est possible que la ligne de pliage des copies sorties soit legerement decalee. 

Vous pouvez obtenir les resultats de copie suivants lorsque vous utilisez le mode pliage ou agrafage 
et pliage : 

En mode pliage, chaque jeu copie est plie et sorti dans le bac de livrets du module de finition. 

En mode pliage et agrafage, chaque jeu de copie est agrafe a deux endroits (2 agrafes a plat), puis 

plie et sorti dans le bac de livrets. 

• utilisez le bac d'alimentation automatique 

• nombre maximum de feuilles pliees (grammage 20 lb) dans les deux modes : 

pliage : 3 feuilles (moins qu'en mode agrafage et pliage, car elles ne sont pas prealablement 
agrafees) 

agrafage et pliage : 20 feuilles ; 1 9 feuilles si vous utilisez un papier de couverture epais 

• format du papier : Ledger, Legal, Letter-R, A4R 

• poids du papier : 16 - 24 lb ; papier special (papier de 20 lb recommande) 

• Capacite du bac de livrets : 

Lorsque la capacite du bac de livrets est depassee, le module de finition cesse de fonctionner. 
Selectionnez le nombre de copies approprie en vous reportant aux capacites suivantes. 

environ 100 feuilles maximum 

pliage : 33 jeux maximum de livrets de 3 feuilles pliees (33 x 3 = 99 feuilles) 
agrafage et pliage : 20 jeux maximum de livrets de 5 feuilles pliees (20 x 5 = 1 00 feuilles) 
6 jeux maximum de livrets de 1 5 feuilles pliees (6 x 1 5 = 90 feuilles) 
environ 75 feuilles maximum (Letter-R, A4R) 

pliage : 25 jeux maximum de livrets de 3 feuilles pliees (25 x 3 = 75 feuilles) 

agrafage et pliage : 1 5 jeux maximum de livrets de 5 feuilles pliees (1 5 x 5 = 75 feuilles) 
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• parametres de copie de base incompatibles avec le mode livret : selection automatique du papier, 
1H, 2H, rotation, tri, agrafage et tri, assemblage, alimentation de couverture, pliage en trois, tri 
rotation, assemblage de rotation, perforation 

• originaux incompatibles avec le mode livret : original mixte, zone entiere au format personnalise, 
papier a onglet 

• sortie incompatible avec le mode livret : insertion feuille/couv., combinaison, interfoliage OHT, 
programmation tache, effacement de la surface hors image, inversion image, repetition 

• parametres incompatibles sans le mode livret : tri, agrafage et tri, assemblage, tri rotation, 
assemblage de rotation, pliage en trois, perforation, interfoliage OHT, inversion image 



Pliage 



Agrafage et pliage 



3 feuilles maximum 



20 feuilles maximum 

19 feuilles maximum lors de rutilisation 

de papier de couverture epais 



La selection de pliage ou de agrafage et pliage change automatiquement le bac de sortie au bac 
de livrets. Notez que la fleche qui pointe sur le bac principal pointe alors vers le bac de livrets. 

Respectez les limites de capacite suivantes lorsque vous chargez les originaux : 
Mode pliage : 1 2 pages ou moins pour la copie recto, 6 pages ou moins pour la copie recto verso : 
Mode agrafage et pliage : 80 pages ou moins pour la copie recto, 40 pages ou moins pour la copie recto 
verso. Le depassement de ces limites de capacite peut causer des problemes avec le module de finition. 

Lorsque la capacite du bac de livrets est depassee, le module de finition cesse de fonctionner. 

1 Fermez bien le bac d'alimentation automatique, puis appuyez sur REINITIALISED 

2 Appuyez sur le menu options dans l'ecran principal pour afficher le menu Seiectionnez le 

mode module de finition. 

3 Seiectionnez agrafage et pliage ou pliage. 

4 Appuyez sur OK dans le menu Seiectionnez le mode module de finition. L'ecran 
principal est restaure et la selection effectuee dans le mode module de finition apparaTt dans la zone 
d'icones du module de finition. 

5 Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions de copie. L'option Pas de 
couverture du livret est selectionnee automatiquement. Pour modifier cette selection, 
appuyez sur sortie dans l'ecran principal pour afficher l'ecran de selection de sortie, puis 
appuyez deux fois sur Livret pour afficher I'ecran de selection du mode livret afin d'effectuer 
une autre selection ou d'annuler le parametre. 

6 Entrez le nombre de copies voulu. 

7 Placez les originaux dans le bac d'alimentation. 

8 Appuyez sur DEMARRAGE. 
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Mode perforation 



Le mode perforation n'est disponible que lorsque I'une des options du kit de perforation est installee sur 
I'un des modules de finition. 

Lorsque le mode de perforation est selectionne conjointement a I'un des modes de sortie du bac principal, 
chaque feuille copiee est perforee puis sortie dans le bac principal, conformement au mode de sortie 
selectionne. 

• format de la copie : Ledger, Letter (papier de 20 lb recommande) 

• poids du papier : papier de 20 lb - 24 lb recommande 
papier fin : 16 lb - 19 lb 

papier epais : 25 lb - 45 lb 

• diametre des trous : 

3 trous : 8,0 mm ± 0,5 mm. 

2 ou 4 trous : 6,5 mm ± 0,5 mm. 

• position des trous : 

2 trous (Amerique du nord) : 70 mm ± 0,5 mm. 

3 trous (Amerique du nord) : 1 08 mm ± 0,5 mm. 

4 trous (Europe) : 80mm ± 0,5 mm. 

4 trous (Suede) : entre les 2 trous centraux : 70 mm ± 0,5 mm ; 
du trou central superieur au trou superieur : 21 mm ± 0,5 mm ; 
du trou central inferieur au trou inferieur : 21 mm ± 0,5 mm. 

• operations de copie de base incompatibles : utilisation de la vitre du scanner (disponible lors de 
/'utilisation du mode stockage sur la vitre), pliage, agrafage et pliage, pliage en trois, modes module 
de finition utilisant le bac secondaire, mode couverture 

• originaux incompatibles : original mixte (Letter-R, 5,5 x 8,5 mixte), format personnalise 

• sortie incompatible : insertion de feuille/couv., mode chapitre avec insertion copie, mode couverture 
en livret, interfoliage OHT, programmation tache 




1 Appuyez sur le menu options dans I'ecran principal pour afficher le menu Seiectionnez le 
mode module de finition. 

2 Appuyez sur perfor . pour afficher le menu contextuel de position de perforation. 

3 Appuyez sur la touche de position de perforation souhaitee pour la mettre en surbrillance. 

4 Appuyez sur ok dans le menu contextuel de position de perforation pour restaurer le menu 

Seiectionnez le mode module de finition. 

5 Appuyez sur ok dans le menu Seiectionnez le mode module de finition pour terminer le 
parametrage et revenir a I'ecran principal. La selection effectuee en position de perforation s'affiche 
dans la zone d'icones du module de finition. 

6 Appuyez sur originaux sur I'ecran principal pour afficher le menu Seiectionnez les 
parametres de numerisation des originaux. 

7 Appuyez sur la touche voulue pour selectionner la direction souhaitee pour le jeu d'originaux, puis 
appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

8 Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions de copie. 

9 Entrez le nombre de copies voulu. 



84 Modes module de finition 



FRWW 



10 Placez les originaux dans le bac d'alimentation. 

11 Appuyez sur DEMARRAGE. 



Remarque Certaines positions d'agrafage selectionnees precedemment peuvent creer des conflits avec cette 

fonction. 

Ne perforez pas les papiers speciaux tels que les transparents, les etiquettes, les feuilles a onglets, etc. 

Assurez-vous que les guides du papier sont correctement alignes avec le papier ; sinon, les copies risquent 
de ne pas etre perforees a I'emplacement correct. 

Si la fonction de changement automatique de bac est activee pendant que le MFP utilise le mode 
perforation, les trous perfores risquent d'etre legerement decales par rapport aux emplacements corrects. 

Lorsque la quantite selectionnee depasse la capacite maximum du module de finition, retirez les feuilles 
terminees pendant la sortie du papier pour eviter tout traitement incorrect du papier. 



Mode phage en trois 

Le mode phage en trois n'est disponible que lorsque I'option de module de finition multifonction est 
installee. 

Dans ce mode, I'image originate est copiee sur un papier au format Letter-R ou A4R et sortie dans le 
bac de livrets du module de finition. 

• format de la copie : Letter-R, A4R (papier 20 lb recommande) 

• nombre maximum de feuilles pliees (grammage 20 lb) : 3 feuilles 

• poids du papier : 16 - 24 lb ; papier special (papier 20 lb recommande) 

• capacite du bac de livrets : 50 jeux maximum de jeux de 1 feuille pliee (50 feuilles) 

• operations de copie de base incompatibles : tri, assemblage, modes module de finition utilisant 
le bac secondare, pliage, agrafage et pliage, perforation 

• sortie incompatible : interfoliage OHT, copie livre, programmation tache, inversion image 





< 


















si 






Copie avec pliage en trois 



1 Chargez du papier au format Letter-R ou A4R dans un bac. 

2 Appuyez sur le menu options dans I'ecran principal pour afficher le menu Seiectionnez le 
mode module de finition. 

3 Appuyez sur la touche pl . en 3 pour la mettre en surbrillance. 

4 Appuyez sur ok dans le menu contextuel pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran principal. 
L'icone de pliage en trois s'affiche dans la zone d'icones du module de finition. 

5 Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions de copie. Appuyez sur la touche 
du bac Letter-R ou A4R pour la mettre en surbrillance si elle ne I'est pas deja. 

6 Entrez le nombre de copies voulu. 
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7 Placez les originaux dans le bac d'alimentation. 



Remarque Jusqu'a 3 originaux peuvent etre plies en trois pour former un jeu. 

8 Appuyez sur DEMARRAGE. 



Remarque Lorsque la capacite du bac de livrets est depassee, le module de finition cesse de fonctionner. Pour eviter 

ceci, selectionnez le nombre de copies approprie dans les specifications. 



Module d'insertion posterieure 

Le module d'insertion posterieure (Q3636A) est une option disponible sur les deux modules de finition. 

Chargez le papier de couverture dans le peripherique et utilisez les feuilles comme couverture pour les 
jeux copies sortis dans le bac principal ou utilisez les feuilles comme couvertures de type livret pour les 
jeux copies sortis dans le bac de livrets en mode pliage ou agrafage et pliage. 



Remarque Le papier charge dans le module d'insertion posterieure ne peut pas etre copie. 

Cette fonction n'est pas compatible avec le mode couverture (couverture avec feuille copiee et couverture 
avec feuille blanche) en mode livret et couverture avec insertion feuille/couv. 

• format de la couverture 

bac superieur : Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 

bac inferieur : Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 (le papier 5,5 x 8,5 est disponible 
uniquement en alimentation de type portrait) 

• poids de la couverture : papier de couverture de 200 g/m 2 (1 3 - 1 1 0 lb) 

• capacite du bac : 200 feuilles (papier de couverture de 200 g/m 2 (1 1 0 lb) ou 30 mm d'epaisseur 
pour les deux bacs 

• operations de copie de base incompatibles : sortie vers le bac secondaire, perforation 

• sortie incompatible : mode couverture avec insertion feuille/couv., mode couverture avec livret, 
interfoliage OHT 



Jeu copie avec 
couverture attachee 



Jeux copies avec 
couverture attachee 
en mode pliage ou 
agrafage et pliage 




Couverture 



1 Fermez bien le bac d'alimentation automatique, puis appuyez sur REINITIALISER. 

2 Appuyez sur le menu options dans I'ecran principal pour afficher le menu Seiectionnez 
le mode module de finition. 

3 Appuyez sur couverture pour afficher I'ecran de selection d'insertion de couverture. 
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4 Appuyez sur les touches recto, recto verso ou verso pour les mettre en surbrillance, puis 
selectionnez le bac de couverture. Lorsque vous selectionnez le mode Recto verso, vous pouvez 
specifier differents bacs source pour chaque cote. 



Remarque Les formats de papier disponibles a charger sont differents dans chaque bac. 

5 Appuyez sur OK pour restaurer le menu Selectionnez le mode module de finition. 

6 Appuyez sur OK dans le menu Selectionnez le mode module de finition. L'ecran 
principal est restaure. 

7 Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions de copie. 

8 Chargez les couvertures dans le module d'insertion posterieure. 

Si le format de papier charge dans le module d'insertion posterieure n'est pas approprie, les 
messages suivants sont affiches et la fonction de copie n'est pas disponible. 

Chargez les couvertures dans le module d' insertion posterieure 

Adaptez le format du papier entre la couverture et le papier selectionne 



Bac superieur 




9 Entrez le nombre de copies voulu. 

10 Placez les originaux dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner. 

11 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Remarque Lorsque la quantite selectionnee depasse la capacite maximum du module de finition, retirez les jeux 

termines pendant la sortie du papier pour eviter tout traitement incorrect du papier. 

Finition manuelle 

La fonction de finition manuelle est disponible uniquement lorsque I'option de module d'insertion 
posterieure est installee sur I'un des modules de finition. Pour utiliser cette fonction tres pratique, placez 
simplement un jeu de papiers dans le bac inferieur du module d'insertion posterieure, selectionnez le 
mode souhaite dans le panneau de commande de la finition manuelle, puis appuyez sur la touche 
marche/arret. 




Les modes de finition disponibles suivant la configuration facultative sont decrits ci-dessous. 
agrafeuse/receptacle + module d'insertion posterieure Q3636A 

• 1 agrafe d'angle : bac principal 

• 2 agrafes a plat : bac principal 

agrafeuse/receptacle + module d'insertion posterieure Q3636A + kit de perforation 

• 1 agrafe d'angle 

• 2 agrafes a plat 

• perforation 
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module de finition multifonction + module d'insertion posterieure Q3636A 

• 1 agrafe d'angle 

• 2 agrafes a plat 

• agrafage et pliage (2 agrafes au centre + pliage) 

• pliage en trois 

module de finition multifonction + module d'insertion posterieure Q3636A + kit de perforation 

• 1 agrafe d'angle 

• 2 agrafes a plat 

• agrafage et pliage (2 agrafes au centre + pliage) 

• pliage en trois 

• perforation 

Specifications pour I'agrafage manuel d'une agrafe d'angle et de deux agrafes a plat 

• format du papier : Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, A4, A4R 

• poids du papier : 16 - 24 lb (papier de 20 lb recommande) 

• capacite d'agrafage : 50 feuilles maximum (papier de 20 lb) 

• bac de sortie : bac principal 
Specifications pour la perforation manuelle 

• format du papier : Ledger, Letter, A4 

• poids du papier : 16 - 24 lb (papier de 20 lb recommande) 

• capacite de perforation : 200 feuilles maximum (papier de 24 lb) ou d'une epaisseur pouvant 
atteindre 30 mm 

• bac de sortie : bac principal 

Specifications pour le mode agrafage manuel et pliage 

• format du papier : Ledger, Legal, Letter-R, A4, A4R 

• poids du papier : 16 - 24 lb (papier de 20 lb recommande) 

• capacite d'agrafage : 20 feuilles maximum (papier de 20 lb) 

19 feuilles maximum (papier de 20 lb avec papier de couverture epais) 

• bac de sortie : bac de livrets 
Specifications pour le mode pliage en trois 

• format de papier : Letter-R, A4R 

• poids du papier : 16 - 24 lb (papier de 20 lb recommande) 

• capacite de pliage : 3 feuilles maximum (papier de 20 lb) 

• bac de sortie : bac de livrets 




Pliage Perforation 
en trois 
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1 Placez un jeu de papier a terminer dans le bac inferieur du module d'insertion posterieure, comme 
decrit ci-dessous pour chaque mode, puis alignez la plaque de guidage. Le voyant du bouton 
DEMARRAGE passe au vert. 

1 agrafe d'angle / 2 agrafes a plat : face vers le haut 
perforation : face vers le haut 

agrafage et phage : face vers le haut pour que le cote imprime soit plie vers I'exterieur du 
jeu termine 

pliage en trois : face vers le haut pour que le cote imprime soit plie vers I'exterieur du jeu plie 




Remarque Reportez-vous aux specifications donnees a la page precedents pour les formats de papiers disponibles 

et les capacites dans chaque mode. 

2 Appuyez sur la touche de selection de mode agrafe et/ou sur la touche perfor. pour 
selectionner le mode souhaite. 



Remarque Le mode perforation est compatible avec 1 agrafe d'angle, 2 agrafes a plat, ou le mode agrafage et pliage. 

3 Appuyez sur le bouton DEMARRAGE. 

Les feuilles terminees sont livrees dans le bac approprie suivant le mode selectionne. 



Remarque Si vous souhaitez interrompre I'operation de finition manuelle, appuyez sur le bouton ARRET. Le module 

de finition cesse de fonctionner. Lorsque vous utilisez le mode agrafage et pliage, le jeu non fini est laisse 
dans le receptacle dans le module de finition. 

Lorsque la capacite du bac de livrets est depassee, le module de finition cesse de fonctionner. 

Lorsque la quantite selectionnee depasse la capacite maximum du module de finition, retirez les feuilles 
terminees pendant la sortie du papier pour eviter tout bourrage. 



Mode de sortie pour un MFP sans module de finition 

Cette section decrit 8 modes de finition pour un MFP sans module de finition. 

• sortie face vers le bas sans tri (par defaut) 

• sortie assemblage face vers le bas 

• sortie face vers le haut sans tri 

• sortie assemblage face vers le haut 

• sortie face vers le bas tri rotation 

• sortie assemblage rotation face vers le bas 

• sortie face vers le haut tri rotation 

• sortie assemblage rotation face vers le haut 
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If 



Face vers le bas 
sans tri (par defaut 



Face vers le bas 
tri rotation 



Assemblage face 
vers le bas 



Assemblage 
rotation face 
vers le bas 




Sortie face vers le bas 

• Le mode pas de tri effectue le nombre de copies de I'original determine par le parametre de 
quantite, puis sort les jeux tries normalement. 

• Le mode tri rotation fait pivoter un jeu trie sur deux de 90 degres a la sortie, a condition que le meme 
format de papier soit charge dans 2 bacs, un bac contenant du papier en orientation portrait et un 
autre contenant du papier en orientation paysage. 

• Le mode assemblage effectue le nombre de copies de la page originale determine par le parametre 
de quantite, puis sort les jeux tries normalement. 

• Le mode assemblage de rotation fait pivoter un jeu assemble sur deux de 90 degres a la sortie, a 
condition que le meme format de papier soit charge dans 2 bacs, un bac contenant du papier en 
orientation portrait et un autre contenant du papier en orientation paysage, par exemple Letter et 
Letter-R. 

Pour configurer la sortie face vers le bas sans tri 

1 Verifiez que la touche options n'est pas en surbrillance. 

Si le menu options est mis en surbrillance, appuyez sur le menu options pour afficher le 
menu Selectionnez le mode module de finition. Selectionnez FACE VERS LE BAS 
et deselectionnez toutes les autres touches, puis appuyez sur ok. 

2 Verifiez que la touche TRI n'est pas en surbrillance. Si la touche TRI est en surbrillance, appuyez 
sur tri pour la deselectionner. 
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Pour configurer la sortie face vers le bas tri rotation 

1 Verifiez que la touche SORTIE n'est pas en surbrillance. 

Si la touche SORTIE est en surbrillance, appuyez sur sortie pour afficher le menu contextuel 
du mode de sortie. Selectionnez la touche face vers le bas pour la mettre en surbrillance 
et deselectionnez toutes les autres touches, puis appuyez sur ok. 

2 Appuyez sur la touche tri pour la mettre en surbrillance. 
Pour configurer la sortie assemblage face vers le bas 

1 Appuyez sur la touche options sur I'ecran principal pour afficher le menu Seiectionner le 
mode module de finition. 

2 Appuyez sur assemblage et sur Face vers le bas pour les mettre en surbrillance. 

3 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 
Pour configurer la sortie assemblage rotation face vers le bas 

1 Appuyez sur le menu options dans I'ecran principal pour afficher le menu Selectionnez le 
mode module de finition. 

2 Appuyez sur assembl . rotat . et sur face vers le bas pour les mettre en surbrillance. 

3 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 

Sortie face vers le haut 

A moins que vous n'ayez selectionne I'optionsortie face vers le haut, les copies recto et les 
copies recto verso impaires sortent face vers le bas dans le bac. Lorsque I'option Sortie face vers 
le haut est selectionnee, toutes les copies recto et les copies recto verso impaires sortent face vers le 
haut. Le mode de sortie face vers le haut reduit le deplacement du papier, mais vous devrez organiser 
manuellement les pages dans I'ordre correct. 

• La sortie face vers le haut peut etre selectionnee avec les modes pas de tri, tri rotation, assemblage 
ou assemblage de rotation. 

• Lorsque vous utilisez la vitre du scanner en mode de copie recto (1 M ), commencez la copie depuis 
la derniere page et continuez dans I'ordre inverse pour que la copie soit dans I'ordre correct. 

Pour configurer la sortie face vers le haut sans tri 

1 Verifiez que la touche TRI n'est pas en surbrillance. 

Si la touche TRI est en surbrillance, appuyez sur tri pour la deselectionner. 

2 Appuyez sur le menu options pour afficher le menu Selectionnez le mode module 
de finition. 

3 Appuyez sur la touche face vers le haut pour la mettre en surbrillance 

4 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 
Pour configurer la sortie face vers le haut tri rotation 

1 Appuyez sur le menu options pour afficher le menu Selectionnez le mode module 

de finition. 

2 Appuyez sur la touche face vers le haut pour la mettre en surbrillance. 

3 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 

4 Appuyez sur la touche tri pour la mettre en surbrillance. 
Pour configurer la sortie assemblage face vers le haut 

1 Appuyez sur le menu options pour afficher le menu Selectionnez le mode module 

de finition. 

2 Appuyez sur les touches assembl. et sur face vers le haut pour les mettre en surbrillance. 

3 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 
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Pour configurer la sortie assemblage rotation face vers le haut 

1 Appuyez sur le menu options pour afficher le menu Seiectionnez le mode module 

de finition. 

2 Appuyez sur as sembl . rotat . et sur face vers le haut pour les mettre en surbrillance. 

3 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 
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Orientation de I'original 



Indiquez I'orientation des originaux places dans le bac d'alimentation automatique ou sur la vitre du 
scanner. Ce parametre est requis pour obtenir les resultats escomptes si vous faites des copies recto 
verso avec reliure ou agrafage. 



Originaux sur le BAA : Originaux sur la vitre du scanner : 




1 Appuyez sur originaux sur I'ecran principal pour afficher le menu Seiectionnez les 
parametres de numerisation des originaux. 

2 Appuyez sur la touche d'orientation voulue pour la mettre en surbrillance. 

3 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 

4 Choisissez d'autres parametres compatibles. 

5 Placez les originaux dans le bac d'alimentation de document ou sur la vitre du scanner. 

Si vous utilisez le mode stockage sur la vitre, reportez-vous a « Mode de stockage vitre » a la 
page 69. 

Si vous utilisez le mode stockage dans BAA, reportez-vous a « Mode stockage BAA » a la page 70. 

6 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser 
le MFP. 

Amelioration texte/photo 

Cette fonction vous permet d'ameliorer la reproduction de demi-teinte et de produire une image plus 
proche de I'original. 

Mode texte 

Le mode texte vous permet de copier un original contenant du texte. Avec ce mode, le texte est ameliore 
par rapport au mode general. 

Mode photo 

Le mode photo permet de reproduire des images photo en demi-teinte. La copie respecte precisement 
les demi-teintes de I'image d'origine. 
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Mode augmenter contraste 

Selectionnez le mode augmenter contraste pour que les images claires (au crayon, par exemple) soient 
plus foncees sans changer I'exposition en arriere-plan. Si I'image est claire et I'arriere-plan fonce, 
I'arriere-plan ne changera pas. 

• papier original/copie : Ledger, Legal, Letter, Letter-R ou 5,5 x 8,5 

Chaque mode ameliorer permet d'ajuster le niveau de contraste des copies avec 3 categories de contraste 
plus sombre et 3 categories de contraste plus clair (Modification de densite). Si vous souhaitez utiliser ce 
parametre, reportez-vous a « Contraste » a la page 58. 




Original 



Mode auto Mode photo 



ABCDE 
FGHIJK 
LMNOP 
QRSTU 
VWXYZ 



ABCDE 
FGHIJK 
LMNOP 
QRSTU 
VWXYZ 



ABCDE 
FGHIJK 
LMNOP 
QRSTU 
VWXYZ 



Original 



Mode photo Mode texte 




Original Mode photo Mode augmenter 
contraste 



1 Appuyez sur originaux sur I'ecran principal pour afficher le menu Selectionnez les 
parametres de numerisation des originaux. 

2 Appuyez sur Mixte, Texte, Photo ou Augmenter contraste, selon I'operation que vous 
souhaitez effectuer. 

3 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

Pour annuler vos modifications avant de revenir a I'ecran principal, appuyez sur annuler. 
Pour rappeler les parametres standard des originaux, appuyez sur rappel standard. 

4 Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions de copie. 

5 Entrez le nombre voulu. 

6 Placez les originaux dans le bac d'alimentation de document ou sur la vitre du scanner, face vers 
le bas. 



Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et imprimer une epreuve, le cas echeant ; puis appuyez 
sur quitter pour revenir a I'ecran principal. 

7 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser 
le MFP. 
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Original 

Original mixte 

Utilisez le mode original mixte avec le bac d'alimentation de documents ou le mode stockage pour copier 
des originaux au format Ledger, Legal, Letter et 5,5 x 8,5, ou Legal-R, Letter-R et 5,5 x 8,5. Chaque 
original dans le jeu mixte est copie sur un papier au meme format (mode selection automatique du 
papier) ou sur un papier au format voulu avec le taux d'echelle adequat automatiquement selectionne 
(mode echelle automatique). 

• utilisez le bac d'alimentation automatique 

• le mode stockage sur vitre est disponible 

• format de I'original : 

Ledger, Legal, Letter et 5,5 x 8,5 mixte (1 6 lb - 32 lb) 

(un original de 5,5 x 8,5 est uniquement disponible avec I'alimentation sur une feuille de format 
portrait uniquement) 

Legal, Letter-R, Letter et 5,5 x 8,5 * mixte (1 6 lb - 32 lb) 

(un original de 5,5 x 8,5 est uniquement disponible avec I'alimentation sur une feuille de format 
portrait uniquement) 

• capacite du bac d'alimentation automatique : 100 feuilles maximum 

• la selection automatique du papier est automatiquement selectionne 

(vous pouvez choisir echelle automatique lorsque vous choisissez le format de la copie) 

• vous pouvez utiliser le mode rotation avec I'echelle automatique 

• operations de copie de base incompatibles : agrafage et tri avec selection automatique du papier, tri 
rotation, pliage, agrafage et pliage, pliage en 3, perforation (mode selection automatique du papier 
et/ou lettre, 5,5 x 8,5 mixte) 

• original incompatible : original paravent, format personnalise, papier a onglet 

• sortie incompatible : insertion feuille/couverture, chapitre, combinaison, livret, interfoliage OHT, 
insertion image, copie livre, programmation tache, effacement de la surface hors image, repetitions, 
mise en page automatique, superposition, stockage de I'image dans la memoire des superpositions 



Originaux de divers formats Selection auto, du papier 




Originaux de divers formats Mode auto agrandissement 




1 Appuyez sur originaux sur I'ecran principal pour afficher le menu Seiectionnez les 
parametres de numerisation des originaux. 

2 Appuyez sur Mixte. 

3 Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions de copie. 



Remarque Pour annuler vos modifications avant de revenir a I'ecran principal, appuyez sur annuler. 

Pour rappeler les parametres standard des originaux, appuyez sur rappel standard. 
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4 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 

5 Dans la colonne papier, selectionnez auto pour copier chaque format d'original sur une feuille 
de copie au format identique en mode 1 :1 ou, dans la colonne echelle, selectionnez auto pour 
copier tous les originaux au meme format, avec un taux d'echelle automatiquement selectionne. 
papier> auto est automatiquement selectionne. Pour selectionner echelle automatique, a 
I'ecran principal, appuyez sur la touche du bac pour selectionnez le format voulu pour les copies. 

6 Entrez le nombre de copies voulu. 

7 Placez les originaux mixtes dans le bac d'alimentation de documents ; Ledger, Legal, Letter et 
5,5 x 8,5 mixte, ou Legal, Letter-R, Letter et 5,5 x 8,5 mixte. 

Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et imprimer une epreuve, le cas echeant ; puis appuyez 
sur quitter pour revenir a I'ecran principal. 

8 Appuyez sur DEMARRAGE. 

9 Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser 
le MFP. 

Original en paravent 

Utilisez le mode original plie en paravent avec le bac d'alimentation de documents pour copier des 
originaux plies en paravent afin de ne pas entramer de bourrages. 

• utilisez le bac d'alimentation automatique 

• capacite du bac d'alimentation automatique : 100 feuilles maximum 

• operations de copie de base incompatibles : vitre du scanner 

• original incompatible : original mixte, format personnalise, papier a onglet 

• sortie incompatible : effacement de la surface hors image, repetition, mise en page automatique, 
stockage de I'image dans la memoire des superpositions 

1 Appuyez sur originaux sur I'ecran principal pour afficher I'ecran Selectionnez les 
parametres de numerisation des originaux. 

2 Appuyez SUr Original en paravent. 

3 Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions de copie. 

Pour annuler vos modifications avant de revenir a I'ecran principal, appuyez sur annuler. 
Pour rappeler les parametres standard des originaux, appuyez sur rappel standard. 

4 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 

5 Choisissez d'autres parametres compatibles. 

6 Placez les originaux plies en paravent dans le bac d'alimentation. 

Vous pouvez egalement charger les originaux normaux. 

7 Appuyez sur DEMARRAGE. 

8 Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser 
le MFP. 
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Format original 

Le MFP detecte generalement le format standard des originaux qui passent dans le bac d'alimentation 
automatique ou qui sont places sur la vitre du scanner (mode format standard). 

Le mode format perso. vous permet de specifier la zone de numerisation manuellement pour la copie ou 
I'impression d'originaux au format special. Le mode a onglet vous permet de copier un original a onglet, 
en incluant I'image qui se trouve sur I'onglet, sur le papier a onglet. 

• Formats de numerisation en mode format perso. : Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5-R, A3, 
B4, A4R, B5R, A4, B5, toute la zone 

• formats des originaux en mode papier a onglet : Legal, Letter-R, Letter, A3, B4, A4R, A4, B5 

• largeur des extensions d'onglet : 12,5 mm ou moins 

• original incompatible : original mixte, originaux plies en paravent 

(vous ne pouvez pas selectionner un papier au format personnalise et a onglet en meme temps) 

• sortie incompatible : insertion feuille/couverture, chapitre, combinaison, livret, interfoliage OHT, 
insertion image, copie livre, stockage de I'image dans la memoire des superpositions (papier 
format personnalise et a onglet) 

• zone entiere du format personnalise incompatible : combinaison, livret, copie du livre, stockage de 
I'image dans la memoire des superpositions, decalage image 

1 Appuyez sur originaux sur I'ecran principal pour afficher le menu Seiectionnez les 
parametres de numerisation des originaux. 

2 Appuyez sur Format perso. OU Pap. a onglet. 

3 Appuyez sur la touche de menu voulue. Si vous seiectionnez Toti . zone dans le menu mode 
format perso, le MFP numerise toute la zone de la vitre du scanner et copie au format du papier 
ou au taux d'echelle actuellement selectionne. 

4 Appuyez sur ok dans le menu automatique des touches de format. 

5 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 

Pour annuler vos modifications avant de revenir a I'ecran principal, appuyez sur annuler. 
Pour rappeler les parametres standard des originaux, appuyez sur rappel standard. 

6 Choisissez d'autres parametres compatibles. 

7 Placez les originaux dans le bac d'alimentation de document ou sur la vitre du scanner, face vers 
le bas. 

8 Appuyez sur DEMARRAGE. 

9 Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser 
le MFP 
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Menu Fonction de sortie 



Lorsque vous appuyez sur la touche sortie de I'ecran principal, I'ecran de selection de la sortie 
s'affiche sur I'ecran tactile. Si une fonction du menu est incompatible avec une autre, elle est grisee. 

Ecran principal avec touche SORTIE selectionnee 



Alignez 1' original dans le bac 
d'al i mentation 



NBR ORIGINAL^ 



TOTALiENSEMBLE 



0/1 



MEMOIRE 100 % 



M. FINITION 



ETAT 



R. VERSO 



CONTRASTE 



ECHELLE 



PAPIER 



AVANCEES 1 




A A 



| OPTIONS 

Iagrafage 

S— wm — 



ADF 



m>[i] 



Q]>[i] 




1.00 



AUTO 




[ -'LETTER |_| | ! ROTATION 
Lj^LkJ j DESACT. , 



AUTO 



I STOCK AGE 



Lorsque vous appuyez sur la touche sortie, I'ecran de sortie avancee ci-dessous s'affiche 



Selectionnez la fonction de sortie 
avancee 




Si vous appuyez sur une touche de fonction, celle-ci est mise en surbrillance et un autre ecran s'affiche 
afin que vous puissiez selectionner les parametres voulus. Vous pouvez, par exemple, selectionner 
Repetition sur I'ecran de selection de sortie, puis choisir un mode repetition d'image voulu. Un 
autre ecran s'affiche lorsque VOUS appuyez sur Entrer largeur repet . via le clavier etvous 
pouvez alors indiquer la largeur de repetition a I'aide des touches de I'ecran tactile. Vous pouvez 
eventuellement cocher la case livret dans la zone de message de I'ecran suivant afin de pouvoir 
acceder directement a I'ecran a partir de I'ecran VERIFICATION et modifier les parametres choisis. 

Une fois tous les parametres definis pour chaque fonction, vous pouvez appuyer sur ok pour terminer le 
reglage des parametres et revenir a I'ecran de selection de sortie. Si vous ne souhaitez pas definir d'autre 
parametre de sortie, vous pouvez appuyer de nouveau sur ok pour accepter vos selections et revenir a 
I'ecran principal. Une fois I'ecran principal affiche, vous pouvez appuyer sur le bouton DEMARRAGE pour 
lancer la procedure. 

Pour restaurer les parametres de copie par defaut, appuyez sur annuler. 

Pour effacer tous les parametres de sortie, appuyez sur tout effacer sur I'ecran de selection de sortie. 
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Remarque La touche sortie sur I'ecran principal est mise en surbrillance une fois les parametres de sortie 

selectionnes. 

Si vous choisissez des parametres incompatibles, la derniere touche appuyee est selectionnee. 

Pour annuler une fonction particuliere en mode sortie, appuyez de nouveau sur la touche qui est 
en surbrillance. 

Pour annuler tous les parametres de sortie, appuyez sur tout effacer sur I'ecran de selection de sortie. 



Insertion feuille/couv. 

Utilisez cette option en mode insertion copie ou mode insertion blanche pour inserer des feuilles de 
chapitre ou des feuilles de separation dans le jeu complet, ainsi que la couverture et le revers. 

Specifications pour I'insertion de feuille/couverture 

• numerisez et stockez les originaux dans la memoire, puis imprimez toutes les pages ensemble 

• nombre maximal de feuilles d'insertion : 30 emplacements, de 1 a 999, couvertures et revers inclus 

• format de I'original : Ledger, Legal, Letter et 13 lb - 34 lb 

• echelle automatique : fonctionne lorsqu'un format de copie different est selectionne 

• operations de copie de base incompatibles : selection automatique du papier, assemblage, mode 
couverture, tri rotation, assemblage de rotation, perforation 

• originaux incompatibles : original mixte, papier a onglet 

• sortie incompatible : combinaison, livret, interfoliage OHT, insertion image, copie livre, programmation 
tache, effacement de la surface hors image, repetitions, mise en page automatique, superposition, 
stockage de I'image dans la memoire des superpositions 

Mode insertion 

Ce mode est classe en tant qu'insertion copie et insertion blanche. Le mode insertion copie effectue la 
copie et insere des feuilles blanche et coloree aux emplacements designes dans la zone des parametres 
de page de I'ecran d'insertion de feuille/couverture. Le mode insertion feuille blanche insere des feuilles 
non copiees (blanche ou coloree). 

Vous pouvez selectionner le bac source pour les insertions et I'afficher sur I'ecran d'insertion de 
feuille/couverture. 

Mode couverture 

Ce mode est classe en tant que couverture copiee et couverture blanche. Le mode couverture copiee 
permet de copier et d'inserer en couverture une feuille blanche ou coloree dans le jeu complet. Le mode 
couverture blanche insere en couverture une feuille blanche ou coloree non copiee dans le jeu complet. 

Lorsque la couverture copiee ou blanche est selectionnee, I'icone correspondante s'affiche dans le coin 
superieur gauche de la zone de parametrage de la page de I'ecran insertion feuille/couv. 

Le bac source est le meme que pour le revers et vous pouvez le selectionner et I'afficher a I'ecran 

insertion de feuille/couv. 

Mode revers 

Ce mode est classe en tant que revers copie et revers blanc. Le mode revers copie permet de copier et 
d'inserer en revers une feuille blanche ou coloree dans le jeu complet. Le mode revers blanc insere en 
revers une feuille blanche ou coloree non copiee dans le jeu complet. 

Si vous selectionnez les options Revers copie ou Revers blanc, I'icone s'affiche dans la zone de 
parametrage de la page de I'ecran insertion feuille/couv. 

Le bac source est le meme que pour la couverture et vous pouvez le selectionner et I'afficher a I'ecran 
insertion de feuille/couv. 
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Le type d'insertion peut etre selectionne separement pour la couverture, le revers et les feuilles d'insertion. 
Ceci permet des combinaisons multiples, comme par exemple, une couverture blanche et des insertions 
copiees. Pour de plus amples details, reportez-vous a la figure ci-dessous. 



Fonctions de base 



Exemples de combinaisons 



Originaux 



Couverture copiee 



Originaux 



Couverture blanche 



©rgjiimux 



Revers copie 



Copies 



Originaux 



Copies 



Revers blanc 



Originaux 



Insertion feuille copiee 



Copies 



Originaux 



Copies 



Insertion feuille blanche 



Copies Originaux 



Copies 

Couverture et revers copies 



Copies Originaux 



Copies 



Couverture et revers blancs 



Originaux 



Copies 



Couverture et revers copies et 
insertion de feuille copiee 



Originaux 



Copies 



Couverture et revers blancs et 
insertion de feuille blanche 



Nombre maximal d'insertions : 30 

1 Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection. 

2 Appuyez sur insertion feuille/couv. pour afficher I'ecran d'insertion feuille/couv. 
Appuyez sur insertion couverture, le cas echeant. 

3 Appuyez sur couverture copie pour inserer une couverture copiee, ou sur couverture 
blanche pour inserer une couverture blanche. 

Passez a I'etape 4 pour selectionner insertion revers, le cas echeant. 
Passez a I'etape 5 pour selectionner insertion feuille, le cas echeant. 

4 Appuyez sur revers copie pour inserer un revers copie, ou sur revers blanc pour inserer 
un revers blanc. 

Revenez a I'etape 3 pour selectionner insertion couverture, le cas echeant. 
Passez a I'etape 5 pour selectionner insertion feuille, le cas echeant. 
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5 Appuyez sur insertion cop ie pour inserer des feuilles copiees, ou sur insertion blanche 
pour inserer des feuilles blanches. 

Revenez a I'etape 3 pour selectionner insertion oouverture, le cas echeant. 
Passez a I'etape 4 pour selectionner insertion revers, le cas echeant. 

6 La zone des parametres de page de I'ecran insertion feuille/couv. affiche 1 5 touches pour designer 
chaque emplacement d'insertion. 

Si vous choisissez la premiere touche (dans le coin superieur gauche), elle affiche I'icone de 
couverture. Si vous la selectionnez, I'icone de revers s'affiche comme derniere touche (fixe), 
avec une touche blanche active avant elle. (Reportez-vous a la page precedente.) 

Utilisez le pave du panneau de commande pour entrer le nombre de page souhaite pour 
chaque insertion. 

Appuyez sur definir apres chaque entree pour passer a la touche suivante. 

Exemple : si la page 4 est entree en mode feuille blanche, une feuille blanche est inseree entre 
la page 4 et la page 5 ; en mode copie, une feuille copiee est inseree a la page 4. 

Pour effacer une entree incorrecte, appuyez sur supprimer ou appuyez sur C EFFACER. 
L'insertion est annulee. 

Si vous parametrez plus de 1 5 emplacements, appuyez sur la touche flechee pour passer a la 
page suivante. 

Les numeros de page entres dans le desordre sont automatiquement tries. 

Si vous entrez « 0 » ou le meme numero de page deux fois, I'operation est ignoree. 

Lorsque le numero de page entre est superieur au nombre total de page de I'original, il est ignore. 

7 Les bacs sources pour la couverture et les insertions actuellement selectionnees sont affiches sur 
I'ecran d'insertion de feuille/couverture. 

Appuyez sur changer de bac couvert . ou changer de bac d' insertion pour selec- 
tionner un autre bac, le cas echeant. La selection dans I'affichage change chaque fois que vous 
appuyez sur la touche, ce qui inclut le type de papier s'il est indique en mode operateur principal. 

Lorsque tous les parametres sont regies, appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection de sortie. 

8 Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions de copie. 

9 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 

10 Entrez le nombre de copies voulu. 

11 Placez le document original face vers le haut dans le bac d'alimentation. 

Option : Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et faire une epreuve, le cas echeant. Appuyez 
sur quitter pour revenir a I'ecran principal. Reportez-vous a « Verification et epreuve >> a la page 72. 

12 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur insertion feuille/couv. sur I'ecran de selection de 
sortie ou appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser le MFR 
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Chapitre 



L'option chapitre est utilisee avec le bac d'alimentation automatique en mode \ >2 pour placer les pages 
de titres sur la page de droite plutot que sur le verso d'une copie recto verso. 

Pour placer efficacement la page de titre sur la droite, une feuille blanche est automatiquement creee sur 
le verso d'une feuille, le cas echeant. 

• pages titre : 30 maximum de 1 a 999 

• mode copie : 1 >2 est automatiquement selectionne 

• bac d'alimentation de document 

le mode stockage est egalement disponible avec la vitre du scanner ou le BAA 

• utilisez un cachet avec cette fonction, pour imprimer le numero de chapitre en plus du numero de 
page, la numerotation ou numerotation en filigrane. Reportez-vous a « Cachet » a la page 125 

• operations de copie de base incompatibles : 1H, 2k2, 2H, assemblage, perforation (lors de la 
selection du mode d'insertion de copie), tri rotation, assemblage de rotation, face vers le haut 

• originaux incompatibles : original mixte, papier a onglet 

• sortie incompatible : combinaison, interfoliage OHT, insertion image, programmation tache, 
effacement de la surface hors image, repetitions, stockage de I'image dans la memoire des 
superpositions 



originaux recto 

i 



1 Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection. 

2 Appuyez sur chapitre. L'ecran de parametre du numero d'insertion de chapitre s'affiche. Le mode 
de copie 1 >2 est automatiquement selectionne. 

3 Utilisez le pave numerique du panneau de commande pour entrer le nombre de page souhaite pour 
chaque page de titre. 

4 Appuyez sur definir. 

Pour effacer une entree incorrecte, appuyez sur Supprimer ou appuyez sur C EFFACER. 
L'insertion est annulee. 

Pour entrer le numero de page correct, appuyez sur definir et utilisez le pave numerique. 

5 Recommencez I'operation pour chaque numero de page de titre que vous voulez sur le cote droit 
du document. 

Si vous parametrez plus de 1 5 emplacements, appuyez sur la touche flechee pour passer a la 
page suivante. 

Appuyez sur definir apres chaque entree de numero de page, a concurrence de 30 entrees. 

Remarque Option : appuyez sur Livret dans I'ecran de parametre du numero d'insertion de chapitre pour utiliser 

cette fonction. Pour modifier le choix du bac de papier pour la copie des pages titre, appuyez sur insert i on 
copie a I'ecran. Dans ce cas, vous pouvez appuyer sur changer bac d' insertion pour modifier le 
bac de papier actuellement selectionne et affiche a I'ecran. 

6 Lorsque tous les entrees sont reglees, appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection de sortie. 



Copies en mode chapitre 
Page titre 



titre 
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7 Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions de copie. 

8 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 

9 Entrez le nombre de copies voulu. 

10 Placez le document original, face vers le haut, dans le bac d'alimentation. Vous pouvez charger 
jusqu'a 100 pages d'originaux. 

Remarque Option : Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et faire une epreuve, le cas echeant. Appuyez 

sur quitter pour revenir a I'ecran principal. Reportez-vous a « Verification et epreuve >> a la page 72. 

11 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur chapitre sur I'ecran de selection de sortie ou appuyez sur 
REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser le MFR 

Remarque Si vous entrez « 0 >> ou le meme numero de page deux fois, I'operation est ignoree. 

Les insertions de chapitre se produisent dans I'ordre meme si les numeros de page d'origine sont entres 
dans le desordre. 

Lorsque le numero de page entre est superieur au nombre total de page de I'original, il est ignore. 

Combinaison 

Utilisez cette fonction pour mettre en page et copier un nombre fixe (2, 4 ou 8) de pages sur 1 feuille 
de copie (2 en 1 , 4 en 1 ou 8 en 1 ). 

Specifications sur les combinaisons 

• numerisez et stockez les originaux dans la memoire 

• utilisez le bac d'alimentation automatique 

le mode stockage est egalement disponible avec la vitre du scanner ou le BAA 

• le mode echelle automatique est automatiquement selectionne 

• format original/copie : Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• operations de copie de base incompatibles : selection automatique du papier, assemblage, 
tri rotation, assemblage de rotation 

• originaux incompatibles : original mixte 

• sortie incompatible : insertion feuille/couverture, chapitre, livret, interfoliage OHT, insertion image, 
copie livre, programmation tache, effacement de la surface hors image, repetitions, stockage de 
I'image dans la memoire des superpositions 
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1 Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection. 

2 Appuyez sur Combinaison pour afficher I'ecran de selection du mode combinaison. 

3 Appuyez sur 2 en 1,4 en l ou 8 en l dans I'ordre voulu, en vous reportant a la figure 
ci-dessus. 

4 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection de la sortie. 

5 Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions de copie. 

6 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 

7 Le mode echelle automatique est automatiquement selectionne. Pour selectionner un bac autre que 
celui defini et affiche sur I'ecran principal, appuyez sur la touche du bac voulu. 

8 Entrez le nombre de copies voulu. 

9 Placez les originaux, face vers le haut, dans le bac d'alimentation. 



Remarque Option : Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et faire une epreuve, le cas echeant. Appuyez 

sur quitter pour revenir a I'ecran principal. Reportez-vous a « Verification et epreuve » a la page 72. 

10 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur Combinaison sur I'ecran de selection de sortie ou 
appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser le MFP. 

Livret 

Avec le mode livret vous pouvez faire un livret de plusieurs pages sur un papier recto verso a partir d'un 
bac quelconque sauf si le type de papier Epais ou a ongiet est specifie en mode operateur principal. 
Les images d'origine sont numerisees dans la memoire et automatiquement mises en page dans I'ordre 
au format livret. 

• numerisez et stockez les originaux dans la memoire, puis imprimez toutes les pages ensemble 

• les pages de I'original doivent etre un multiple de 4 en mode 1 M ou un multiple de 2 en mode 2^2 ; 
sinon, des pages blanches seront automatiquement inserees pour compenser les pages manquantes 

• le mode echelle automatique est automatiquement selectionne 

• mode copie : Uniquement pour le mode 1 V2 ou 2^2 

• le mode pliage ou module de finition agrafage et pliage est disponible lorsque le MFP est raccorde 
au module de finition multifonction 

• operations de copie de base incompatibles : 1H, 2k2, 2H, selection automatique du papier, 
assemblage, perforation (lors de la selection du mode couverture), tri rotation, assemblage de 
rotation, face vers le haut, module d'insertion posterieure avec mode couverture pour livret 

• originaux incompatibles : original mixte, papier a ongiet 
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• sortie incompatible : insertion feuille/couv., combinaison, interfoliage OHT, programmation tache, 
effacement de la surface hors image, repetition, stockage de I'image dans la memoire des 
superpositions 
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1 Chargez le format du papier de copie dans le bac. Si vous choisissez le mode couverture 

(Couverture avec feuille copiee OU Couverture avec feuille blanche), 
chargez le meme format de papier dans tous les bacs a moins que le mode operateur 
principal n'indique un type de papier Epais ou A onglet. 

2 Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection. 

3 Appuyez sur Livret pour afficher I'ecran de selection du mode livret. 

4 Choisissez Pas de couverture, Couverture avec feuille copiee, OU Couverture 
avec feuille blanche. Si une couverture est requise, appuyez sur changer de bac 
couvert . pour selectionner le bac de couverture source. 

Appuyez sur changer de mode reliure si vous voulez changer le mode reliure. 

5 Appuyez sur ok. 

6 Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions de copie. 

L'operateur principal peut parametrer le MFP pour qu'il place les numeros de page automatiquement 
sur les cotes exterieurs de la copie lors de I'utilisation d'un livret avec numerotation par cachet. 

7 Appuyez sur ok sur I'ecran de selection de sortie pour valider les parametres et revenir a I'ecran 
principal. 

8 Selectionnez le mode copie i\2 ou 2\2. 

9 Le mode echelle automatique est automatiquement selectionne. Si vous selectionnez un bac autre 
que celui defini et affiche sur I'ecran principal, appuyez sur la touche du bac voulu. Pour annuler 
I'echelle automatique, selectionnez le rapport voulu, puis le format de copie. 

10 Si le MFP est equipe du module de finition multifonction, les modes pliage et agrafage et phage sont 
disponibles. Selectionnez les options voulues en procedant comme suit. 

a Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher le menu Selectionnez le mode 
module de finition, puis appuyez sur bac principal pour le mettre en surbrillance. 

b Selectionnez PLIAGE OU AGRAFAGE ET PLIAGE. 

La selection de pliage ou de agrafage et pliage change automatiquement le bac de sortie au bac 
de livrets. Notez que la fleche qui pointe sur bac principal pointe alors vers le bac de livrets. 

C Appuyez sur OK dans le menu Selectionnez le mode module de finition. L'ecran 
principal est restaure et le menu options est mis en surbrillance. 

1 1 Entrez le nombre de copies voulu. 



Livret 1 07 



12 Placez les originaux, face vers le haut, dans le bac d'alimentation. Respectez les limites de capacite 
suivantes lorsque vous chargez les originaux : 

mode pliage : 12 pages ou moins pour les originaux recto, 6 pages ou moins pour les originaux 
recto verso 

mode agrafage et pliage : 80 pages ou moins pour les originaux recto, 40 pages ou moins pour 
les originaux recto verso 



Remarque Option : Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et faire une epreuve, le cas echeant. Appuyez 

sur quitter pour revenir a I'ecran principal. Reportez-vous a « Verification et epreuve » a la page 72. 

13 Appuyez sur DEMARRAGE 

Une fois la copie terminee, appuyez sur Livret sur I'ecran de selection de sortie ou appuyez sur 
REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser le MFR 



AVERTISSEMENT ! L'ensemble d'entraTnement de rouleau se trouve dans le bac de livrets du module de finition. 

Ne mettez PAS votre main dedans lorsque vous retirez des feuilles pliees ou agrafees et pliees ; 
sinon, vous risqueriez de vous blesser. 



Interfoliage OHT 



Utilisez la fonction Interfoliage OHT en mode 1 M ou 2M pour faire des copies sur des transparents pour 
retroprojecteur et obtenir une feuille d'interfoliage blanche ou copiee avec chaque transparent copie. 

En mode feuille blanche, une feuille d'interfoliage blanche est sortie avec chaque transparence pour que 
les films ne collent pas ensemble. 

En mode copie, une feuille d'interfoliage copiee est sortie avec chaque transparent pour fournir des 
references pendant une presentation, un papier pour les photocopies et un jeu pour conserver dans 
des dossier ou inserer dans un classeur. 

• Le mode echelle automatique est automatiquement selectionne 

• Source transparent : Bac 1 

• Capacite du bac 1 : 1 feuille de transparent 

• Format du transparent : Ledger, Legal, Letter-R, Letter 

• Interfoliage de la source du papier : bac 2, 3 ou HCI 

• Interfoliage du format du papier : Ledger, Legal, Letter-R, 5,5 x 8,5 

• Nombre d'originaux/nombre de copies : 1 

• Operations de copie de base incompatibles : selection automatique du papier, 1k2, 2k2, agrafage 
et tri, tri, assemblage, tri rotation, assemblage de rotation, pliage, agrafage et pliage, pliage en 3, 
perforation, module d'insertion posterieure, mode tandem 

• Originaux incompatibles : original mixte, papier a onglet 

• Sortie incompatible : insertion feuille/couv., chapitre, combinaison, livret, insertion d'image, 
programmation tache, repetition, stockage de I'image dans la memoire des superpositions 
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1 Chargez le papier de copie dans le bac 2 ou 3 pour qu'il corresponde au format des transparents. 

2 Ouvrez le bac 1 . Inserez un transparent a la fois dans le bac 1 et ajustez les guides de papier. 



Remarque Ne chargez pas les transparents dans un autre bac. 

3 Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection. 

4 Appuyez sur interfoliage oht pour afficher I'ecran d'interfoliage OHT. 

5 Appuyez sur Interfoliage feuille blanche OU sur Interfoliage feuille copiee, 
sauf si I'option est deja en surbrillance. 

6 Appuyez sur ok. 

7 Effectuez d'autres selections de sortie ou appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

8 La quantite est deja reglee sur 1 et vous ne pouvez la modifier. 

9 Placez les originaux dans le bac d'alimentation de document ou sur la vitre du scanner, face vers 
le haut. 



Remarque Option : Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et faire une epreuve, le cas echeant. Appuyez 

sur quitter pour revenir a I'ecran principal. Reportez-vous a « Verification et epreuve >> a la page 72. 

10 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur interfoliage oht sur I'ecran de selection de sortie ou 
appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser le MFR 



Insertion image 

Utilisez le mode insertion image pour combiner des images numerisees a partir de la vitre du scanner, 
telles que les photos, documents colles, articles de journaux, graphiques, etc., avec les images 
numerisees a partir du document. Ainsi, les images combinees sortiront sous la forme d'un jeu complet. 

Le format du papier de copie selectionne est determine par le format des originaux charges dans le bac 
d'alimentation. 

• toutes les images sont stockees dans la memoire 

• nombre maximum d'insertion d'image : 30 emplacements 

• format original/copie : Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• operations de copie de base incompatibles : assemblage, tri rotation, assemblage de rotation 

• originaux incompatibles : original mixte, papier a onglet 
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• sortie incompatible : insertion feuille/couverture, chapitre, combinaison, interfoliage OHT, copie 
livre, programmation tache, effacement de la surface hors image, repetitions, mise en page 
automatique, superposition, stockage de I'image dans la memoire des superpositions 



Placez les originaux dans le BAA 




1 Verifiez les pages a numeriser a partir du bac d'alimentation et notez les numeros de page ou les 
images numerisees seront inserees a partir de la vitre du scanner. 

Pour inserer plus d'une feuille au meme emplacement, entrez le numero de page plusieurs fois. 
Par exemple, si les emplacements de I'insertion sont 2/2/6, les images numerisees sont inserees 
comme suit : 

La premiere image numerisee est inseree apres la page 2. 

La deuxieme image numerisee est inseree directement apres la premiere insertion d'image 
numerisee. 

La troisieme image numerisee est inseree apres la page 6. 

2 Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection. 

3 Appuyez sur insertion image pour afficher I'ecran d'insertion image. 

4 Utilisez le pave numerique pour entrer les numeros de page pour un maximum de 30 emplacements 
d'insertion, et appuyez sur definir apres chaque saisie. 

Lorsque le numero de page entre est superieur au nombre total de page de I'original, une 
feuille est inseree comme derniere page. 

Les insertions se produisent dans I'ordre meme si les numeros de page sont entres dans le 
desordre. 

Pour effacer une entree incorrecte, appuyez sur supprimer ou appuyez sur C EFFACER, puis 
entrez le numero de page correct. 

Si vous parametrez plus de 1 5 emplacements, appuyez sur la touche flechee pour passer a la 
page suivante. 



Remarque Appuyez sur Livret dans I'ecran de parametre du numero d'insertion image pour utiliser cette fonction. 

5 Lorsque toutes les entrees de numero de page sont effectuees, appuyez sur ok. L'ecran de 
selection de la sortie est restaure. Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions 
de copie. 

6 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. Le mode de stockage est 
automatiquement selectionne. 

7 Entrez le nombre de copies voulu. 
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8 Numerisez les images dans le bac d'alimentation. 

a Placez le document original face vers le haut dans le bac d'alimentation. 
b Appuyez sur DEMARRAGE pour numeriser les originaux. 

9 Numerisez les images sur la vitre du scanner, 
a Ouvrez le bac d'alimentation. 

b Placez un original face vers le bas sur la vitre du scanner, puis fermez le bac d'alimentation. 

Remarque Placez et numerisez les originaux en fonction de la pagination. 

c Appuyez sur DEMARRAGE pour numeriser I'original. 

d Retirez I'original et recommencez I'operation pour tous les originaux. 

N'oubliez pas d'appuyer sur DEMARRAGE pour chaque original. 

Remarque Option : Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et faire une epreuve, le cas echeant. Appuyez 

sur quitter pour revenir a I'ecran principal. Reportez-vous a « Verification et epreuve >> a la page 72. 

10 Lancez I'impression. 

a Appuyez sur stock . pour deselectionner cette option, 
b Appuyez sur DEMARRAGE. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur image insertion sur I'ecran de selection de sortie ou 
appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser le MFR 

Copie livre 

Utilisez cette fonction pour copier un livre ouvert ou une feuille au format Ledger sur 2 feuilles au format 
Letter en mode 1 M , ou sur le recto et le verso d'une feuille au format Letter en mode 1 >2. Si vous 
selectionnez un autre format de papier, la separation d'image n'est pas correcte. 

Vous pouvez selectionner les 3 modes suivants a partir de I'ecran copie livre : 

1 mode pages en regard : la separation d'image commence a partir de la premiere numerisation 

2 mode couverture + pages en regard : la separation d'image commence a partir de votre deuxieme 
numerisation, apres que la premiere numerisation s'effectue normalement 

3 mode couverture/revers + pages en regard : la separation d'image commence a partir de la troisieme 
numerisation, apres que la premiere et la deuxieme numerations s'effectuent normalement 

• numerisez et stockez les originaux dans la memoire, puis imprimez toutes les pages ensemble 

• format original : Ledger au maximum (feuille ou livre ouvert) 

• format de la copie : Letter 

• operations de copie de base incompatibles : selection automatique du papier, echelle automatique, 
tri rotation, pliage/agrafage et pliage/pliage en 3 

• originaux incompatibles : original mixte, papier a onglet 
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• sortie incompatible : insertion feuille/couv., combinaison, insertion image, programmation tache, 
repetition, reduction et decalage dans le decalage d'image, superposition, stockage de I'image dans 
la memoire des superpositions 




1 Chargez les feuilles au format Letter dans un bac ou dans le bac 1 . 

2 Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection. 

3 Appuyez sur Copie livre pour afficher I'ecran copie livre. 

4 Selectionnez Pages en regard, Couverture + pages en regard OU Couverture/revers 
+ pages en regard. Appuyez sur Inverser cote page ouverte pour changer le mode 
reliure en fonction de I'original. 



Remarque Appuyez sur Livret dans I'ecran copie livre pour utiliser cette fonction. 

5 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection de la sortie. 

6 Effectuez d'autres selections de sortie ou appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. Le mode 
de stockage est automatiquement selectionne. 

7 Selectionnez le mode copie (1 ►I ou 1 >2). 

8 Entrez le nombre de copies voulu. 

9 Placez le livre ouvert ou la feuille sur la vitre du scanner dans le coin arriere gauche, en alignant le 
bord avec le guide gauche. Si vous ouvrez le bac d'alimentation, les options Ef facement de la 

surface hors image etMise en page automatique sont automatiquement selectionnees. 



Remarque Maintenez le bac d'alimentation ouvert pendant toute la procedure de numerisation du mode stockage 

sur la vitre. 



Si I'option Pages en regard est selectionnee et les originaux peuvent etre charges dans le bac 
d'alimentation, le mode stockage du bac d'alimentation automatique est egalement disponible. Si 
vous le souhaitez, placez les originaux dans le bac d'alimentation. 



Remarque Option : Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et faire une epreuve, le cas echeant. Appuyez 

sur quitter pour revenir a I'ecran principal. Reportez-vous a « Verification et epreuve » a la page 72. 

10 Appuyez sur DEMARRAGE pour lancer la numerisation. 

11 Retirez le ou les premiers originaux. Recommencez la procedure pourtous les originaux suivants 
et appuyez sur DEMARRAGE pour chaque original. 

Si VOUS selectionnez Couverture + pages en regard OU Couverture/revers + pages 
en regard, seuls la couverture et le revers sont requis a partir de la vitre du scanner. Si vous 
voulez utiliser le mode stockage du bac d'alimentation automatique pour la numerisation des 
autres originaux, fermez le bac d'alimentation et placez les originaux dans le BAA, puis 
appuyez sur DEMARRAGE. 

12 Appuyez sur stock, pour deselectionner le mode stockage, puis appuyez sur DEMARRAGE pour 
lancer I'impression. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur Copie livre sur I'ecran de selection de sortie ou 
appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser le MFR 
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Programmation tache 



En mode stockage normal, les fonctions combinees selectionnees pour la tache sont appliquees aux 
originaux a numeriser. En mode programmation tache, vous pouvez numeriser plusieurs jeux d'originaux et 
appliquer differents parametres a chaque jeu (appele tache), puis les sortir sous la forme d'un jeu complet. 

• numerisez et stockez les originaux dans la memoire, puis imprimez toutes les pages ensemble 

• vous pouvez programmer un maximum de 1 00 taches pour une sortie 

• les formats d'originaux disponibles dependent des parametres de copie choisis pour chaque tache 

• le format de copie specifie pour la premiere tache ne peut pas etre modifie et seuls les bacs 
contenant le meme format de papier peuvent etre utilises pour les taches suivantes 

• une fois parametre, le type/format de papier pour le bac 1 ne peut pas etre modifie pour une 
autre tache 

• les parametres du mode module de finition ne peuvent pas etre specifies pour chaque tache ; 
les derniers parametres regies s'appliquent a toutes les taches suivantes 

• vous ne pouvez pas indiquer la quantite pour chaque tache ; la quantite entree correspond au 
nombre de jeux complets copies et peut etre modifiee a tout moment avant I'impression 

• les parametres de programmation tache ne peuvent pas etre stockes dans la memoire de la tache 

• operations de copie de base incompatibles : selection automatique du papier, echelle automatique, 
changer format de copie, rotation, assemblage, tri rotation, pliage, agrafage et pliage, pliage en 3, 
perforation, fonction serveur 

• originaux incompatibles : original mixte 

• sortie incompatible : insertion feuille/couverture, chapitre, combinaison, livret, interfoliage OHT, 
insertion image, copie livre, repetition 2/4/8 en repetition, repetitions, superposition, stockage de 
I'image dans la memoire des superpositions 



Original A Original B 
I 










Original C 

L 




Jeu copie 



1 Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection. 

2 Appuyez sur Programmation tache. Les touches de fonction incompatibles sont grisees pour 
indiquer leur inactivite. 

3 Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions de copie. 

4 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 

5 Le mode de stockage est automatiquement selectionne. Selectionnez les fonctions de copie 
et d'original de base sur I'ecran principal et le menu Seiectionnez les parametres de 
numerisation des originaux VOUlus. 

6 Placez le ou les originaux, face vers le haut, dans le bac d'alimentation ou, face vers le bas, sur la 
vitre du scanner, selectionnez le bac que vous voulez utiliser, puis appuyez sur DEMARRAGE pour 
lancer la numerisation. 
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Remarque 



7 Une fois la numerisation terminee, le menu automatique s'affiche sur I'ecran principal. 
Pour stocker les images de la tache actuelle, appuyez sur Confirm. 

Pour supprimer les images, appuyez sur annuler. 

8 Recommencez les etapes 3 a 7 jusqu'a ce que tous les originaux de la tache soient numerises. 

Placez et numerisez chaque jeu d'originaux dans I'ordre correct de la pagination. 

9 Selectionnez le mode module de finition souhaite. 

10 Entrez le nombre de copies voulu. 

1 1 Appuyez sur stock . a I'ecran principal pour quitter le mode stockage. 

Pour supprimer les donnees numerisees sans impression, appuyez sur ARRET, puis appuyez sur 
annuler dans le menu automatique pour supprimer les donnees. 

12 Appuyez sur DEMARRAGE. Le MFP demarre la tache d'impression. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser 
le MFP. 



Effacement de la surface hors image 



Le mode effacement de la surface hors image est utilise pour copier des originaux non-standard ou 
speciaux, tels que les livres, magazines, documents colles, graphiques, documents fins ou epais, etc., 
a partir de la vitre du scanner. La zone de la vitre exposee en dehors des bordures de I'original n'est 
pas copiee. 

Ce mode permet de conserver les parametres des originaux, ameliore la qualite de copie et elimine la 
consommation inutile de toner. Maintenez le couvercle du document ouvert pendant toute I'operation. 

L'effacement de la surface hors image propose 2 modes : mode effacement rectangulaire et effacement 
oblique. Le MFP est defini au depart pour selectionner le mode qui convient a I'original place sur la vitre 
du scanner (mode auto). L'operateur principal peut specifier manuellement I'un des deux modes et le 
niveau de densite de I'original afin que l'effacement de la zone hors image fonctionne sans probleme. 




Mode effacement oblique 



Mode effacement rectangulaire 



• mode copie : mode 1 ►I uniquement (avec le mode stockage, vous pouvez utiliser le mode 1 >2) 

• n'utilisez que la vitre du scanner ; maintenez le bac d'alimentation ouvert pendant toute la 
procedure de numerisation. 

• format original : Ledger - 1 0 mm x 1 0 mm 

• largeur de decoupage d'image : bord introduit en premier : 5 mm, bord introduit en dernier : 4 mm, 
bord superieur et inferieur : 2 mm. 

• operations de copie de base incompatibles : utilisation du BAA, selection automatique du papier, 
echelle automatique, rotation, 2>2, 2H, tri rotation, assemblage de rotation 

• originaux incompatibles : originaux mixtes, original pile en paravent 

• sortie incompatible : insertion feuille/couverture, chapitre, combinaison, livret, insertion image, copie 
livre, copie livre en mode stockage BAA, inversion image, totalite zone image, reduction et decalage 
dans le decalage d'image, stockage de I'image dans la memoire des superpositions 
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La fonction effacement surface hors image peut ne pas fonctionner correctement si I'eclairage de votre 
lieu de travail se trouve directement au-dessus de la vitre du scanner. Si c'est le cas, consultez votre agent 
de services pour connaTtre I'emplacement correct pour I'installation. 




Placement de I'original | 

Effacement surface hors image 



1 Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection. 

2 Appuyez sur Effacement de la surface hors image. 

3 Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions de copie. 

4 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 

5 Entrez le nombre voulu. 

6 Placez les originaux, face vers le bas, sur la vitre du scanner. 
Maintenez le couvercle du document ouvert pendant toute I'operation. 

Option : Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et faire une epreuve, le cas echeant. Appuyez 
sur quitter pour revenir a I'ecran principal. Reportez-vous a « Verification et epreuve >> a la page 72. 

7 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur Ef fact surf, hors image sur I'ecran de selection de 
sortie ou appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser le MFR 
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Inversion image 



Avec cette option, les images noires sur fond blanc deviennent des images blanches sur fond noir et 
inversement. 

• format original/copie : Ledger, Legal, Letter, Letter-R ou 5,5 x 8,5 

• operations de copie de base incompatibles : pliage, agrafage et pliage, pliage en 3 

• sortie incompatible : effacement de la surface hors image, totalite zone image, cachet, memoire 
des superpositions 



ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 

Original Copie inversion image 



1 Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection. 

2 Appuyez sur Inversion image. 

3 Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions de copie. 

4 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 

5 Entrez le nombre voulu. 

6 Placez les originaux dans le bac d'alimentation de document ou sur la vitre du scanner, face vers 
le haut. 



Remarque Option : Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et faire une epreuve, le cas echeant. Appuyez 

sur quitter pour revenir a I'ecran principal. Reportez-vous a « Verification et epreuve >> a la page 72. 

7 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur inversion image sur I'ecran de selection de sortie ou 
appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser le MFR 

Repetition d'image 

L'option repetition d'image vous permet de creer des etiquettes, cartes professionnelles, tickets, etc., 
en repetant I'image selectionnee sur la page. 

Mode parametre de largeur verticale/horizontale 

Repetez la surface d'image selectionnee de 1 0 mm a 1 50 mm en largeur verticale et horizontale a partir 
du coin arriere gauche de la zone d'origine indiquee sur le cote gauche de la vitre du scanner. 

Mode detection auto 

La selection de ce mode definit automatiquement une zone de repetition egale au format de I'original 
place sur la vitre du scanner en activant la fonction effacement de la surface hors image. 
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Mode repetition 

Selectionnez le nombre de repetition de I'original a placer sur une feuille de copie. 
Specifications du mode parametre de largeur verticale/horizontale 

• utilisez la vitre du scanner (vous ne pouvez pas utiliser le BAA) 

• largeur de repetition 10 a 150 mm (par increment de 1 mm) 

• mode copie : mode 1 ►I uniquement 

(si vous selectionnez le mode 1 >2, le mode stockage sur la vitre fonctionne automatiquement) 

Specifications du mode detection auto 

• utilisez la vitre du scanner ; I'effacement de la surface hors image fonctionne automatiquement 

• zone de numerisation : Ledger - 10 mm x 10 mm 

• surface de repetition d'image : la surface de I'image d'origine detectee par la fonction effacement 
de la surface hors image 

• mode copie : mode 1 ►I uniquement 

(si vous selectionnez le mode 1 >2, le mode stockage sur la vitre fonctionne automatiquement) 

Specifications du mode repetition 

• taux d'echelle : regie automatiquement sur 1 (100 %) 

(vous pouvez changer I'echelle mais la rotation ne fonctionne pas lorsque le taux d'echelle 
est modifie) 

• zone de numerisation : Ledger - 10 mm x 10 mm 

• surface de repetition d'image : une partie du format de copie selectionne divisee exactement 
en fonction du mode (repetition 2, 4 ou 8) designe a I'ecran ; si le format de I'image detecte est 
superieur au format detecte avec la methode donnee ci-dessus, le resultat de la copie peut 
etre decevant 

Parametres incompatibles avec le mode parametre de largeur verticale/horizontale 

• parametres de copie de base : utilisation du BAA, rotation, 2^2, 2M, selection automatique du 
papier, echelle automatique, assemblage, tri rotation, assemblage de rotation 

• originaux : originaux mixtes, originaux plies en paravent 

• sortie : insertion feuille/couverture, chapitre, combinaison, livret, interfoliage OHT, insertion image, 
copie livre, effacement de la surface hors image, inversion image, reduction cadre/pli, mise en page 
automatique, reduction et decalage dans le decalage d'image, tampon/caique 

Parametres incompatibles avec le mode detection auto 

• parametres de copie de base : utilisation du BAA, rotation, 2^2, 2M, selection automatique du 
papier, echelle automatique, assemblage, tri rotation, assemblage de rotation 

• originaux : originaux mixtes, originaux plies en paravent 

• sortie : insertion feuille/couverture, chapitre, combinaison, livret, interfoliage OHT, insertion image, 
copie livre, inversion image, reduction cadre/pli, mise en page automatique, totalite zone image, 
reduction et decalage dans le decalage d'image, tampon/caique 

Parametres incompatibles avec le mode repetition 

• parametres de copie de base : rotation (lorsque le taux d'echelle est modifie de 1), selection 
automatique du papier, echelle automatique, assemblage, tri rotation, assemblage de rotation 

• originaux : originaux mixtes, originaux plies en paravent 

• sortie : insertion feuille/couverture, chapitre, combinaison, livret, interfoliage OHT, insertion image, 
copie livre, effacement de la surface hors image, inversion image, reduction cadre/pli, mise en page 
automatique, reduction et decalage dans le decalage d'image, superposition, memoire des 
superpositions 



FRWW 



Repetition d'image 1 1 7 



Remarque 



Le mode detection et repetition automatiques de la fonction repetition d'image peut ne pas fonctionner 
correctement si I'eclairage de votre lieu de travail se trouve directement au-dessus de la vitre du scanner. 
Si c'est le cas, consultez votre agent de services pour connaTtre I'emplacement correct pour I'installation. 



Mode parametre de largeur 
verticale/horizontale 



Mode detection auto 



Mode repetition 2/4/8 



BCD iBCD 



Copie (2 repetitions) 



ABABAB 
ABABAB 
ABABAB 



ABCDABCD 
ABCDABCD 
ABCDABCD 




iBCD 


iBCD 


iBCD 


iBCD 



Copie (4 repetitions) 



Copie 



Copie (AUTO) 



D 


D 


D 


D 


D 


D 


D 


D 



Copie (8 repetitions) 



1 Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection. 

2 Appuyez sur Repetition pour afficher I'ecran de selection du mode repetition. 

3 Pour selectionner le mode parametre de largeur verticale/horizontale : 
a Appuyez sur Vertical/Horizontal. 

b Indiquez les largeurs verticales et horizontales de la zone de numerisation avec les touches 
flechees vers le haut et le bas, de 10 a 150 mm en increments de 1 mm. Maintenez la touche 
enfoncee pour augmenter/reduire la valeur de maniere continue. 

Ou appuyez sur Entrer largeur repet . via le clavier pour afficher I'ecran automa- 
tique afin d'entrer la valeur des touches de I'ecran tactile. Appuyez sur vert . /Horiz sur 
I'ecran automatique pour passer de I'un a I'autre. Appuyez sur ok pour restaurer I'ecran 
de selection du mode repetition. 

Pour selectionner le mode detection automatique, appuyez sur auto. L'effacement de la surface 
hors image fonctionne automatiquement. 

Pour selectionner le mode repetition, appuyez sur 2 repetitions, 4 repetitions ou 
8 repetitions. 

4 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection de la sortie. 

5 Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions de copie. 

Si vous selectionnez 2 repetitions, vous pouvez utiliser la fonction espace page du decalage 
image pour laisser la quantite voulue d'espace blanc entre les 2 images d'une page. 

6 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 

7 Entrez le nombre de copies voulu. 

8 Placez les originaux, face vers le bas, sur la vitre du scanner. 



Remarque 



Nefermez pas le bacd'alimentation si vous avez selectionne auto, 2 repetitions, 4 repetitions, 

OU 8 repetitions a I'etape 3. 



Vous pouvez utiliser le mode 1 >2 avec le mode stockage sur la vitre. 



Remarque Option : Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et faire une epreuve, le cas echeant. Appuyez 

sur quitter pour revenir a I'ecran principal. Reportez-vous a « Verification et epreuve » a la page 72. 

9 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur Repetition sur I'ecran de selection de sortie ou appuyez 
sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser le MFP 
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Taux reduction cadre/pli 



Utilisez le taux reduction cadre/pli pour eliminer les marques de copie noires le long des bordures. 
taux reduction cadre : 1 a 300 mm, par increment de 1 mm 
Valeur initiale du taux reduction cadre : 10 mm 
taux reduction pli : 1 a 99 mm, par increment de 1 mm 
Valeur initiale du taux reduction pli : 10 mm 
format original/copie : Ledger, Legal, Letter 
sortie incompatible : repetition, totalite zone image 



Placement de I'original 



Reduct. i_ 
cadre ~\ 




i_ Reduct. 
<F cadre 



Reduct. 
cadre 



O 



O 



Copie generale 



Copie taux 
reduction cadre 



Copie taux 
reduction pli 



Copie taux 
reduction cadre/pli 



1 Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection. 

2 Appuyez sur Reduction du cadre/pli pour afficher I'ecran de selection du taux de Reduction 
du cadre/pli. 

3 Appuyez sur Cadre (ts cotes) OU sur Cadre (Chq cote) . Appuyez sur Reduction du pli 
pour utiliser le mode reduction du pli. 

Appuyez sur Cadre (Ts cotes) pour entrer le taux de reduction du cadre vers le haut, 
le bas, la droite et la gauche en meme temps a I'aide des touches de I'ecran tactile ou des 
touches flechees vers le haut/bas, de 1 a 300 mm. 

Appuyez sur Cadre (chq cote ) pour entrer le taux de reduction du cadre vers le haut, le 
bas, la droite ou la gauche individuellement. Appuyez sur bord sup . , bord droit, bord 
inf . , ou bord gauche, puis utilisez les touches de I'ecran tactile vers le haut/bas pour entrer 
le taux de reduction voulu de 1 mm a 300 mm. 

Pour entrer le taux de reduction du pli, appuyez sur Reduction du pli, puis appuyez sur pli. 
A I'aide des touches de I'ecran tactile ou des touches flechees vers le haut/bas, entrez le taux 
voulu, de 1 a 99 mm. 

4 Appuyez sur ok pour terminer le parametrage. L'ecran de selection de la sortie s'affiche. 

5 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal ou effectuer d'autres selections de sortie. 

6 Selectionnez le format de copie souhaite. 

7 Entrez le nombre de copies voulu. 

8 Placez les originaux, face vers le haut, dans le bac d'alimentation de document ou sur la vitre 
du scanner. 



Remarque Option : Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et faire une epreuve, le cas echeant. Appuyez 

sur quitter pour revenir a I'ecran principal. Reportez-vous a « Verification et epreuve >> a la page 72. 
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9 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur Taux reduction cadre/pli sur I'ecran de selection de 
sortie ou appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser le MFR 



Remarque Bien que le format de la copie et le format d'origine doivent generalement etre le meme, il est possible 

d'utiliser le taux de reduction du cadre/pli pour copier un original au format Ledger sur une feuille au format 
Letter-R en selectionnant un taux de reduction de 0,65 apres avoir selectionne le format de copie. 



Mise en page automatique 

Cette fonction vous permet de detecter la zone d'image de I'original et de centrer I'image sur le papier 
de copie. 

• le mode recto verso est automatiquement defini sur le mode 1 M ; le mode 1 >2 est egalement 
disponible avec le mode stockage 

• les options de selection automatique du papier et d'echelle sont automatiquement annulees ; le 
changement du taux d'echelle est disponible 

• le mode d'effacement de surface hors image est automatiquement selectionne ; annulez-le 
manuellement si vous utilisez le BAA pour numeriser les originaux. 

• format original/copie : Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• operations de copie de base incompatibles : selection automatique du papier, echelle automatique, 
rotation, 2}2, 2} 1, tri rotation, assemblage de rotation 

• originaux incompatibles : originaux mixtes, original pile en paravent 

• sortie incompatible : insertion feuille/couv., chapitre, combinaison, livret, insertion d'image, inversion 
d'image, repetition, totalite zone image, decalage d'image, superposition, stockage de I'image dans 
la memoire des superpositions 



Remarque 



La fonction mise en page automatique peut ne pas fonctionner correctement si I'eclairage de votre lieu 
de travail se trouve directement au-dessus de la vitre du scanner. Si c'est le cas, consultez votre agent 
de services pour connaTtre I'emplacement correct pour ('installation. 











w 





Placement de I'original 



ABCD 



ABCD 



Copie avec mise en page AUTO 



1 Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection. 

2 Appuyez sur m. en page auto. Les touches de fonction incompatibles sont grisees pour indiquer 
leur inactivity. 

3 Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions de copie. Si vous utilisez le 
BAA pour numeriser les originaux, appuyez sur I'option Ef fact surf, hors image pour la 
deselectionner. 

4 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 

5 Selectionnez le format de copie souhaite. 

6 Entrez le nombre de copies voulu. 
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7 Placez les originaux, face vers le haut, dans le bac d'alimentation de document ou sur la vitre 
du scanner. 

Remarque Ne fermez pas le bac d'alimentation lorsque vous utilisez la vitre du scanner. Si I'original est incline sur la 

vitre du scanner, vous aurez peut-etre des marques de copie noire. 

Option : Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et faire une epreuve, le cas echeant. Appuyez 
sur quitter pour revenir a I'ecran principal. Reportez-vous a « Verification et epreuve >> a la page 72. 

8 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur m. en page auto sur I'ecran de selection de sortie ou 
appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser le MFR 

Totalite zone image 

Utilisez cette fonction pour faire des copies imprimees jusqu'aux bords de la feuille. 

• les copies seront faites sans decoupage de I'image sur les bords 

• operations de copie de base incompatibles : tri rotation, assemblage de rotation 

• sortie incompatible : effacement de la surface hors image, inversion image, reduction cadre/pli 




Original Copie normale Copie de totalite 

zone image 



1 Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection. 

2 Appuyez sur Totalite zone image. 

3 Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner d'autres fonctions de copie. 

4 Appuyez sur ok pour valider le parametre et revenir I'ecran principal. 

5 Selectionnez le format de copie souhaite. 

6 Entrez le nombre de copies voulu. 

7 Positionnez I'original ou les originaux face imprimee vers le haut dans le bac d'alimentation ou face 
imprimee vers le bas sur la vitre du scanner. 

Remarque Option : Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et faire une epreuve, le cas echeant. Appuyez 

sur quitter pour revenir a I'ecran principal. Reportez-vous a « Verification et epreuve » a la page 72. 

8 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur Totalite zone image sur I'ecran de selection de sortie 
ou appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser le MFR 
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Decalage image 



Pour ajuster la position de I'image copiee 

Utilisez le decalage image pour creer une nouvelle marge pour la reliure sur les originaux copies en 
mode 1 ►I ou 2>2 ou ajustez les marges existantes des originaux copies en mode 1 >2 ou 2M . 

La fonction d'espace de page est uniquement disponible lorsque le mode livret ou 2 repetitions a deja 
ete selectionne. Utilisez cette fonction pour creer la quantite voulu d'espace blanc entre les 2 images 
sur la page. 

Si vous risquez de perdre I'image, selectionnez le mode reduction et decalage. Reportez-vous a 
« Reduction et decalage de I'image copiee » a la page 123. 

• valeur de decalage en mode decalage image : 0 mm a 250 mm par increment de 1 mm (le 
parametrage par increment de 0,1 mm avec les touches flechees vers le haut/bas est egalement 
disponible par le biais du reglage de I'operateur principal) a regler collectivement ou individuelle- 
ment pour la couverture et le revers 

• les fonctions d'espace de page sont uniquement disponibles lorsque le mode livret ou 2 repetitions 
a deja ete selectionne. 

• format original/copie : Ledger, Legal, Letter, Letter-R 

• parametres incompatibles : sortie : mise en page automatique, stockage de I'image dans la 
memoire des superpositions 
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1 Selectionnez le mode recto verso et le format de copie voulus a partir de I'ecran principal. 

2 Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection. 

3 Appuyez sur Decalage image pour afficher I'ecran de selection du mode decalage image. 
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4 Appuyez sur Inversion image. 



Pour regler la valeur de decalage sous Decalage image : 

a Appuyez sur recto, verso, ou recto verso. Si vous selectionnez recto verso, la direction 
et la valeur de decalage entrees sont immediatement refletees dans les images recto et verso qui 
apparaissent a I'ecran. Appuyez sur recto ou verso pour indiquer la direction et la valeur de 
decalage individuellement. 

b Appuyez sur decal . haut, decal bas, decal. droit, ou decal. gauche pour indiquer la 
direction du decalage, puis utilisez les touches de I'ecran tactile vers le haut/bas pour selectionner 
la valeur de decalage voulue (plage disponible : 0 a 250 mm). Maintenez la touche enfoncee pour 
augmenter ou reduire la valeur de maniere continue. 



Haut 



Bas 



Droite Gauche 



Haut et 
droite 



Haut et 
gauche 



Bas et 
droite 



Bas et 
gauche 



L'image s'affiche a I'ecran et vous permet d'afficher les marges de reliure qui seront creees 
sur les feuilles imprimees. Les icones ci-dessus apparaissent et indiquent les parametres 
actuellement selectionnes. 

Si le mode livret ou 2 REPETITIONS est deja selectionne, la touche espace pg est effacee sur 
I'ecran pour indiquer sa disponibilite avec I'indication d'espace page affichee dans la zone d'image. 

Si vous le souhaitez, appuyez sur espace pg pour le mettre en surbrillance, puis entrez la valeur 
voulue a I'aide des touches de I'ecran tactile ou des touches flechees vers le haut/bas. 

Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran de selection de sortie. 

Effectuez d'autres selections de sortie ou appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

Entrez le nombre de copies voulu. 

Placez les originaux, face vers le haut, dans le bac d'alimentation ou face vers le bas sur la vitre 
du scanner. 



Option : Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et faire une epreuve, le cas echeant. Appuyez 
sur quitter pour revenir a I'ecran principal. Reportez-vous a « Verification et epreuve >> a la page 72. 

10 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur Decalage image sur I'ecran de selection de sortie ou 
appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser le MFP 

Reduction et decalage de l'image copiee 

Utilisez le mode reduction et decalage au lieu du decalage image normal afin d'eviter une perte d'image 
lors de la creation d'une marge de reliure. 

• Valeur de decalage en mode reduction et decalage : 

0 a 250 mm, par increment de 1 mm 

(le parametrage en increments de 0,1 mm avec les touches flechees vers le haut/bas est 
egalement disponible par le biais du parametrage de I'operateur principal) 

a parametrer collectivement pour les pages recto et verso 

vous pouvez modifier la valeur de decalage pour le verso afin de placer l'image exactement au 
mime endroit que sur le recto 

• en mode reduction et decalage, I'echelle automatique est automatiquement selectionnee et ne peut 
pas etre annulee 

• format original/copie : Ledger, Legal, Letter, Letter-R 



Totalite zone image 1 23 



• parametres incompatibles avec le mode reduction et decalage 

parametres de copie de base : changement de taux d'echelle, agrandissement vert./horiz., 
selection automatique du papier 

originaux : original mixte 

sortie : effacement de la surface hors image, repetition, mise en page automatique, stockage 
de I'image dans la memoire des superpositions 



Originaux 



Avant 

A B C D 
E FG H I 
JKLMN 
O P Q R 
S T U V 
W X Y Z 
13 14 15 
16 17 18 



Marge de reliure gauche 



Arriere 



A B C D 
E FG H I 
JKLMN 
O P Q R 
S T U V 
W X Y Z 



ft 



Haut 
Bas 

4 I 



1 2345 
6 7 8 9 
10 11 12 
13 14 15 
16 17 18 



Avant 



Arriere 



Marge de reliure superieure 



Gauche 

<= ■=> Droite 



Marge de reliure droite 



A B C D 
E FG H I 
JKLMN 
O P Q R 
S T U V 
W X Y Z 



Avant 



Bas 



16 17 18 



1 2345 
6 7 8 9 
10 11 12 
13 14 15 



A B C D 

E F G H I | Haut 

JKLMN 
O P Q R 

S T U V | Bas 
W X Y Z I 



1 2 3 4 5 



4 



|6 7 8 9 
110 11 12 



13 14 15 
16 17 18 



Arriere 



Haut 



Avant 



Arriere 



Selectionnez le mode recto verso et le format de copie voulus a partir de I'ecran principal. 

Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection. 

Appuyez sur Decalage image pour afficher I'ecran de selection du mode decalage image. 

Appuyez sur Reduction et decalage. 

Pour regler la valeur de reduction et decalage : 

a Appuyez sur couv. En mode reduction et decalage, la touche recto verso est grisee pour 
indiquer son inactivite. Le message Selectionnez le taux d'echelle pour le recto 
s'affiche lorsque vous selectionnez d'abord couv. 

b Appuyez sur decal . haut, decal . bas, ou decal . droit pour specifier la direction du 
decalage. En mode reduction et decalage, la touche decal. gauche et couv. selectionnee 
est grisee pour afficher I'inactivite. A I'aide des touches de I'ecran tactile ou des touches 
flechees vers le haut/bas, entrez le taux de decalage voulu (plage disponible : 0 mm a 250 mm). 
Maintenez la touche enfoncee pour augmenter ou reduire la valeur de maniere continue. 

L'echelle automatique determine automatiquement le taux d'echelle en fonction de la valeur de 
decalage specifiee pour la couverture. La valeur de decalage et le taux d'echelle determines 
pour la couverture sont automatiquement appliques au revers. 

c Appuyez sur revers et changez la direction et la valeur ; effectuez I'ajustement necessaire. 
Avec arriere selectionne, le taux d'echelle n'est pas change mais la direction et la quantite 
peuvent etre modifiees. 

Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran de selection de sortie. 

Effectuez d'autres selections de sortie ou appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

Entrez le nombre de copies voulu. 
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8 Positionnez I'original ou les originaux face imprimee vers le haut dans le bac d'alimentation ou face 
imprimee vers le bas sur la vitre du scanner. 



Remarque Option : Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et faire une epreuve, le cas echeant. Appuyez 

sur quitter pour revenir a I'ecran principal. Reportez-vous a « Verification et epreuve » a la page 72. 

9 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur Decaiage image sur I'ecran de selection de sortie ou 
appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser le MFR 

Cachet 

Le cachet permet I'impression des cachets normaux, la numerotation, la numerotation des pages, la 
date et I'heure, le filigrane et la numerotation du filigrane sur les copies sorties. Ces 6 types de cachets 
peuvent etre utilises individuellement ou en combinaisons multiples. 



Remarque Dans le MFP, tous les filigranes et les cachets predefinis sont imprimes en anglais. L'ecran tactile affiche 

les mots en anglais. Les taches envoyees par le biais du controleur d'impression peuvent toujours utiliser 
les filigranes ou cachets personnalises. Les utilisateurs peuvent egalement stacker des filigranes et des 
cachets personnalises pour afficher les taches de copie. 

L'option cachet imprime les lettres selectionnees de 8 options sur I'image numerisee a I'emplacement 
indique sur I'ecran. 

L'option numerotation de jeu imprime les numeros selectionnes au format voulu sur I'image 
numerisee a I'emplacement indique sur I'ecran. 

L'option numerotation de page imprime les numeros de page selectionnes au format voulu sur 
I'image numerisee a I'emplacement indique sur I'ecran. 

L'option date/heure imprime la date et I'heure au format voulu sur I'image numerisee a I'emplacement 
indique sur I'ecran. 

L'option filigrane imprime les lettres selectionnees de 8 options sur I'image numerisee au centre de 
la page. 

L'option numerotation en filigrane imprime plusieurs fois les numeros au format voulu sur 
I'image numerisee. 

• Ces 6 types de cachets peuvent etre utilises en combinaison. 

• L'impression du filigrane est oblique au centre de la page. La numerotation en filigrane imprime un 
numero plusieurs fois sur I'image numerisee. 

• Les parametres de cachet, n e de jeu, numero de page et date/heure vous permettent tous de 
selectionner I'emplacement de I'impression parmi 9 emplacements. 

• Les parametres cachet, n e de jeu et date/heure vous permettent tous de choisir si le cachet est 
imprime sur toutes les pages ou uniquement sur la couverture. 

• La numerotation de page vous permet de choisir I'impression sur toutes les pages, sur toutes les 
pages sauf la couverture ou sur toutes les pages sauf la couverture et le revers. 

En outre, si vous selectionnez les options d'insertion feuille/couverture ou chapitre, la numerotation 
de page vous permet de parametrer les options suivantes : 



INSERTION 
COPIEE 


Impr. act. 


Les numeros de page sont imprimes. 


Impr. desact. 


Les numeros de page ne sont pas imprimes mais les pages sont comptees. 


Ignorer la page 


Les numeros de page ne sont ni imprimes ni comptes. 


INSERTION 
BLANCHE 


Impr. desact. 


Les numeros de page ne sont pas imprimes mais les pages sont comptees. 


Ignorer la page 


Les numeros de page ne sont ni imprimes ni comptes. 



• Si le mode chapitre est deja selectionne, les options n s du jeu, numerotation de page et numerota- 
tion en filigrane vous permettent d'imprimer le numero de chapitre sur chaque page de chapitre, en 
plus de chaque fonction de numerotation. Avec la copie recto verso, I'emplacement d'impression 
gauche/droite est automatiquement inverse sur le verso. Avec la copie recto verso et I'emplacement 
d'agrafage haut/bas, I'emplacement d'impression haut/bas est automatiquement inverse sur 
le verso. 
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• Largeur de decoupage d'image : bord introduit en premier : 5 mm, bord introduit en dernier : 4 mm, 
bord superieur et inferieur : 2 mm. 

• Operations de copie de base incompatibles : mode tandem (avec n ! de jeu ou numerotation en 
filigrane). 

• Sortie incompatible : inversion image, repetition saut 2/4/8 repetitions, superposition (avec cachet, 
n B de jeu, filigrane et numerotation en filigrane), memoire des superpositions. 



Remarque 



Les options cachet et filigrane sont disponibles uniquement si un disque dur est installe sur le MFR Sans 
disque dur, ces touches de fonction sont grisees pour indiquer leur inactivite. 



Haut 
gauche 



Centre 

superieur Haut droit 



FILIGRANE 



0001/1000 
0001/1000 0001/1000 

0001/1000 
0001/1000 0001/1000 



OOQ 



Centre gauche Centre Cdntre droit 

O O C) 



Centre 

Bas gaucfie gauche Bals droit 

o o q 



TOP SECRET 



CACHET 



00/10/10 10:30 



DATE/HEURE 



2/5 



NUMEROTATION DE PAGE 



Placements d'autres cachets 



[0002 / 0005] 



NUMEROTATION EN FILIGRANE 



NUMEROTATION DE JEU 



1 Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection. 

2 Appuyez sur Cachet/superpos. L'ecran de selection cachet/superposition s'affiche. 

3 Appuyez sur le cachet voulu pour afficher I'ecran suivant. 

Vous pouvez indiquer sur chaque ecran le type voulu pour le cachet selectionne. 
Ecrans de selection du type de numerotation de page et de selection du type de date/heure 

4 Avec les options cachet, n e de jeu, numerotation de page ou date/heure, selectionnez 
I'emplacement voulu parmi les 9 touches proposees sur chaque ecran. 

Si un reglage precis est requis, appuyez sur reglage precis position pour afficher I'ecran de 
reglage precis. 

Appuyez sur bord sup., bord inf., bord droit, ou bord gauche pour indiquer la direction, 
puis utilisez les touches de I'ecran tactile ou les touches flechees vers le haut/bas pour selectionner 
la valeur voulue. 
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5 Appuyez sur taille de caractere sur I'ecran de selection du cachet, du type de n e de jeu ou 
du type de numerotation en filigrane, pour eventuellement modifier la taille des caracteres. Les 
options suivantes sont fournies. 



CACHET 


PLUS GRANDE/PLUS PETITE 


NUMEROTATION DE JEU/EN FILIGRANE 


20 PT/36 PT 



Pour modifier la taille/le type de caractere, appuyez sur Taiiie/type de caractere sur I'ecran 
de selection du type de numerotation de page ou de la date/heure. Les options suivantes sont 
fournies sur les ecrans suivants illustres ci-dessous. 

taille de caractere : 8 pt/10 pt/12 pt/14 pt 

type de caractere : type sans serif/serif 

6 Appuyez sur Page imprimee sur I'ecran de selection du cachet, du type de numerotation de 
jeu ou du type de date/heure, pour indiquer si I'impression du cachet selectionne se fait sur la 
couverture ou sur toutes les pages. 

Appuyez sur Page imprimee sur I'ecran de selection du type de numerotation de la page pour 
afficher I'ecran de selection des parametres d'impression de la couverture/d'insertion. 

Lors de la selection des parametres d'impression de la couverture, appuyez sur Couv . et 
revers : Impr . act., Couv. : Impr. desact. et Rev. : Impr . act., OU Couv. 
et rev. : Impr. desact. 

Lors de la selection des parametres d'impression pour les insertions, appuyez sur impr . 
act., Impr. desact ., OU Ignorer la page, pour chaque feuille d'insertion copiee ou 
blanche. Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection du type de numerotation de page. 

7 Appuyez sur Numero de debut sur I'ecran de selection de la numerotation de jeu, numerotation de 
page, ou numerotation en filigrane pour afficher I'ecran de parametrage du numero de debut. A I'aide 
des touches de I'ecran tactile ou des touches flechees vers le haut/bas, entrez le numero de debut 
voulu, puis appuyez sur ok pour revenir a I'ecran precedent. Utilisez les touches +/- pour entrer un 
numero negatif afin d'imprimer a partir d'une page plus au milieu, par exemple -2 pour imprimer « 1 >> 
a partir de la page 4. 









Original 

Copie 












1 


2 




L-_2J 




lQ~J 





Si chapitre est deja selectionne, appuyez sur Numero de debut sur I'ecran de selection de la 
numerotation de jeu, numerotation de page, ou numerotation en filigrane pour afficher I'ecran de 
parametrage du numero de debut avec le parametre du numero de debut du chapitre. Appuyez sur 
Numero de chapitre ou sur Numerotation de pge pour le mettre en surbrillance, puis entrez 
le numero voulu a I'aide des touches de I'ecran tactile ou des touches flechees vers le haut/bas. 

Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran precedent. 

8 Lors de la selection de filigrane ou numerotation en filigrane, appuyez sur ciair, 
Normal, Fonce, ou Tres f once pour selectionner le niveau de densite voulu sur chaque ecran. 

9 Lorsque toutes les selections sont reglees, appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection 
de sortie. 

10 Effectuez d'autres selections de sortie ou appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

1 1 Entrez le nombre de copies voulu. 
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12 Placez les originaux, face vers le haut, dans le bac d'alimentation ou face vers le bas sur la vitre 
du scanner. 



Remarque 



Placez et numerisez les originaux dans I'ordre normal de pagination. 



Option : Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et faire une epreuve, le cas echeant. Appuyez 
sur quitter pour revenir a I'ecran principal. Reportez-vous a « Verification et epreuve » a la page 72. 

13 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur Cachet/superposition sur I'ecran de selection de 
sortie ou appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser le MFP. 



Superposition 



Utilisez I'option de superposition pour numeriser une image et la superposer sur chaque page de la tache. 
numerisez et stockez les originaux dans la memoire 

les options de selection automatique du papier et d'echelle sont automatiquement annulees 
le taux d'echelle est defini sur 1 :1 , mais vous pouvez le modifier 
format original/copie : Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

operations de copie de base incompatibles : rotation, tri rotation, assemblage de rotation 
originaux incompatibles : original mixte 

sortie incompatible : insertion feuille/couv., combinaison, interfoliage OHT, insertion image, copie 
livre, programmation tache, repetition, mise en page automatique, reduction et decalage dans le 
decalage d'image, cachet, numerotation de jeu, filigrane, numerotation en filigrane 



1er original numerise 



Originaux numerises 
2e et ulterieurs 




Copies en mode 
uporp os i to p 



ABCD 



1 Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection. 

2 Appuyez sur Cachet/superpos. L'ecran de selection cachet/superposition s'affiche. 

3 Appuyez sur Superposition pour mettre cette option en surbrillance. 

4 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection de la sortie. 

5 Effectuez d'autres selections de sortie ou appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

6 Le mode stockage est automatiquement selectionne et les options de selection automatique de 
papier et d'echelle sont annulees. 

Reglez le mode recto verso, le contraste de copie, le mode lentille et le format de la copie voulus 
sur I'ecran principal. 

7 Entrez le nombre de copies voulu. 

8 Placez I'original a superposer dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner, puis appuyez 
sur DEMARRAGE pour lancer la numerisation. 
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9 La deuxieme page et les pages suivantes seront superposees a I'impression. 

Placez-les dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner, puis appuyez sur DEMARRAGE. 

Placez et numerisez les originaux dans I'ordre normal de pagination. 

Option : Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et faire une epreuve, le cas echeant. Appuyez 
sur quitter pour revenir a I'ecran principal. Reportez-vous a « Verification et epreuve >> a la page 72. 

10 Appuyez sur stock, pour deselectionner le mode stockage, puis appuyez sur DEMARRAGE pour 
lancer I'impression. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur Cachet/superposition sur I'ecran de selection de 
sortie ou appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser le MFR 

Mem. superpositions 

Si le disque dur facultatif est installe, utilisez I'option de memoire des superpositions pour numeriser et 
stocker plusieurs images sur le disque dur, puis rappelez I'image voulue a partir du disque dur pour la 
superposer sur chaque page copiee de la tache. 



Stockage d'image 





Stockage sur 
le disque dur 



Image de superposition 



Sortie 



Rappel de I'image 
de superposition 
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Image rappelee 



Sortie 



/ 






/ 


nrtn I 
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Originaux de superposition 



Copies en mode memoire 
des superpositions 



Pour stocker les donnees d'une image de superposition sur le disque dur 

La procedure ci-dessous vous explique comment stocker les donnees d'une image de superposition sur 
le disque dur. 

numerisez les images sur la vitre du scanner uniquement 
mode copie : 1 mode 1 ►I uniquement 

operations de copie de base incompatibles : utilisation du BAA, 112, 2*2, 2*1, echelle automatique, 
rotation, mode tache reservee, mode interruption, mode de selection du module de finition 

originaux incompatibles : originaux mixtes, original pile en paravent, papier a onglet 

sortie incompatible : insertion feuille/couverture, chapitre, combinaison, livret, interfoliage OHT, 
insertion image, copie livre, programmation tache, effacement de la surface hors image, inversion 
image, repetition, mise en page automatique, cachet, superpositions 
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1 Appuyez sur sortie sur l'ecran principal pour afficher l'ecran de selection. 

2 Appuyez sur Cachet/superpos. L'ecran de selection cachet/superposition s'affiche. 

3 Appuyez sur memoire des superpositions pour afficher I'ecran de selection de I'image 
de superposition. 



Remarque Sans disque dur, memoire des superpositions est grisee sur I'ecran de selection du cachet/de 

la superposition pour indiquer son inactivite. 

4 Appuyez sur stockage d' image pour afficher I'ecran de saisie du nom de I'image. 

5 Entrez le nom de I'image voulue (8 caracteres maximum) a I'aide des touches de I'ecran tactile. 
La date de cette saisie est stockee automatiquement. 

Pour modifier une entree, appuyez sur i-supprimer caractere plusieurs fois pour supprimer 
chaque caractere, puis entrez le nom correct de I'image. 

6 Si le nom de I'image est correct, appuyez sur ok. L'ecran principal de stockage de I'image de 
superposition s'affiche. 

Si un menu automatique avec les boutons oui et non s'affiche a la place de l'ecran principal, 
le nom entre est double. Appuyez sur oui pour entrer un nouveau nom ou sur non pour creer 
un nom double. 

Si un menu automatique avec le bouton ok s'affiche, le nom entre est double. Appuyez sur ok pour 
entrer un nouveau nom. 

Si le bouton suppression image s'affiche sur I'ecran de selection de I'image de superposition, 
vous pouvez supprimer I'image et le nom stockes. Selectionnez le nom de I'image en faisant derouler 
la liste a I'aide des touches flechees vers le haut/bas, puis appuyez sur supprimer image. 



Remarque La modification du menu automatique pour les noms doubles et I'affichage du bouton supprimer image 

est disponible avec le parametre 41 de changement de memoire du parametrage de I'operateur principal. 
Reportez-vous a « 39 » a la page 191 . 

7 Placez I'original a superposer sur la vitre du scanner, puis appuyez sur DEMARRAGE pour lancer 
la numerisation. 



Remarque Vous ne pouvez pas utiliser le bac d'alimentation pour stocker I'image de superposition. 

Pour arreter I'impression, appuyez sur arret. 

8 Une fois la numerisation de I'original de superposition terminee, l'ecran de stockage des donnees 
de I'image de superposition s'affiche. Le MFP demarre automatiquement le stockage des donnees 
d'une image de superposition sur le disque dur. L'ecran de selection de I'image de superposition 
s'affiche apres la procedure de stockage. 

Pour continuer a stocker les donnees de I'image de superposition, revenez a I'etape 4. 

9 Appuyez sur ok pour revenir a l'ecran de selection du cachet/de la superposition. 

10 Appuyez sur ok pour revenir a l'ecran de selection de la sortie. 

1 1 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 
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Pour superposer une image stockee sur le disque dur 

La procedure ci-dessous vous explique comment superposer I'image stockee sur le disque dur sur 
chaque page copiee de la tache. 

• les options de selection automatique du papier et d'echelle sont automatiquement annulees 

• le taux d'echelle est defini sur 1 :1 , mais vous pouvez le modifier 

• format original/copie : Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• sortie incompatible : inversion image, cachet, numerotation du jeu, filigrane, numerotation en 
filigrane par cachet 

1 Appuyez sur sortie sur I'ecran principal pour afficher I'ecran de selection de sortie. 

2 Appuyez sur Cachet/superpos. L'ecran de selection cachet/superposition s'affiche. 

3 Appuyez sur Memoire des superpositions pour afficher I'ecran de selection de I'image 
de superposition. 

Sans disque dur, le bouton memoire des superpositions est grise sur I'ecran de selection du 
cachet/de la superposition pour indiquer son inactivite. 

4 Selectionnez les donnees de I'image de superposition voulues pour mettre I'image en surbrillance. 
Le cas echeant, utilisez les touches flechees vers le haut/bas pour faire defiler la liste. 

5 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection du cachet/de la superposition. 

6 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection de la sortie. 

7 Effectuez d'autres selections de sortie ou appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

8 Le mode stockage est automatiquement selectionne et les options de selection automatique de 
papier et d'echelle sont annulees. 

Reglez le mode recto verso, le contraste de copie, le mode lentille et le format de la copie voulus sur 
I'ecran principal. 

9 Entrez le nombre de copies voulu. 

10 Placez les originaux dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner, puis appuyez sur 
DEMARRAGE pour lancer la numerisation. 

Placez et numerisez les originaux dans I'ordre normal de pagination. 

Option : Appuyez sur VERIFIER pour afficher la selection et faire une epreuve, le cas echeant. Appuyez 
sur quitter pour revenir a I'ecran principal. Reportez-vous a « Verification et epreuve » a la page 72. 

11 Appuyez sur stock, pour deselectionner le mode stockage, puis appuyez sur DEMARRAGE pour 
lancer I'impression. 

Une fois la copie terminee, appuyez sur Cachet/superposition sur I'ecran de selection de 
sortie ou appuyez sur REINITIALISER pour annuler le mode choisi et reinitialiser le MFR 
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Un CD est inclus avec le MFP contenant le logiciel du systeme d'impression. Les composants logiciels et 
les pilotes d'impression de ce CD vous permettent de profiter de tout le potentiel du MFP. Reportez-vous 
a la section « Installation du logiciel pour le systeme d'impression » a la page 136 de ce guide ou aux 
Notes d'installation sur le CD inclus avec le MFP. 



Remarque Consultez http://www.hp.com/support/lj9055mfp ou http://www.hp.com/support/lj9065mfp pour les 

informations les plus recentes sur les composants du logiciel du systeme d'impression. Reportez-vous 
aux Notes d'installation sur le CD inclus avec le MFP. 

La presente section explique brievement le logiciel inclus sur le CD. Le systeme d'impression comprend 
le logiciel pour les utilisateurs finaux et les administrateurs reseau qui utilisent les systemes d'exploitation 
suivants : 

• Microsoft Windows 98, Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, 2000, XP et Server 2003 

• Apple Mac OS version 8.6 a 9.2.x et Apple Mac OS version 1 0.1 



Remarque Consultez http://www.hp.com/support/lj9055mfp ou http://www.hp.com/support/lj9065mfp pour obtenir 

une liste des pilotes d'impression, la mise a jour du logiciel MFP de HP et obtenir les informations 
d'assistance du produit. 



Fonctions logicielles 

Les fonctions de configuration automatique, de mise a jour maintenant et de preconfiguration sont 
disponibles avec le MFP. 

Configuration automatique du pilote 

Les pilotes HP LaserJet PCL 6 pour Windows et les pilotes PS pour Windows 2000, Windows XP et 
Windows Server 2003 propose une decouverte et une configuration automatiques des pilotes pour 
les accessoires de traitement du papier au moment de I'installation. 

Mettre a jour maintenant 

Si vous avez modifie la configuration du MFP depuis I'installation, vous pouvez automatiquement 
mettre a jour le pilote avec la nouvelle configuration dans des environnements prenant en charge 
la communication bi-directionnelle. Cliquez sur le bouton Mettre a jour maintenant pour refleter 
automatiquement la nouvelle configuration dans le pilote. 

Pour activer la mise a jour maintenant, selectionnez Configuration automatique, puis cliquez 
sur Mettre a jour maintenant dans la boTte de dialogue Proprietes de I'imprimante de l onglet 
Parametres du peripherique. 

Preconfiguration du pilote HP 

La fonction de preconfiguration du pilote HP est une architecture logiciel et un jeu d'outils qui permet au 
logiciel HP d'etre personnalise et distribue dans des environnements d'impression d'entreprise geree. 
Avec la preconfiguration du pilote HP, les administrateurs des technologies des informations peuvent pre- 
configurer les parametres d'impression et de peripherique par defaut pour les pilotes HP avant I'installa- 
tion des pilotes dans I'environnement reseau. Pour de plus amples informations, reportez-vous au guide 
d'assistance a la preconfiguration du pilote HP, disponible sur le site : http://www.hp.com/go/hpdpc_sw. 
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Pilotes d'impression 

Les pilotes d'impression vous permettent d'avoir acces aux fonctions d'impression du MFP et permet 
a I'ordinateur de communiquer avec le MFP (en utilisant un langage d'imprimante). Consultez les notes 
d'installation et le fichier lisezmoi dans le CD du MFP pour obtenir des logiciels et langages 
supplementaires. 

Les pilotes d'impression suivants sont inclus avec le MFP. Les pilotes les plus recents sont disponibles 
sur la page http://www.hp.com/support/lj9055mfp ou http://www.hp.com/support/lj9065mfp. Selon la 
configuration des ordinateurs bases sur Windows, le programme d'installation pour le logiciel verifie 
I'acces Internet de I'ordinateur pour obtenir les pilotes les plus recents. 



Systemes (Sexploitation 3 


PCL6 
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PPD b 


Windows 98, Me 
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Windows NT 4.0 
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Windows 2000 
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Windows XP 
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Windows Server 2003 
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Macintosh OS 
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a. Les pilotes ou systemes d'exploitation ne proposent pas toutes les fonctions du MFP. Consultez I'aide en 
ligne du pilote pour connaitre les fonctions disponibles. 

b. Fichiers de description d'imprimante PostScript. 



Si le systeme n'a pas automatiquement verifier la disponibilite des pilotes les plus recents sur Internet 
pendant I'installation du logiciel, telechargez-les de la page http://www.hp.com/support/lj9055mfp ou 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp. Une fois connecte, selectionnez Telechargements et pilotes 
pour trouver le pilote que vous voulez telecharger. 

Vous pouvez obtenir des modeles de routine et des pilotes pour UNIX® et Linux en les telechargeant 
des pages http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software ou http://www.hp.com/go/linux sur Internet, 
ou en les demandant aupres du service autorise HP ou fournisseur d'assistance (reportez-vous au 
depliant d'assistance fourni avec le boTtier du MFP). 

Si le pilote d'impression que vous voulez ne se trouve pas sur le CD du MFP ou n'est pas repertories dans 
le present document, consultez les notes d'installation et le fichier lisezmoi pour voir si le pilote d'impression 
est pris en charge avec le MFP. Si ce n'est pas le cas, contactez le fabricant ou le distributeur du programme 
utilise pour qu'il vous recommande un pilote. 

Pilotes supplementaires 

Les pilotes supplementaires ne sont pas inclus sur le CD, mais sont disponibles sur Internet ou aupres 
de I'assistance clientele HP. 

• Modeles de routine UNIX 

• Pilotes Linux 

• Pilotes HP OpenVMS 

Selection du pilote d'impression qui repond a vos besoins 

Selectionnez un pilote d'impression d'apres la maniere dont vous utilisez le MFP. Certaines fonctions 
MFP sont disponibles uniquement avec les pilotes PCL 6. Consultez I'aide du pilote pour connaitre les 
fonctions disponibles. 

• Utilisez le pilote PCL 6 pour profiter de toutes les fonctions MFP. Dans le cadre d'une impression 
generate en entreprise, le pilote PCL 6 est recommande pour fournir des performances et une 
qualite d'impression optimales. 
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• Utilisez le pilote PS si les impressions se font essentiellement a partir de programmes PostScript 
tels qu'Adobe et Corel, afin d'avoir une compatibilite avec les besoins de PostScript niveau 3 ou 
pour une prise en charge DIMM d'une police PS. 

Le MFP passe automatiquement entre les langages d'imprimante PS et PCL. 
Aide au pilote d'impression 

Chaque pilote d'impression propose des ecrans d'aide que vous pouvez activer en utilisant soit le bouton 
Aide, soit le bouton F1 sur le clavier de I'ordinateur, soit le point d'interrogation dans le coin superieur 
droit du pilote d'impression (selon le systeme d'exploitation Windows utilise). Ces ecrans d'aide vous 
donne des informations detaillees sur le pilote specifique. L'aide du pilote d'impression est distincte de 
I'aide du programme. 

Logiciel pour ordinateur Macintosh 

Le programme d'installation HP fournit les fichiers PPD (PostScript Printer Description), PDE (Printer 
Dialog Extensions) et I'utilitaire HP Laserjet qui seront utilises avec les ordinateurs Macintosh (Mac OS 
8.6 a 9.2 uniquement). Le serveur Web integre peut etre utilise par les ordinateurs Macintosh si le MFP 
est connecte a un reseau. 

PPD 

Associes aux pilotes Apple PostScript, les fichiers PPD vous permettent d'avoir acces aux fonctions du 
MFP et permettent a I'ordinateur de communiquer avec le MFP. Un programme d'installation pour les 
fichiers PPD, PDE et autres logiciels est fourni sur le CD. Utilisez le pilote PS adequat qui a ete fourni 
avec le systeme d'exploitation. 

Utilitaire HP Laserjet 

Utilisez I'utilitaire HP Laserjet (Mac OS 8.6 a 9.2 uniquement) pour controler les fonctions qui ne sont 
pas disponibles avec le pilote. L'illustration des ecrans rend la selection des fonctions MFP avec un 
ordinateur Macintosh plus facile que jamais. Utilisez I'utilitaire HP Laserjet pour regler les parametres 
suivants : 

• nommer le MFP, I'affecter a une zone sur le reseau et telecharger les fichiers et les polices 

• configurer et parametrer le MFP pour une impression avec le protocole Internet 

L'utilitaire HP Laserjet n'est pas actuellement pris en charge par OS X, mais I'utilitaire est pris en charge 
dans I'environnement Macintosh classique. 

Installation du logiciel pour le systeme d'impression 

Les sections suivantes contiennent des instructions pour I'installation du logiciel du systeme d'impression. 

Le MFP est fourni avec le logiciel du systeme d'impression et les pilotes d'impression sur le CD. Le logiciel 
du systeme d'impression sur le CD doit etre installe afin de profiter pleinement des fonctions du MFP. 

Si vous n'avez pas acces au CD, telechargez le logiciel du systeme d'impression sur la page Internet 
http://www.hp.com/support/lj9055mfp ou http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Pour des informations sur Linux et les pilotes d'impression Linux, consultez la page 
http://www.hp.com/go/linux. Pour des informations sur UNIX® et les modeles de routines UNIX®, 
consultez la page http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. 
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Installation du logiciel du systeme d'impression Windows pour les 
connexions directes 

Cette section explique comment installer le logiciel du systeme d'impression pour Windows 98, Windows 
Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP et Windows Server 2003 de Microsoft. 

Lors de 1'installation du logiciel d'impression dans un environnement de connexion directe, installez 
toujours le logiciel avant de brancher le cable parallele. Si le cable parallele a ete connecte avant 
1'installation du logiciel, consultez la section « Installation du logiciel une fois le cable parallele 
connecte >> a la page 139 de ce guide. 

Pour installer le logiciel du systeme d'impression 

1 Fermez tous les programmes ouverts ou en cours d'execution. 

2 Inserez le CD du MFP dans le lecteur de CD. 

Si I'ecran de bienvenue ne s'ouvre pas, lancez-le en procedant comme suit : 

Dans le menu Demarrage, cliquez sur Executer. 

Entrez ce qui suit : X:\setup (ou X correspond a la lettre du lecteur de CD). 
Cliquez sur OK. 

3 Lorsque vous y etes invite, cliquez sur Installer limprimante et suivez les instructions qui 
s'affichent a I'ecran. 

4 Cliquez sur Terminer une fois 1'installation terminee. 

5 Vous devrez peut-etre redemarrer I'ordinateur. 

6 Imprimez une page a partir d'un programme quelconque pour vous assurer que le logiciel est 
correctement installe. 

En cas d'echec de 1'installation, reinstallez le logiciel. Si cette procedure echoue, consultez les notes 
d'installation et le fichier lisezmoi dans le CD du MFP ou le depliant fourni avec le boTtier du MFP, ou 
consultez la page http://www.hp.com/support/lj9055mfp ou http://www.hp.com/support/lj9065mfp pour 
obtenir de I'aide ou de plus amples informations. 

Installation du logiciel du systeme d'impression Windows pour les reseau x 

Le logiciel sur le CD du MFP prend en charge 1'installation reseau avec un reseau Microsoft. 
Pour 1'installation reseau sur d'autres systemes d'exploitation, consultez la page 
http://www.hp.com/support/lj9055mfp ou http://www.hp.com/support/lj9065mfp. Le serveur 
d'impression HP Jetdirect qui est inclus avec le MFP a un port reseau 10/100 Base-TX. Si vous 
avez besoin d'un serveur d'impression HP Jetdirect avec d'autre type de port reseau, consultez 
la page http://www.hp.com/support/lj9055mfp ou http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Le programme d'installation ne prend pas en charge 1'installation du MFP ni la creation d'objet sur 
les serveurs Novell. II prend uniquement en charge les installations reseau en mode direct entre les 
ordinateurs Windows et une imprimante. Pour installer le MFP et creer des objets sur un serveur Novell, 
utilisez un utilitaire HP (tel que HP Web Jetadmin ou HP Install Network Printer Wizard) ou un utilitaire 
Novell (tel que NWadmin). 

Pour installer le logiciel du systeme d'impression 

1 Si vous installez le logiciel sur Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 
2003, assurez-vous que vous avez des privileges administrateur. 

2 Assurez-vous que le serveur d'impression HP Jetdirect est configure correctement pour le reseau 
en imprimant une page de configuration (pour de plus amples informations, reportez-vous a « Pour 
imprimer des pages internes » a la page 1 43). Sur la deuxieme page, trouvez I'adresse IP du MFP. 
Vous aurez peut-etre besoin de cette adresse pour terminer 1'installation reseau. 

3 Fermez tous les programmes ouverts ou en cours d'execution. 

4 Inserez le CD du MFP dans le lecteur de CD. 

Si I'ecran de bienvenue ne s'ouvre pas, lancez-le en procedant comme suit : 
Dans le menu Demarrage, cliquez sur Executer. 

Entrez ce qui suit : X:\setup (ou X correspond a la lettre du lecteur de CD). 
Cliquez sur OK. 
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5 Lorsque vous y etes invite, cliquez sur Installer I'imprimante et suivez les instructions qui 
s'affichent a I'ecran. 

6 Cliquez sur Terminer une fois I'installation terminee. 

7 Vous devrez peut-etre redemarrer I'ordinateur. 

8 Imprimez une page de test ou une page a partir d'un programme quelconque pour vous assurer 
que le logiciel est correctement installe. 

En cas d'echec de I'installation, reinstallez le logiciel. Si cette procedure echoue, consultez les notes 
d'installation et le fichier lisezmoi dans le CD du MFP ou le depliant fourni avec le boTtier du MFP, ou 
consultez la page http://www.hp.com/support/lj9055mfp ou http://www.hp.com/support/lj9065mfp pour 
obtenir de I'aide ou de plus amples informations. 

Pour parametrer un ordinateur tournant sous Windows afin qu'il utilise le MFP 
avec la fonction de partage de Windows 

Si le MFP est directement connects a un ordinateur avec un cable parallele, vous pouvez partager 
le MFP sur le reseau afin que les utilisateurs d'autres reseaux puissent lui envoyer leurs taches 
d'impression. 

Pour activer la fonction de partage de Windows, reportez-vous a la documentation de Windows. Une fois 
le MFP partage, installez le logiciel de I'imprimante surtous les ordinateurs qui partagent le MFP. 

Installation du logiciel du systeme d'impression Macintosh pour les reseaux 

Cette section decrit comment installer le logiciel du systeme d'impression Macintosh. Le logiciel du 
systeme d'impression prend en charge Apple Mac OS version 8.6 a 9.2.x et Apple Mac OS version 10.1 
et ulterieure. 

Le logiciel du systeme d'impression inclut les composants suivants : 

• Fichiers de description d'imprimante PostScript. 

Les fichiers PPD, en association avec les pilotes d'imprimante Apple PostScript, donnent acces aux 
fonctions du MFP. Un programme d'installation pour les fichiers PPD et d'autres logiciels sont fournis 
sur le CD accompagnant le MFP. Utilisez le pilote d'imprimante Apple LaserWriter 8 fourni avec 
I'ordinateur. 

• Utilitaire HP LaserJet (Mac OS 8.6 a 9.2 uniquement) 

L'utilitaire HP LaserJet donne acces aux fonctions qui ne sont pas disponibles avec le pilote 
d'imprimante. A I'aide des ecrans illustres, selectionnez les fonctions du MFP et completez les 
taches avec le MFP : 

• Donnez un nom au MFP. 

• Affectez le MFP a une zone du reseau. 

• Affectez une adresse IP au MFP. 

• Telechargez les fichiers et les polices. 

• Configurez et parametrez le MFP pour une impression avec le protocole IP ou AppleTalk. 
Pour installer les pilotes d'imprimantes a partir de Mac OS 8.6 a 9.2 

1 Connectez le cable du reseau entre le serveur d'impression HP Jetdirect et un port reseau. 

2 Inserez le CD dans le lecteur de CD. Le menu du CD est lance automatiquement. Si ce n'est pas le 
cas, cliquez deux fois sur I'icone de CD sur le bureau, puis double-cliquez sur I'icone du programme 
d'installation. Cette icone se trouve dans le dossier lnstaller/<langue> du CD de demarrage (ou 
<langue> correspond a la langue voulue). (Par exemple, le dossier Installer/English contient I'icone 
du programme d'installation pour le logiciel d'imprimante en anglais.) 

3 Suivez les instructions qui s'affichent a I'ecran. 

4 Ouvrez le Selecteur a partir du menu Pomme. 

5 Cliquez sur LaserWriter 8 sur le cote gauche de la boTte de dialogue du Selecteur. 

6 Cliquez sur la zone voulue pour la selectionner, le cas echeant. 
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7 Cliquez sur le nom du MFP dans la liste qui s'affiche sur le cote droit de la boTte de dialogue du 
Selecteur, puis cliquez sur Creer. 

L'icone sur le bureau aura une apparence classique. Tous les panneaux d'impression se trouveront dans 
la boTte de dialogue d'impression d'une application. 

Pour installer les pilotes d'imprimante a partir de Mac OS 10.1 ou d'une version ulterieure 

1 Connectez le cable du reseau entre le serveur d'impression HP Jetdirect et un port reseau. 

2 Inserez le CD dans le lecteur de CD. Le menu du CD est lance automatiquement. Si ce n'est pas le 
cas, cliquez deux fois sur l'icone de CD sur le bureau, puis double-cliquez sur l'icone du programme 
d'installation. Cette icone se trouve dans le dossier lnstaller/<langue> du CD de demarrage (ou 
<langue> correspond a la langue voulue). Par exemple, le dossier Installer/English contient l'icone 
du programme d'installation pour le logiciel d'imprimante en anglais. 

3 Double-cliquez sur le dossier Programmes d'installation HP LaserJet. 

4 Double-cliquez sur l'icone du programme d'installation pour la langue voulue. 

5 Suivez les instructions qui s'affichent a I'ecran. 

6 Sur le disque dur de I'ordinateur, double-cliquez sur Applications, Utilitaires, puis sur Centre 
d'impression. 

7 Cliquez sur Ajouter une imprimante. 

8 Selectionnez une connexion d'impression de type AppleTalk ou IP sur OS X 10.1 et de type 
Rendezvous, Appletalk ou IP sur OS X 10.2. 

9 Selectionnez le nom du MFP ou son adresse IP. 

10 Cliquez sur Ajouter une imprimante. 

11 Fermez le centre d'impression en cliquant sur le bouton de fermeture dans le coin superieur 
gauche. 

Installation du logiciel une fois le cable parallele connecte 

Si vous avez deja connecte un cable parallele a un ordinateur Windows, la boTte de dialogue Nouveau 
materiel trouve s'affiche lorsque vous allumez I'ordinateur. 

Pour installer le logiciel sous Windows 98 ou Windows Me 

1 Dans la boTte de dialogue Nouveau materiel trouve, cliquez sur Rechercher lecteur de CD-ROM. 

2 Cliquez sur Suivant. 

3 Suivez les instructions qui s'affichent a I'ecran. 

4 Imprimez une page a partir d'un programme quelconque pour vous assurer que le logiciel est 
correctement installe. 

En cas d'echec de I'installation, reinstallez le logiciel. Si cette procedure echoue, consultez les notes 
d'installation et le fichier lisezmoi dans le CD du MFP ou le depliant fourni avec le boTtier du MFP, ou 
consultez la page http://www.hp.com/support/lj9055mfp ou http://www.hp.com/support/lj9065mfp 
pour obtenir de I'aide ou de plus amples informations. 

Pour installer le logiciel sous Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003 

1 Dans la boTte de dialogue Nouveau materiel trouve, cliquez sur Rechercher. 

2 A I'ecran Recherche des fichiers de pilote, cochez la case Indiquer un emplacement, retirez la 
coche de toutes les autres cases, puis cliquez sur Suivant. 

3 Tapez la lettre du repertoire racine. Par exemple, X:\ (ou « X:\ » correspond a la lettre du repertoire 
racine sur le lecteur de CD). 

4 Cliquez sur Suivant. 

5 Suivez les instructions qui s'affichent a I'ecran. 

6 Cliquez sur Terminer une fois I'installation terminee. 

7 Selectionnez une langue et suivez les instructions qui s'affichent a I'ecran. 



Logiciel du MFP 139 



8 Imprimez une page a partir d'un programme quelconque pour vous assurer que le logiciel est 
correctement installe. 

En cas d'echec de I'installation, reinstallez le logiciel. Si cette procedure echoue, consultez les notes 
d'installation et le fichier lisezmoi dans le CD du MFP ou le depliant fourni avec le boTtier du MFP, ou 
consultez la page http://www.hp.com/support/lj9055mfp ou http://www.hp.com/support/lj9065mfp 
pour obtenir de I'aide ou de plus amples informations. 

Desinstallation du logiciel 

Pour retirer le logiciel de systemes d'exploitation Windows 

Utilisez le programme de desinstallation dans le groupe de programmes hp LaserJet 9055mfp ou 
hp LaserJet 9065mfp pour selectionner et retirer un ou tous les composants du systeme d'impression 
Windows HP. 

1 Cliquez sur Demarrer, puis cliquez sur Programmes. 

2 Pointez sur le groupe de programmes hp LaserJet 9055mfp ou hp LaserJet 9065mfp. 

3 Cliquez sur Programme de desinstallation. 

4 Cliquez sur Suivant. 

5 Selectionnez les composants du systeme d'impression HP que vous voulez desinstaller. 

6 Cliquez sur OK. 

7 Suivez les instructions qui s'affichent a I'ecran pour terminer la desinstallation. 

Pour retirer le logiciel de systemes d'exploitation Macintosh 

Faites glisser le dossier HP LaserJet et PPD dans la Corbeille. 

Logiciel pour reseaux 

Reportez-vous au guide d'administration du serveur d'impression HP Jetdirect pour un resume des 
solutions logicielles d'installation et de configuration reseau HP. Ce guide se trouve sur le CD inclut 
avec le MFP. 

hp Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin vous permet de gerer des imprimantes connectees HP Jetdirect sur votre Intranet a 
I'aide du navigateur. HP Web Jetadmin est un outil de gestion base sur navigateur et doit etre installe 
uniquement sur un seul serveur d'administration reseau. Vous pouvez I'installer et I'executer sur les 
systemes Red Hat Linux ; SuSE Linux ; Windows NT 4.0 Server et Workstation ; Windows 2000 
Professional, Server et Advanced Server ; et Windows XP Professionnel Service Pack 1 . 

Pour telecharger une version recente d'HP Web Jetadmin et obtenir la liste la plus recente 
des systemes notes pris en charge, consultez I'assistance clientele HP en ligne sur la page 

http://www.hp.com/go/webjetadmin. 

Lors de I'installation sur un serveur hote, tout client peut acceder a HP Web Jetadmin par le biais d'un 
navigateur Web pris en charge, tel que Microsoft Internet Explorer 5.5 et 6.0 ou Netscape Navigator 7.0. 

HP Web Jetadmin propose les fonctions suivantes : 

• Une interface utilisateur orientee sur les taches qui fournit des ecrans configurables, ce qui permet 
aux administrateurs reseau de gagner enormement de temps. 

• Des profils utilisateurs personnalisables qui permettent aux administrateurs reseau d'inclure 
uniquement les fonctions affichees ou utilisees. 

• Des notifications electroniques instantanees qui sont maintenant envoyees a differentes personnes 
en cas d'echec materiel, de niveau fournitures faible et de tout autre probleme d'imprimante. 

• L'installation et la gestion a distance ou que vous soyez a I'aide d'un navigateur Web standard. 

• La decouverte automatique avancee pour trouver les peripheriques sur le reseau, sans entrer 
manuellement chaque imprimante dans une base de donnees. 
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• L'integration simple dans des progiciels de gestion d'entreprise. 

• Une recherche rapide de peripheriques en fonctions de parametres tels que I'adresse IP, les 
capacites de couleurs et le nom du modele. 

• Une organisation simple des peripheriques en groupes logiques avec des cartes virtuelles de 
bureau pour une navigation facile. 

• Une gestion et une configuration de plusieurs imprimantes a la fois. 

Pour de plus amples informations sur HP Web Jetadmin, consultez la page 

http://www.hp.com/go/webjetadmin. 

UNIX 

Le programme d'installation d'imprimante HP Jetdirect pour UNIX est un utilitaire d'installation simple 
pour reseaux HP-UX et Solaris. Vous pouvez le telecharger aupres de I'assistance clientele HP en ligne 
a la page http://www.hp.com/support/net_printing. 

Utilitaires 

Le MFP est equipe de plusieurs utilitaires, qui facilitent la surveillance et la gestion du MFP sur 
un reseau. 

Serveur Web integre 

Le MFP est equipe d'un serveur Web integre, qui donne acces aux informations sur le MFP et les 
activites reseau. Un serveur Web fournit un environnement dans lequel les programmes Web peuvent 
etre executes de la meme maniere qu'avec un systeme d'exploitation, tel que Windows, et propose un 
environnement afin que les programmes puissent tourner sur I'ordinateur. La sortie de ces programmes 
peut etre affichee sur un navigateur Web, tel que Microsoft Internet Explorer ou Netscape Navigator. 

Si un serveur Web est « integre », cela signifie qu'il reside sur un peripherique materiel (une imprimante, 
par exemple) ou dans un micrologiciel, plutot que dans un logiciel charge sur un serveur reseau. 

L'avantage d'un serveur Web integre est qu'il fournit une interface au MFP accessible a tous ceux qui ont 
un ordinateur connecte au reseau ou un navigateur Web standard. Aucun logiciel special ne doit etre 
installe ou configure. Pour de plus amples informations sur le serveur Web integre HP, consultez le guide 
de I'utilisateur du serveur Web integre. Ce guide se trouve sur le CD inclut avec le MFP. 

Fonctions 

Le serveur Web integre HP vous permet d'afficher le MFP et I'etat de carte reseau et de gerer des 
fonctions d'impression a partir de votre ordinateur. Avec le serveur Web integre HP, vous pouvez 
effectuer les operations suivantes : 

• afficher les informations sur I'etat du MFP 

• determiner le niveau restant de tous les fournitures et en commander de nouvelles 

• afficher et modifier les configurations de bac 

• afficher et modifier la configuration des menus du panneau de commande du MFP 

• afficher et imprimer les pages internes 

• recevoir la notification des evenements du MFP et des fournitures 

• ajouter ou personnaliser les liens a d'autres sites Web 

• selectionner la langue dans laquelle les pages du serveur Web integre sont affichees 

• afficher et modifier la configuration reseau 

Pour une explication complete des fonctions et fonctionnalites du serveur Web integre, reportez-vous 
a « Utilisation du serveur Web integre » a la page 143. 
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hp toolbox 

HP Toolbox est une application logicielle qu'un utilisateur peut utiliser pour effectuer les taches suivantes : 

• verifier I'etat du MFP 

• afficher les informations de depannage 

• afficher la documentation en ligne 

• imprimer les pages d'imprimante interne 

Vous pouvez afficher HP Toolbox lorsque le MFP est directement connecte a votre ordinateur ou 
lorsqu'il est connecte a un reseau. Vous devez effectuer une installation logicielle complete avant 
d'utiliser HP Toolbox. 

Autres composants et utilitaires 

Plusieurs applications logicielles sont disponibles pour les utilisateurs de systemes d'exploitation 
Windows et Macintosh, ainsi que pour les administrateurs reseau. Ces programmes sont resumes 
ci-dessous. 

Windows Macintosh OS Administrateur reseau 

HP Web Jetadmin — un outil 
de gestion systeme base sur 
navigateur. Pour obtenir le 
logiciel HP Web Jetadmin le 
plus recent, consultez la 
page http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin. 

Programme d'installation 
d'imprimante HP Jetdirect 
pour UNIX — telechargement 
disponible sur la page 

http://www.hp.com/support/ 
net_printing. 



Programme d'installation 
logicielle — automatise 
I'installation du systeme 
d'impression 

Enregistrement en ligne 

HP Toolbox 



Fichiers de description de 
I'imprimante PostScript — 
pour une utilisation avec 
les pilotes Apple PostScript 
fournis avec Mac OS 

Utilitaire HP LaserJet 
(disponible sur Internet) — 
un utilitaire de gestion de 
I'imprimante pour les 
utilisateurs de Mac OS 

HP Toolbox (pour Mac OS X 
v10.2 et version ulterieure) 
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Pour imprimer des pages internes 



Pour acceder ou imprimer des pages internes, procedez comme suit : 

1 Appuyez deux fois sur le bouton mode pour acceder a I'interface d'impression. 

2 Selectionnez menus. 

3 Selectionnez informations. 

4 Selectionnez la page que vous voulez imprimer : 

Imprimer la carte des menus 
Imprimer la configuration 
Imprimer la page d'etat des fournitures 
Imprimer la page d'utilisation 
Imprimer le repertoire des fichiers 
Imprimer la liste des polices PCL 
Imprimer la liste des polices PS 

Utilisation du serveur Web integre 

Si le MFP est directement connecte a un ordinateur, le serveur Web integre est pris en charge pour 
Windows 98 et les versions ulterieures. 

Si le MFP est connecte au reseau, le serveur Web integre est automatiquement disponible. Vous pouvez 
acceder au serveur Web integre a partir de Windows 98 et des versions ulterieures. 

Le serveur Web integre vous permet d'afficher I'etat du MFP et du reseau et de gerer des fonctions 
d'impression a partir de votre ordinateur au lieu du panneau de commande du MFP. Vous trouverez 
ci-dessous des exemples de ce que vous pouvez faire avec le serveur Web integre : 

• afficher les informations sur I'etat du MFP 

• afficher I'etat du toner et des agrafes 

• afficher et modifier les configurations de bac 

• afficher et modifier la configuration des menus du panneau de commande du MFP 

• afficher et imprimer les pages internes 

• recevoir la notification des evenements du MFP et des fournitures 

• afficher et modifier la configuration reseau 

• afficher et configurer les donnees du moniteur de copie 

• afficher le declencheur hebdo 

Pour utiliser le serveur Web integre, vous devez avoir Microsoft Internet Explorer 6.0 ou une version 
ulterieure, ou Netscape Navigator 7.0 ou une version ulterieure. Le serveur Web integre fonctionne 
lorsque le MFP est connecte a un reseau IP. Le serveur Web integre ne prend pas en charge les 
connexions d'imprimante IPX. II n'est pas necessaire d'avoir acces a Internet pour ouvrir et utilisez 
le serveur Web integre. Pour de plus amples informations sur le serveur Web integre HP, consultez 
le guide de I'utilisateur du serveur Web integre. Ce guide se trouve sur le CD inclut avec le MFP. 

Pour acceder au serveur Web integre 

Entrez I'adresse IP pour le MFP a partir d'un navigateur Web pris en charge. Imprimez une page de 
configuration pour obtenir cette adresse. Pour de plus amples informations sur I'impression d'une page 
de configuration, reportez-vous a « Pour imprimer des pages internes » a la page 143 dans ce guide. 



Remarque Une fois I'URL ouverte, vous pouvez en faire un signet afin de I'ouvrir rapidement a I'avenir. 
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1 Le serveur Web integre propose 3 onglets qui contiennent les parametres et les informations sur le 
MFP : I'onglet Informations, I'onglet Parametres et I'onglet Reseau. Cliquez sur I'onglet que vous 
voulez afficher : 

2 Pour de plus amples informations sur chaque onglet, reportez-vous aux sections suivantes. 
Onglet Informations 

Le groupe de page Informations est compose des pages suivantes : 

• Etat du peripherique : cette page affiche I'etat du MFP et indique la duree de vie restante des 
fournitures HP, 0 % indiquant qu'une fourniture est vide. Cette page indique egalement le type et le 
format du papier parametre pour chaque bac. Pour modifier les parametres par defaut, cliquez sur 
Modifier parametres. 

• Page de configuration : cette page affiche les informations trouvees sur la page de configuration 
du MFP. 

• Etat des fournitures : cette page affiche la duree de vie restante des fournitures HP, 0 % indiquant 
qu'une fourniture est vide. Cette page fournit egalement les numeros de reference des fournitures. 
Pour visiter un site Web, vous devez avoir acces a Internet. 

• Journal des evenements : cette page affiche une liste de tous les evenements et erreurs de 
I'imprimante. 

• Page d'utilisation : cette page affiche un resume du nombre de pages imprimees, assemblies par 
format et type sur le MFP. 

• Informations sur le peripherique : cette page indique egalement le nom reseau, I'adresse et les 
informations sur le modele du MFP. Pour modifier ces entrees, cliquez sur Informations sur le 
peripherique dans I'onglet Parametres. 

• Panneau de commande : cette page affiche une image du texte actuellement sur le panneau de 
commande du MFP. 

Onglet Parametres 

Cet onglet vous permet de configurer le MFP depuis votre ordinateur. L'onglet Parametres peut etre 
protege par mot de passe. Si le MFP est mis en reseau, consultez toujours I'administrateur MFP avant 
de modifier les parametres de cet onglet. 

L'onglet Parametres propose les pages suivantes : 

• Configurer le peripherique : configurez tous les parametres du MFP sur cette page. Cette page 
contient les menus traditionnels trouves sur les imprimantes avec un affichage du panneau de 
commande. Ces menus incluent Informations, Manipulation papier et Configurer le peripherique. 

• Alertes : reseau uniquement. Parametre pour recevoir les alertes electroniques provenant de 
differents evenements du MFP et des fournitures. Les alertes peuvent egalement etre envoyees 
a une URL. 

• Cour. el. : reseau uniquement. Utilise avec la page Alertes pour parametrer les messages entrants 
et sortants, ainsi que les alertes electroniques. 

• Securite : definit un mot de passe qui doit etre entre afin d'avoir acces aux onglets Parametres 
et Reseau. Permet d'activer et de desactiver certaines fonctions du serveur Web integre. 

• Autres liens : permet d'ajouter ou de personnaliser un lien vers un autre site Web. Ce lien s'affiche 
dans la zone Autres liens sur les pages du serveur Web integre. Les liens permanents suivants 
s'affichent dans la zone Autres liens : hp instant support et Support produit. 

• Informations sur le peripherique : permet de donner un nom au MFP et de lui affecter un numero. 
Permet d'entrer le nom et I'adresse electronique du contact principal qui recevra les informations 
sur le MFP. 

• Langue : permet de determiner la langue dans laquelle les informations du serveur Web integre 
sont affichees. 

• Date et heure : permet de configurer les parametres horaires du MFP. 
Onglet Reseau 

Cet onglet permet a I'administrateur reseau de controler les parametres relatifs au reseau pour le MFP, si 
celui-ci est connecte a un reseau IP. Cet onglet ne s'affiche pas si le MFP est directement connecte a un 
ordinateur, ou s'il est connecte a un reseau n'utilisant pas de carte de serveur d'impression HP Jetdirect. 
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Autres liens 

Cette section contient des liens qui vous connectent a Internet afin de commander des fournitures ou 
d'obtenir une assistance produit. Vous devez avoir acces a Internet pour utiliser I'un de ces liens. Si vous 
utilisez une connexion par numerotation et ne vous etes pas connecte en ouvrant le serveur Web pour la 
premiere fois, vous devez vous connecter avant de visiter ces sites Web. Vous devrez peut-etre termer le 
serveur Web et le reouvrir pour pouvoir vous connecter. 

• hp instant support™ : vous connecte au site Web de HP pour vous aider a trouver des solutions. 
Ce service analyse le journal des erreurs et les informations de configuration du MFP afin d'effectuer 
un diagnostic et de fournir des informations d'assistance specifiques a votre MFP. 

• Support produit : connecte au site d'assistance pour le MFP. Vous pouvez alors rechercher de 
1'aide sur des sujets generaux. 

Utilisation de hp toolbox 

HP Toolbox est une application Web que vous pouvez utiliser pour les taches suivantes : 

• verifier I'etat du MFP 

• configurer les parametres du MFP (donne acces aux parametres de la page Web du peripherique) 

• recevoir les messages d'etat automatiques 

Si le MFP est connecte a un reseau, vous pouvez afficher HP Toolbox. Le logiciel HP Toolbox peut etre 
installe au moment de I'installation personnalisee. 

Systemes d'exploitation pris en charge 

HP Toolbox est pris en charge par les systemes d'exploitation suivants : 

• Windows 98, 2000, ME et XP 

• Macintosh OS 10.2 ou version ulterieure 

Navigateurs pris en charge 

Pour utiliser HP Toolbox, vous devez avoir I'un des navigateurs suivants : 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 ou une version ulterieure (Internet Explorer 5.2 ou une version 
ulterieure pour Macintosh) 

• Netscape Navigator 7.0 ou une version ulterieure (Netscape Navigator 7.0 ou une version ulterieure 
pour Macintosh) 

• Logiciel Opera ASA Opera. 7.0 pour Windows 

• Logiciel Safari 1 .0 pour Macintosh 

Toutes les pages peuvent etre imprimees a partir du navigateur. 

Pour afficher hp toolbox 

Dans le menu Demarrer, selectionnez Programmes, puis HP LaserJet 9055mfp ou HP LaserJet 
9065mfp et HP toolbox. HP Toolbox s'ouvre dans un navigateur Web. 



Remarque Une fois I'URL ouverte, vous pouvez en faire un signet afin de pouvoir I'ouvrir rapidement a I'avenir. 



Sections de HP toolbox 

Le logiciel HP Toolbox contient les sections suivantes : 

• Onglet Etat 

• Onglet Alertes 
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Onglet Etat 

L'onglet Etat indique I'etat du MFP et des fournitures. L'onglet Etat propose des liens aux pages 
principales suivantes : 

Etat du peripherique 

Affiche les informations sur I'etat du MFP. Cette page indique les conditions du MFP telles qu'un 
bourrage papier ou un bac vide. Utilisez les boutons du panneau de commande virtuel sur cette page 
pour modifier les parametres du MFP. Une fois un probleme resolu avec le MFP, cliquez sur le bouton 
Rafraichir pour mettre a jour I'etat du peripherique. 

Etat des fournitures 

Affiche I'etat detaille des fournitures tel que le pourcentage de toner restant dans les bouteilles de toner 
et le nombre de pages imprimees avec les bouteilles de toner actuelles. Cette page propose egalement 
des liens pour commander des fournitures et pour obtenir des informations sur le recyclage. 

Onglet Alertes 

L'onglet Alertes vous permet de configurer le MFP pour qu'il vous envoie automatiquement une 
notification en cas d'alerte. L'onglet Alertes propose des liens aux pages principales suivantes : 

Page Configurer les alertes relatives a I'etat 

Sur la page Configurer les alertes relatives a I'etat, vous pouvez choisir d'activer ou de desactiver 
les alertes, specifier quand le MFP doit envoyer une alerte et choisir parmi 2 types differents d'options 
d'alertes : 

• un message automatique 

• une icone de barre des taches 

Cliquez sur Appliquer pour activer les parametres. 

Page Parametres d'administration 

Sur la page Parametres d'administration, vous pouvez definir la frequence des verifications d'alerte 
par HP Toolbox. Trois parametres sont disponibles : 

• moins souvent 

• normal 

• plus souvent 

Si vous voulez reduire le trafic E/S reseau, reduisez la frequence de verification des alertes par le MFP. 

Liens de hp toolbox 

Les liens de HP Toolbox sur la gauche de chaque page proposent des liens aux options suivantes : 

• Selectionner un peripherique : selectionnez cette option a partir de tout peripherique active pour 
HP Toolbox. 

• Afficher les alertes actuelles : affiche les alertes actuelles pour toutes les imprimantes 
parametrees. 

• Page en texte uniquement : affiche HP Toolbox comme carte de site ayant un lien a des pages en 
texte uniquement. 
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Configuration reseau 



Veuillez vous reporter au guide Jetdirect qu\ se trouve sur le CD pour obtenir des informations de 
configuration reseau. Pourde plus amples informations sur I'impression d'une page de configuration, 
reportez-vous a « Pour imprimer des pages internes » a la page 143 dans ce guide. 

Configuration parallele 

Le MFP prend en charge les connexions reseau et parallele en meme temps. Une connexion parallele 
s'effectue en connectant le MFP a I'ordinateur par le biais d'un cable parallele bidirectionnel (conforme 
IEEE-1284-C) avec un connecteur C branche au port parallele du MFP. Le cable ne peut pas mesurer 
plus de 10 metres (30 pieds). 

Lorsqu'il est utilise pour decrire une interface parallele, le terme « bidirectionnel » indique que le MFP 
peut recevoir des donnees de I'ordinateur et envoyer des donnees a I'ordinateur par le biais du port 
parallele. 



Remarque Pour utiliser les capacites avancees de communication de I'interface parallele bidirectionnelle entre 

I'ordinateur et le MFP et transferer plus rapidement les donnees et configuration automatique des pilotes 
d'imprimantes, assurez-vous que le pilote d'imprimante le plus recent est installe. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a « Pilotes d'impression » a la page 135. 

Les parametres d'usine prennent en charge le changement automatique entre le port parallele et une ou 
plusieurs connexions reseau sur le MFP. En cas de problemes, reportez-vous au guide Jetdirectqw se 
trouve sur le CD pour obtenir des informations de configuration reseau. 



Configuration E/S (EIO) amelioree 

Le MFP est fourni equipe de 2 logements d'entree/sortie ameliores (EIO). Les 2 logements EIO ont des 
peripheriques externes compatibles tels que les cartes reseau du serveur d'impression HP Jetdirect ou 
d'autres peripheriques. Si vous branchez les cartes reseau EIO dans les logements, un plus grand 
nombre d'interfaces reseau est disponible pour le MFP. 

Les cartes reseau EIO peuvent maximiser les performances du MFP lorsque vous effectuez une impres- 
sion sur un reseau. En outre, ils donnent la possibility de placer le MFP a un endroit quelconque sur un 
reseau. Cela elimine le besoin de raccorder le MFP directement a un serveur ou un poste de travail et 
vous permet de placer le MFP plus pres des utilisateurs reseau. 

Si le MFP est configure par le biais d'une carte reseau EIO, configurez cette carte en passant par le 
menu Configurer le peripherique sur le panneau de commande. 

Serveurs d'impression HP Jetdirect 

Les serveurs d'impression HP Jetdirect (cartes reseau) peuvent etre installes sur un des logements EIO 
du MFP. Ces cartes ne prennent pas en charge les protocoles reseau et systemes d'exploitation multiples. 
Les serveurs d'impression HP Jetdirect facilitent la gestion reseau en vous permettant de connecter un 
MFP directement a votre reseau ou que vous soyez. Les serveurs d'impression HP Jetdirect prennent 
egalement en charge le protocole SNMP, qui propose aux gestionnaires reseau une gestion et un 
depannage du MFP a distance par le biais du logiciel HP Web Jetadmin. 



Remarque Notez que I'installation de ces cartes et la configuration du reseau doivent etre effectuees par un 

administrateur reseau. Configurez la carte par le biais du panneau de commande ou avec le logiciel 
HP Web Jetadmin. Pour de plus amples informations sur les peripheriques externes ou les cartes 
reseau EIO pris en charge, reportez-vous a la documentation du serveur d'impression HP Jetdirect. 
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Interfaces E/S (EIO) ameliorees disponibles 

Les serveurs d'impression (cartes reseau) HP Jetdirect fournissent des solutions logicielles pour : 

• Novell NetWare 

• Reseaux Microsoft Windows et Windows NT 

• Apple Mac OS (LocalTalk) 

• UNIX (HP-UX et Solaris) 

• Linux (Red Hat et SuSE) 

• Impression Internet 

Reportez-vous au guide d'administration du serveur d'impression HP Jetdirect et a I'assistance clientele 
HP en ligne http://www.hp.com/support/net_printing pour un resume des solutions logicielles reseau 
disponibles. 

Reseaux NetWare 

Si vous utilisez les produits Novell NetWare avec un serveur d'impression HP Jetdirect, le mode Serveur 
de files d'attente fournit des performances d'impression ameliorees avec le mode Imprimante a distance. 
Le serveur d'impression HP Jetdirect prend en charge les services NDS ainsi que les modes Bindery. 
Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'aministration du serveur d'impression HP Jetdirect. 

Pour les systemes Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 et XP, utilisez I'utilitaire d'installation de I'imprimante 
pour la configuration du MFP sur un reseau NetWare. 

Reseaux Microsoft Windows et Windows NT 

Pour les systemes Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 et XP, utilisez I'utilitaire d'installation de I'imprimante 
pour la configuration du MFP sur un reseau Microsoft Windows. L'utilitaire prend en charge la 
configuration du MFP pour le parametrage reseau homologue ou client-serveur. 

Reseaux AppleTalk 

Utilisez I'utilitaire HP LaserJet pour definir le MFP sur un reseau EtherTalk ou LocalTalk. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au Guide d'administration du serveur d'impression HP Jetdirect inclus 
avec I'imprimante equipee du serveur d'impression HP Jetdirect. 

Reseaux UNIX/Linux 

Utilisez le programme d'installation HP Jetdirect pour utilitaire UNIX pour configurer le MFP sur des 
reseaux HP-UX ou Sun Solaris. 

Pour la configuration et la gestion sur les reseaux UNIX ou Linux, utilisez HP Web Jetadmin. 

Pour obtenir le logiciel HP pour les reseaux UNIX/Linux, consultez I'assistance clientele HP en ligne a la 
page http://www.hp.com/support/net_printing. Pourd'autres options d'installation prises en charge par le 
serveur d'impression HP Jetdirect, reportez-vous au Guide d'administration du serveur d'impression 
HP Jetdirect inclus avec les imprimantes equipees du serveur d'impression HP Jetdirect. 

Envoi numerique 

Le MFP vous permet d'envoyer numeriquement des documents a partir du MFP vers d'autres 
peripheriques et emplacements de stockage. Reportez-vous au document electronique, « hp digital 
sending software v. 3.0 workflow » fournit sur un CD logiciel d'envoi numerique facultatif. 
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Stockage des taches 



Utilisez le stockage des taches pour stocker jusqu'a 30 taches de copie frequemment utilisees, que vous 
pouvez rappeler a tout moment. Les taches stockees peuvent porter un nom. 

• Toutes les fonctions de copie peuvent etre selectionnees 



o Copier 

O Envoyer/memoire 
O Imprimer 



1 o 


©0© 
©@® 


□ EE 

Verifier Aide 


# M 
Memoire utilise 


0®® 

8 


// 


®®@ 

Compteur Effacer 


Reinitialiser 



Retardateur 



(o © ) 




Demarrage 



Effectuez les selections de taches a partir de I'ecran principal, I'ecran de selection de la sortie, le 
menu Selectionnez les parametres de numerisation des originaux, et/ou le menu 
Selectionnez le mode module de finition. 

Une fois toutes les selections effectuees, appuyez sur MEMOIRE UTILISEE sur le panneau de 
commande pour afficher I'ecran de selection du numero de tache. 

Appuyez sur stockage. L'ecran de verification de la tache stockee s'affiche pour vous permettre 
de revoir les parametres. 

Si les parametres sont corrects, appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection du numero de 
la tache. 

Sinon, appuyez sur annuler pour revenir a I'ecran principal ou effectuer d'autres selections. 

Une fois de retour a I'ecran de selection du numero de la tache, appuyez sur une des touches 
numerotees de l a 30 pour stocker la tache sous ce numero. La touche avec I'icone en forme de 
verrou est verrouillee et ne peut pas etre selectionnee. Vous pouvez utiliser les touches flechees 
pour passer a la page suivante ou precedente. La touche numerotee selectionnee est mise en 
surbrillance. 

Appuyez sur ok a I'ecran de selection du numero de la tache pour afficher I'ecran d'enregistrement 
d'un nom pour la tache. 

Si vous ne souhaitez pas entrer de nom, appuyez sur ok. 

Entrez le nom de la tache (16 caracteres maximum) a I'aide des touches alphabetiques de 
I'ecran tactile. 

Pour modifier une entree, appuyez sur Supprimer plusieurs fois pour effacer chaque caractere, 
puis entrez le nom correct de la tache. 

Si les parametres sont corrects, appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection du numero de 
la tache. 

Pour entrer de nouveau le nom de la tache, appuyez sur annuler pour revenir a I'ecran de 
selection du numero de la tache. 

Une fois de retour a I'ecran de selection du numero de la tache, appuyez sur ok pour valider les 
parametres et revenir a I'ecran principal. 

Pour entrer de nouveau le nom de la tache lorsque I'ecran de selection du numero de la tache est 
affiche, appuyez sur annuler pour afficher I'ecran d'enregistrement du nom pour la tache. 

Pour quitter les parametres de memoire de la tache a tout moment, appuyez sur REINITIALISER. 
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Remarque 



Une tache verrouillee est indiquee par une icone en forme de verrou sur la touche portant le numero de 
la tache. 



Seul I'operateur principal peut verrouiller une tache. 

Une tache verrouillee ne peut pas etre ecrasee sauf si I'operateur principal la deverrouille. 

Une touche vierge indique qu'aucune tache n'a ete stockee avec cette touche. 

Les entrees de memoire de tache peuvent etre enregistrees sur le formulaire de memoire de tache inclut 
a la fin de cette section. 



Rappel des taches 

Utilisez le rappel des taches pour vori les taches actuellement stockees dans la memoire des taches. 

1 Placez les originaux comme requis pour la tache que vous voulez rappeler. 

2 Appuyez sur MEMOIRE UTILISEE pour afficher I'ecran de selection du numero de la tache. 

3 Appuyez sur un numero de tache pour selectionner la tache que vous voulez rappeler et la mettre 
en surbrillance. Si vous le souhaitez, utilisez les touches flechees pour faire defiler les numeros 
jusqu'a celui de la tache voulue (l a 30). Pour annuler le mode rappel, appuyez sur annuler pour 
revenir a I'ecran principal. 

4 Appuyez sur verif tache. L'ecran de rappel de la tache s'affiche pour vous permettre de revoir 
les parametres. Si vous appuyez sur annuler sur I'ecran de rappel de la tache, vous revenez a 
I'ecran de selection du numero de la tache. 

5 Une fois la touche portant le numero de la tache en surbrillance, appuyez sur ok pour accepter les 
parametres de la tache selectionnee et revenir a I'ecran principal. 

Pour annuler la tache, appuyez sur REINITIALISER. 

Appuyez sur DEMARRAGE. 



Remarque Une tache verrouillee est indiquee par une icone en forme de verrou sur la touche portant le numero de 

la tache. 

Seul I'operateur principal peut verrouiller une tache. 

Une tache verrouillee ne peut pas etre ecrasee sauf si I'operateur principal la deverrouille. 

Une touche vierge indique qu'aucune tache n'a ete stockee avec cette touche. 

Les entrees de memoire de tache peuvent etre enregistrees sur le formulaire de memoire de tache inclut 
a la fin de cette section. 



Formulaire de memoire des taches 

Faites une copie du formulaire offert sur la page suivante pour noter les taches de copie frequemment 
utilisees qui sont stockees dans la memoire de la tache. Mettez les informations a jour lorsque vous 
faites des modifications. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire d'autres copies. 
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Operation en mode tandem 



Le mode tandem permet au MFP principal de fonctionner en tandem avec un MFP secondaire afin 
d'assurer un deroulement plus rapide des taches de copie importantes. 

Deux unites fonctionnant en tandem effectuent une tache en deux fois moins de temps qu'en mode 
non tandem. 



Remarque Un parametrage de service est requis pour I'utilisation du mode tandem. Contactez votre agent de services 

si vous le souhaitez. 

• Les deux MFP doivent etre connectes selon I'une des deux methodes decrites ci-dessous. 

1 Connectez les deux MFP directement avec un cable de jonction. Dans ce cas, les autres 
fonctions reseau fournies avec le MFP ne seront pas disponibles. 

2 Connectez les deux MFP au hub d'un reseau avec des cables directs. 

Utilisez des cables directs ou de jonction de categorie 5 ou conforme a la norme la plus recente 
pour connecter les MFP. 

• Les deux MFP peuvent etre du meme modele (2 hp LaserJet 9055mfps ou 2 hp LaserJet 9065mfps) 
ou des modeles differents (1 hp LaserJet 9055mfp et 1 hp LaserJet 9065mfp). 

• Les options des deux MFP doivent avoir la meme configuration a I'exception de I'option du bac 
5 (letter/A ou ledger/A3). 

• Les deux MFP doivent etre allumes et prets a faire des copies. 

• Le MFP dont la touche tandem est en surbrillance sur le menu de selection du mode module de 
finition est le MFP principal, qui active les deux MFP en mode tandem. 

Selectionnez les parametres de copie, numerisez les originaux et appuyez sur DEMARRAGE sur 
le MFP principal pour faire fonctionner les deux peripheriques en tandem afin de terminer la tache. 

• La quantite requise doit etre definie sur au moins 3 copies pour activer le mode tandem. 

Si la quantite entree est un chiffre impair, le MFP principal copie et sort 1 feuille/jeu de plus que le 
MFP secondaire afin de completer la tache. 

• Les modes faible conso auto/arret automatique sont valides en mode tandem. 

Si le mode tandem est selectionne alors que le MFP secondaire est en mode faible conso auto, 
le mode d'economie d'energie est automatiquement annule. 

Le mode tandem ne peut pas etre selectionne si le MFP secondaire est eteint par Arret 
automatique. Annulez le mode arret automatique en appuyant sur VEILLE OUI/NON. 

Si le mode faible conso auto est active sur le MFP secondaire pendant le parametrage d'une 
tache tandem, le mode d'economie d'energie est automatiquement annule au demarrage de la 
tache d'impression. 

Si le mode arret automatique est active sur le MFP secondaire pendant le parametrage d'une 
tache tandem, le mode tandem est automatiquement annule. 

Si le mode faible conso auto/arret automatique est active sur le MFP principal, le mode tandem 
est automatiquement annule. 

• Vous pouvez effectuer une reinitialisation quand le mode tandem est selectionne. Normalement, 
le mode tandem est automatiquement annule si la reinitialisation est activee sur le MFP principal. 

L'operateur principal peut parametrer le MFP principal afin qu'il selectionne le mode tandem comme 
parametre de depart. N'appliquez eventuellement ce parametre qu'au MFP principal. Le parametrage 
du mode tandem sur les deux peripheriques desactive le mode tandem. 

• Le MFP est fourni avec un mode de recuperation des affectations, qui fonctionne en cas de 
probleme sur le MFP principal ou secondaire afin que le MFP qui n'a pas de probleme puisse 
terminer la tache. 

• Si deux MFP en mode tandem ont le meme mot de passe pour le moniteur de copie, la fonction de 
copie est uniquement disponible en entrant le mot de passe du moniteur de copie sur le MFP principal 
uniquement. Le mot de passe est alors transmis au MFP secondaire. 

• La fonction d'interruption de la copie est disponible uniquement sur le MFP sur lequel vous appuyez 
sur la touche PAUSE. 
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• Si le MFP principal est installe avec un disque dur, les donnees d'image stockees sur le disque dur 
peuvent etre sorties en mode de copie tandem. 

• Si vous utilisez plusieurs bacs pour une seule tache, les formats de bac correspondants sur les MFP 
principal et secondaire doivent etre les memes. 

• Operations de copie de base incompatibles : tri rotation, assemblage rotation, assemblage, rotation. 

• Sortie incompatible : interfoliage OHT, numerotation du jeu et numerotation en filigrane par cachet. 

1 Mettez les deux MFP en marche en appuyant sur leur bouton d'alimentation. 

2 Verifiez que les deux peripheriques sont prets a faire des copies et que I'ecran principal est affiche. 

3 Appuyez sur le menu options dans I'ecran principal de I'un des MFP pour afficher le menu 
Selectionnez le mode module de finition. 

4 Appuyez sur tandem dans le menu Selectionnez le mode module de finition pour le mettre en 
surbrillance, puis appuyez sur ok. 

Le MFP sur lequel tandem est en surbrillance devient le MFP principal ; I'autre fonctionne en tant 
que peripherique secondaire. L'icone maTtresse s'affiche sur I'ecran principal du MFP principal pour 
indiquer que deux appareils sont prets a fonctionner en mode tandem. 

Lorsque vous appuyez sur DEMARRAGE sur le MFP principal afin de demarrer I'operation d'impression, 
la sous-icone s'affiche sur I'ecran principal du MFP secondaire. 

Le mode tandem ne peut pas etre selectionnee ni continuer dans les cas indiques ci-dessous. Le message 

Veuillez patienter / Tache reservee non disponible sur le second peripherique, 
Erreur sur le second peripherique / Verifiez ce peripherique, OU Verifiez ce 

peripherique s'affiche, selon les besoins. 

• Le mode tandem ne peut pas etre selectionne si le MFP secondaire est eteint par Arret 
automatique. Appuyez sur la touche VEILLE OUI/NON pour I'annuler. 

• Le mode tandem selectionne est annule automatiquement si le MFP secondaire active I'arret 
automatique. Appuyez sur VEILLE OUI/NON pour I'annuler, puis selectionnez de nouveau le 
mode tandem pour redemarrer la procedure. 

• En cas de problemes avec le MFP secondaire, tel qu'une alimentation incorrecte ou un manque de 
papier, le MFP secondaire n'est pas disponible pour I'impression ; toutefois, le probleme n'annule pas 
le mode tandem. Prenez les mesures de depannage necessaires pour preparer le MFP secondaire 
pour la copie. 

• Les taches d'impression en tandem ne peuvent pas demarrer si cinq taches reservees (en mode 
non tandem) sont entrees sur le MFP secondaire. Attendez que les taches reservees soient 
terminees sur le MFP secondaire. 

• Le mode tandem selectionne est annule automatiquement si le MFP principal active le mode faible 
conso auto/arret automatique. Appuyez sur VEILLE OUI/NON pour annuler I'arret automatique, puis 
selectionnez de nouveau le mode tandem pour redemarrer la procedure. 

5 Selectionnez les parametres de copie souhaites sur le MFP. 

Les operations normales de copie sont toujours disponibles sur le MFP secondaire pendant le parametrage 
du mode tandem. 

6 A I'aide du pave numerique, entrez la quantite souhaitee sur le MFP. 

Si vous entrez une quantite de 100, les MFP principal et secondaire copient chacun 50 feuilles. 

La quantite requise doit etre definie sur au moins 3 copies pour activer le mode tandem. 

Si la quantite entree est un chiffre impair, le MFP principal copie et sort une feuille/jeu de plus que le MFP 
secondaire afin de completer la tache. 

7 Placez les originaux dans le bac d'alimentation de document, face vers le haut, ou sur la vitre du 
scanner, face vers le bas, du MFP principal. 
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8 Appuyez sur DEMARRAGE sur le panneau de commande du MFP. 

La sous-icone s'affiche sur I'ecran principal du MFP secondaire pour indiquer que deux MFP 
fonctionneront en tandem. 

Le mode tandem est annule automatiquement lorsque la copie en mode tandem est terminee et 
I'icone maTtresse et la sous-icone sur chaque ecran principal disparaissent. 

Conseil : Entree d'une tache reservee pendant la copie du mode tandem 

Si la numerisation de la tache reservee suivante est lancee pendant la copie en mode tandem, cette 
tache est egalement accomplie en mode tandem. Vous pouvez reserver jusqu'a cinq taches, tache 
actuelle incluse. 

Conseil : Mode Interruption pendant une copie en mode tandem 

La fonction d'interruption de la copie est disponible uniquement sur le MFP sur lequel vous appuyez 
sur la touche PAUSE. Le mode tandem qui fait les copies sur le MFP en mode interruption est 
suspendu jusqu'a ce que la tache de copie qui I'a interrompu soit terminee. 

Si la periode du mode interruption est longue, le mode recuperation des affectations s'active pour 
permettre a I'autre MFP de traiter la quantite restante. 

Pour arreter la numerisation/l'impression 

Pour annuler la tache de copie en mode tandem : 

1 Appuyez sur ARRET sur le panneau de commande du MFP principal. 

La tache de numerisation/impression est immediatement arretee et un menu automatique s'affiche 
sur I'ecran principal du MFP pour vous demander de continuer ou d'annuler la tache. Pour I'instant, 
le mode tandem n'est pas annule. 

2 Appuyez sur continuer pour continuer ou sur quitter pour supprimer toutes les donnees 
numerisees et annuler le mode tandem. 

Pour annuler la tache dans le MFP secondaire uniquement 

1 Appuyez sur ARRET sur le panneau de commande du MFP secondaire. 

Le MFP arrete immediatement I'operation en cours et le menu automatique s'affiche sur I'ecran 
principal du MFP secondaire pour vous demander de continuer ou d'annuler la tache. Pour I'instant, 
le mode tandem n'est pas annule. 



Remarque Si la suspension temporaire sur le MFP secondaire est longue, le mode de recuperation des affectations 

s'active et permet au MFP principal de traiter la quantite restante. 

2 Appuyez sur continuer pour continuer, ou sur quitter pour supprimer toutes les donnees 
transmises au MFP secondaire et annuler le mode tandem. 

Le MFP principal prend en charge la quantite de copie restante et termine la tache. 



Remarque Une fois que le mode de recuperation des affectations est active et que le MFP principal traite deja la 

quantite restante, le MFP secondaire ne peut pas continuer avec la tache d'impression en tandem, meme 
si vous appuyez sur continuer sur le menu contextuel. 
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Depannage 

Copie avec le mode de recuperation des affectations 

Le mode de recuperation des affectations vous permet de terminer le dossier de copie meme en cas de 
probleme sur I'un des deux MFP, comme par exemple un bourrage. Si c'est le cas, le MFP qui n'a pas de 
probleme termine la tache. 

Le MFP est configure au depart pour activer cette fonction. Contactez votre agent de services si vous ne 
voulez pas cette fonction. 

En cas de bourrage, de probleme de code SC (code E, code F), ou de papier non charge sur I'un 
des deux MFP 

• Le MFP qui n'a pas de probleme prend en charge la quantite restante et termine la tache. 

• Lorsque la tache est terminee, prenez les mesures de depannage necessaires pour resoudre 
le probleme. 

Avec depassement de la capacite sur le MFP principal ou secondaire 

• Sur le MFP principal, la tache de numerisation s'arrete immediatement et la tache de copie en 
tandem est suspendue sur les deux peripheriques. Le mode tandem n'est cependant pas annule. 

• Le MFP secondaire lance la tache de copie en tandem lorsque la memoire est de nouveau 
disponible une fois certaines taches reservees terminees. Dans ce cas, le mode de recuperation 
des affectations fonctionne afin de continuer la tache d'impression en tandem sur le MFP principal 
jusqu'a ce que le MFP secondaire soit disponible pour la tache. 

Si la memoire sur le MFP secondaire n'est pas disponible malgre la periode d'attente, le mode 
tandem est annule sur le MFP secondaire et les fonctions du mode de recuperation des affectations 
se mettent en marche pour terminer la tache sur le MFP principal. 

Avec alimentation eteinte sur le MFP principal ou secondaire 

• Le mode tandem est automatiquement annule dans les deux cas. Recommencez la procedure a 
partir de la premiere etape. 
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Parametrage une tache reservee 



1 Appuyez sur tache dispo pour afficher I'ecran de parametrage des taches reservees pendant 
qu'une tache est en cours. 

2 Selectionnez les parametres de copie pour la tache reservee. Attendez la fin de la tache de 
numerisation, le cas echeant. 

3 Placez les originaux de la tache reservee dans le BAA, face vers le haut, ou sur la vitre du scanner, 
face vers le bas. 

4 Appuyez sur DEMARRAGE pour numeriser les originaux de la tache reservee. 

Lorsque la numerisation de la tache reservee est terminee, I'ecran principal de la tache 
d'impression en cours s'affiche de nouveau. La copie de la tache reservee commence 
automatiquement apres la fin de la tache en cours. 

Stockage des originaux numerises a partir de la vitre du scanner 

1 Placez des originaux sur la vitre du scanner. 

2 Selectionnez les options de copie souhaitees, puis le mode recto verso 1 M ou 1 >2. 

3 Appuyez sur stock, a I'ecran principal pour mettre le mode stockage en surbrillance. 

4 Appuyez sur DEMARRAGE pour numeriser et stacker I'image d'origine dans la memoire. 
Repetez les etapes 1 et 4 jusqu'a ce que tous les originaux aient ete numerises. 

5 Appuyez sur stock . pour quitter le mode stockage. 

6 Entrez le nombre de copies voulu. 

7 Appuyez sur DEMARRAGE pour commencer la copie. 

Stockage des originaux numerises a partir du bac d'alimentation 

1 Appuyez sur stock . a I'ecran principal pour quitter le mode stockage. 

2 Effectuez les selections de copie souhaitees. 

3 Ne placez pas plus de 1 00 originaux a la fois dans le bac d'alimentation. 

4 Entrez le nombre de copies voulu. 

5 Appuyez sur DEMARRAGE pour numeriser les originaux. 

Repetez les etapes 3 et 5 jusqu'a ce que tous les originaux aient ete numerises. 

6 Appuyez sur stock . pour quitter le mode stockage. 

7 Appuyez sur DEMARRAGE pour commencer la copie. 

Remarque Les numeros de page indiquees en regard de chaque raccourci se rapportent aux pages de ce manuel 

ou vous trouverez de plus amples informations. 

Si vous utilisez le mode stockage sur la vitre ou le mode stockage dans le bac d'alimentation avec d'autres 
fonction, consultez les details donnes dans la section « Mode de stockage vitre » a la page 69. 
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Agrafage et pliage, et phage 



1 Fermez le couvercle du BAA, puis appuyez sur REINITIALISER pour reinitialiser le MFP. 

2 Appuyez sur options pour afficher le menu du mode module de finition. 

3 Appuyez sur agrafage et pliage pour selectionner le mode agrafage et pliage, ou sur 
pliage pour selectionner le mode pliage. 

4 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

5 Effectuez les autres selections de copie souhaitees. 

6 Entrez le nombre de copies voulu. 

7 Placez les originaux dans le bac d'alimentation. 

8 Appuyez sur DEMARRAGE. Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour 
reinitialiser le MFP. 



Original mixte 



1 Appuyez sur ORIGINAUX pour afficher le menu Selectionnez les parametres de 
numerisation des originaux. 

2 Appuyez SUr Original mixte. 

3 Effectuez les autres selections de copie. 

4 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

5 Appuyez sur auto dans la colonne papier pour copier sur les differents formats correspondants aux 
originaux, ou appuyez sur auto dans la colonne echelle pour copier sur un seul format de papier. 

6 Entrez le nombre de copies voulu. 

7 Placez les originaux mixtes face vers le haut dans le bac d'alimentation. 

Vous pouvez associer les formats Ledger, Legal, Letter, 5,5 par 8,5/ou Legal, Letter-R et Letter. 

8 Appuyez sur DEMARRAGE. Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour 
reinitialiser le MFP. 



Insertion feuille/couv. 



1 Appuyez sur sortie pour afficher I'ecran de selection de sortie. 

2 Appuyez sur insertion feuille/couv. pour afficher I'ecran d'insertion feuille/couv. 

3 Vous pouvez eventuellement appuyer sur Couverture copiee OU sur Couverture blanche. 
Vous pouvez aussi eventuellement appuyer sur Revers copie ou sur Revers bianc. 

4 VOUS pouvez eventuellement appuyer SUr Insertion copie OU SUr Insertion blanche. 

Entrez le numero de page de la premiere insertion, puis appuyez sur definir. 

5 Repetez I'etape 4 pour chaque insertion, en appuyant sur definir apres chaque entree. 

6 Selectionnez le bac source voulu pour la couverture et/ou les feuilles d'insertion. 

7 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection de sortie. 

8 Effectuez les autres selections de copie souhaitees. 

9 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

10 Entrez le nombre de copies voulu. 

11 Placez les originaux, face vers le haut, dans le bac d'alimentation. 

12 Appuyez sur DEMARRAGE. Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour 
reinitialiser le MFP. 
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Chapitre 



1 Appuyez sur sortie pour afficher I'ecran de selection de sortie. 

2 Appuyez sur chapitre pour afficher I'ecran de parametrage de la page de chapitre avec le mode 
1 >2 automatiquement selectionne. 

3 Entrez le numero de la premiere page de titre a I'aide du clavier numerique, puis appuyez sur 

DEFINIR. 

4 Repetez I'etape 3 pour chaque page de titre, en appuyant sur definir apres chaque entree. 

5 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection de sortie. 

6 Effectuez les autres selections de copie souhaitees. 

7 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

8 Entrez le nombre de copies voulu. 

9 Placez (jusqu'a 100) originaux face vers le haut dans le bac d'alimentation automatique. 

10 Appuyez sur DEMARRAGE. Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour 
reinitialiser le MFR 



Combinaison : copie de 2, 4 ou 8 originaux sur 1 feuille 



Livret 



1 Appuyez sur sortie pour afficher I'ecran de selection de sortie. 

2 Appuyez sur Combinaison pour afficher I'ecran de selection du mode combinaison. 

3 Appuyez sur 2 en 1,4 en 1 OU 8 en 1. 

4 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection de sortie. 

5 Effectuez les autres selections de copie souhaitees. 

6 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal avec le mode echelle automatique selectionne 
automatiquement. Vous pouvez modifier ce parametre. 

7 Lorsque tous les parametres sont corrects, entrez le nombre de copies voulu. 

8 Placez les originaux, face vers le haut, dans le bac d'alimentation. 

9 Appuyez sur DEMARRAGE. Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour 
reinitialiser le MFP. 



1 Appuyez sur sortie pour afficher I'ecran de selection de sortie. 

2 Appuyez sur Livret pour afficher I'ecran de selection du mode livret. 

3 Choisissez Pas de couverture, Couverture avec feuille copiee, OU Couverture 
avec feuille blanche. 

4 Selectionnez eventuellement le bac pour la couverture et le mode reliure voulus. 

5 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection de sortie. 

6 Effectuez d'autres selections de copie ou appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

7 Appuyez sur le mode recto verso i>2ou 2>2. Pour annuler I'echelle automatique, selectionnez 
le rapport et le format de copie. 

8 Appuyez sur options pour selectionner pliage ou agrafage et pliage si le module de 
finition est installe. 

9 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal, puis entrez le nombre de copies voulu. 

10 Placez les originaux au format Letter, face vers le haut, dans le bac d'alimentation en 
orientation portrait. 

11 Appuyez sur DEMARRAGE. Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour 
reinitialiser le MFP. 
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Interfoliage OHT 



1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

Insertion image 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 



Chargez le meme format de papier que les transparents dans un bac normal. 
Inserez un transparent a la fois dans le bac 1 . 
Appuyez sur sortie pour afficher I'ecran de selection de sortie. 
Appuyez sur interfoliage oht pour afficher I'ecran d'interfoliage OHT. 

Appuyez sur Interfoliage feuille blanche OU sur Interfoliage feuille copiee, 
sauf si I'option est deja en surbrillance. 

Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection de sortie. 

Effectuez les autres selections souhaitees. 

Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal avec une copie automatiquement selectionnee. 

Placez les originaux, face vers le haut, dans le bac d'alimentation ou, face vers le bas, sur la vitre 
du scanner. 

Appuyez sur DEMARRAGE. Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour 
reinitialiser le MFR 



Notez les numeros de page pour le placement des images que vous numerisez a partir de la vitre 
du scanner. 

Appuyez sur sortie pour afficher I'ecran de selection de sortie. 

Appuyez sur insertion image pour afficher I'ecran de parametrage des numeros d'insertion 
image. 

Entrez jusqu'a 30 numeros de page, en appuyant sur definir apres chaque entree. 

Lorsque tous les numeros de page sont entres, appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection 
de sortie. 

Effectuez d'autres selections de sortie ou appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. Le mode 
de stockage est automatiquement selectionne. 

Pour commencer la numerisation, placez les originaux normaux, face vers le haut, dans le bac 
d'alimentation, puis appuyez sur DEMARRAGE. 

Une fois les originaux du bac d'alimentation numerises, entrez le nombre de copies pour la tache. 

Placez 1 original a la fois sur la vitre du scanner dans I'ordre ascendant de la pagination, par 
exemple, 1 - n. 

Les originaux sur la vitre du scanner peuvent etre des documents colles, des graphiques, des 
photos, des articles de journaux, ou tout autre document non standard. 

Appuyez sur DEMARRAGE pour lancer la numerisation de I'original qui se trouve sur la vitre 
du scanner. 

Appuyez sur stock, pour quitter le mode stockage. 

Appuyez sur DEMARRAGE pour combiner les images non standard numerisees a partir de la vitre du 
scanner avec les images normales numerisees a partir du BAA. Une fois la copie terminee, appuyez 
sur REINITIALISER pour reinitialiser le MFR 
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Copie livre 



1 Chargez les feuilles au format Letter dans un bac normal ou dans le bac 1 . 

2 Appuyez sur sortie pour afficher I'ecran de selection de sortie. 

3 Appuyez sur Copie livre pour afficher I'ecran de copie livre avec les options Mise en page 
automatique et Ef f acement de la surface hors image selectionnees. 

4 Selectionnez Pages en regard, Couverture + pages en regard OU Couverture/revers 
+ pages en regard. 

Appuyez sur inverser cote page ouverte pour changer le mode reliure. 

5 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection de sortie. 

6 Effectuez les autres selections de copie souhaitees. 

7 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal avec le mode stockage automatiquement 
selectionnee. 

8 Appuyez sur le mode recto verso i>i ou i>2 et entrez le nombre de copies voulu. 

9 Placez le livre ouvert dans le coin arriere droit sur la vitre du scanner. 

10 Alignez les bords du livre a la plaque de guidage de droite, puis appuyez sur DEMARRAGE pour 
commencer la numerisation. 

1 1 Repetez les etapes 9 et 1 0 pour copier les pages suivantes du livre, en appuyant sur DEMARRAGE 
pour numeriser chaque page. 

12 Appuyez sur stock, pour quitter le mode stockage. 

13 Appuyez sur DEMARRAGE. Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour 
reinitialiser le MFR 



1 Appuyez sur sortie pour afficher I'ecran de selection de sortie. 

2 Appuyez sur Programmation tache pour numeriser plusieurs jeux d'originaux (appeles 
« taches »), puis les sortir sous la forme d'un jeu complet. 

3 Effectuez les autres selections de copie souhaitees pour la premiere tache. 

4 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal et le mode stockage est automatiquement 
selectionne. 

5 Placez les originaux, face vers le haut, dans le bac d'alimentation ou, face vers le bas, sur la vitre du 
scanner, selectionnez le bac que vous voulez utiliser, puis appuyez sur DEMARRAGE pour lancer 
la numerisation. 

6 Une fois la numerisation terminee, le menu automatique s'affiche sur I'ecran principal. 
Pour stocker les images de la tache actuelle, appuyez sur confirm. 

Pour supprimer les images, appuyez sur annuler. 

7 Recommencez les etapes 3 a 6 jusqu'a ce que tous les originaux de la tache soient numerises. 

8 Selectionnez le mode de sortie voulu et entrez le nombre de copies voulu. 

9 Appuyez sur stock . pour quitter le mode stockage. 

10 Appuyez sur DEMARRAGE. Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour 
reinitialiser le MFP 



Programmation 



tache 
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Effacement de la surface hors image 



1 Appuyez sur sortie pour afficher I'ecran de selection de sortie. 

2 Appuyez sur Effacement de la surface hors image. 

3 Effectuez les autres selections de copie souhaitees. 

4 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

5 Entrez le nombre de copies voulu. 

6 Placez un original face vers le bas sur la vitre du scanner et gardez le couvercle ouvert. 

7 Appuyez sur DEMARRAGE. Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour 
reinitialiser le MFR 



Inversion image 



1 Appuyez sur sortie pour afficher I'ecran de selection de sortie. 

2 Appuyez sur inversion image pour passer du mode copie noir sur blanc au mode blanc sur noir. 

3 Effectuez les autres selections de copie souhaitees. 

4 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

5 Entrez le nombre de copies voulu. 

6 Placez les originaux dans le bac d'alimentation de document, face vers le haut, ou sur la vitre du 
scanner, face vers le bas. 

7 Appuyez sur DEMARRAGE. Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour 
reinitialiser le MFP. 



Repetition d'image 



1 Appuyez sur sortie pour afficher I'ecran de selection de sortie. 

2 Appuyez sur Repetition pour afficher I'ecran de selection du mode repetition. 

3 Appuyez sur vertical /Horizontal pour selectionner le mode, puis indiquez les largeurs verticale 
et horizontale de la zone de numerisation a I'aide des touches flechees vers le haut/bas, ou appuyez 
sur Entrer largeur repet . via le clavier pour afficher un ecran automatique et entrez 
une valeur a I'aide du clavier numerique de I'ecran tactile. 

Appuyez sur auto pour permettre au MFP de definir une zone de repetition egale au format de 
I'original place sur la vitre du scanner en activant la fonction effacement de la surface hors image. 

Appuyez sur 2 repetitions, 4 repetitions ou 8 repetitions pour indiquer le nombre 
maximum de repetitions en fonction de la taille de I'original. 

4 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection de sortie. 

5 Effectuez les autres selections de copie souhaitees. 

6 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

7 Entrez le nombre de copies voulu. 

8 Placez les originaux, face vers le bas, sur la vitre du scanner. 

Si vous avez selectionne I'option auto ou 2/4/8 repetitions, gardez le couvercle ouvert 
pendant la copie. 

9 Appuyez sur DEMARRAGE. Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour 
reinitialiser le MFP. 
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Taux de reduction cadre/pli 

1 Appuyez sur sortie pour afficher I'ecran de selection de sortie. 

2 Appuyez sur Reduction du cadre/pli pour afficher I'ecran de selection du taux de reduction 
du cadre/pli. 

3 Appuyez sur Cadre (ts cotes) ou sur Cadre (Chq cote) , puis entrez une valeur ou utilisez 
le parametrage par defaut. 

4 Appuyez sur Reduction du pli, puis entrez une valeur ou utilisez le parametrage par defaut. 

5 Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran de selection de sortie. 

6 Effectuez d'autres selections de sortie ou appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

7 Selectionnez le format de copie et entrez la quantite voulue. 

8 Placez les originaux, face vers le haut, dans le bac d'alimentation de document ou, face vers le bas, 
sur la vitre du scanner. 

9 Appuyez sur DEMARRAGE. Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour 
reinitialiser le MFR 

Mise en page automatique 

1 Appuyez sur sortie pour afficher I'ecran de selection de sortie. 

2 Appuyez sur Mise en page automatique pour centrer I'image d'origine sur le papier de copie. 

3 Effectuez d'autres selections de sortie ou appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

4 Selectionnez le format de copie et entrez la quantite voulue. 

5 Placez les originaux droits et face vers le haut, dans le bac d'alimentation ou, face vers le bas, sur la 
vitre du scanner. Ne fermez pas le bac d'alimentation lorsque vous utilisez la vitre du scanner. 

6 Appuyez sur DEMARRAGE. Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour 
reinitialiser le MFP. 

Totalite zone image 

1 Appuyez sur sortie pour afficher I'ecran de selection de sortie. 

2 Appuyez sur Totalite zone image si vous voulez copier I'image jusqu'au bord du papier. 

3 Effectuez d'autres selections de sortie ou appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

4 Selectionnez le format de copie et entrez la quantite voulue. 

5 Placez les originaux, face vers le haut, dans le bac d'alimentation de document ou, face vers le bas, 
sur la vitre du scanner. 

6 Appuyez sur DEMARRAGE. Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour 
reinitialiser le MFP. 
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Decalage/reduction et decalage image 

1 A I'ecran principal, selectionnez un mode recto verso (1 M , 1 >2, 2M, 2>2) et un format de copie. 

2 Appuyez sur sortie pour afficher I'ecran de selection de sortie. 

3 Appuyez sur Decalage image pour afficher I'ecran de selection du mode decalage image. 

4 Appuyez sur Decalage image (OU reduction et decalage si vous risquez une perte d'image). 

5 Appuyez sur recto, verso, ou recto verso pour indiquer le ou les cotes sur lesquels le 
decalage aura lieu. 

Si le mode Livret ou 2 repetitions est selectionne, le parametre d'espace de page est 
disponible. 

6 Appuyez sur decal . haut, decal. bas, decal. droit ou decal . gauche pour specifier la 
direction du decalage. 

7 A I'aide des touches de I'ecran tactile, entrez le taux voulu, de 0 a 250 mm. 

8 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection de sortie. 

9 Effectuez d'autres selections de sortie ou appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

10 Entrez le nombre de copies voulu. 

1 1 Placez les originaux, face vers le haut, dans le bac d'alimentation de document ou, face vers le bas, 
sur la vitre du scanner. 

12 Appuyez sur DEMARRAGE. Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour 
reinitialiser le MFR 

Cachet/superpos 

1 Appuyez sur sortie pour afficher I'ecran de selection de sortie. 

2 Appuyez sur Cachet/superposition pour afficher I'ecran de selection du cachet/de la 
superposition. 

3 Appuyez sur le cachet voulu (cachet, numerotation de jeu, numerotation de page, 
date/heure, filigrane et numerotation en filigrane) pour afficher I'ecran suivant. 

Vous pouvez indiquer sur chaque ecran le type voulu pour le cachet selectionne. 

4 Indiquez la position, la taille, etc. en fonction des options proposees sur chaque ecran, puis appuyez 
sur ok pour revenir a I'ecran de selection cachet/superposition. 

Selectionnez la fonction superposition en appuyant sur superposition pour mettre cette option 
en surbrillance. 

5 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de selection de sortie. 

6 Effectuez d'autres selections de sortie ou appuyez sur ok pour revenir a I'ecran principal. 

7 Si superposition est selectionne, le mode stockage est automatiquement selectionne et les 
options de selection automatique de papier et d'echelle automatique sont annulees. Reglez le 
mode recto-verso, le contraste de copie, le mode lentille et le format de la copie, puis entrez le 
nombre de copies voulu. 

8 Placez les originaux, face vers le haut, dans le bac d'alimentation ou face vers le bas, sur la vitre 
du scanner. 

Si superposition est selectionne, suivez la procedure ci-dessous. 

a Placez I'original a superposer dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner, puis 
appuyez sur DEMARRAGE pour lancer la numerisation. 

b La deuxieme page et les pages suivantes seront superposees a I'impression. Placez-les dans 
le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner, puis appuyez sur DEMARRAGE. 

Remarque Placez et numerisez les originaux dans I'ordre normal de pagination. 

c Une fois la tache de numerisation terminee, appuyez sur stock . pour retirer la mise en 
surbrillance et ainsi annuler le mode stockage. 

9 Appuyez sur DEMARRAGE. Une fois la copie terminee, appuyez sur REINITIALISER pour 
reinitialiser le MFR 
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Chargement du papier 



Bacs du MFP reglables par l utilisateur : bac 2 (500), bac 3 (500) 
et bac 4 (1 500) 

1 Retirez le bac du MFP, puis placez le papier dans le bac, cote gondole vers le haut. 
Chargez le format Ledger, Legal, Letter, Letter-R ou 5,5 x 8,5 (portrait). 
N'empilez pas le papier au-dessus de la ligne rouge epaisse. 

2 Deplacez les leviers verts sur I'avant et I'arriere jusqu'a ce qu'ils soient contre le bord du papier. 

3 Une fois le papier correctement place, poussez completement le bac dans le MFP. 

HCI (bac d'entree a haute capacite : Q3637A/Q3638A) Bac 5 (4 000) 
reglable par un technicien 

1 Ouvrez le couvercle superieur du HCI (soulevez le couvercle). 

2 Appuyez sur le bouton vert de chargement du papier situe a I'avant du HCI pour abaisser le plateau 
inferieur du HCI. 

3 Chargez le papier dans le HCI, cote gondole vers le bas (voir la remarque). 

4 Repetez les etapes 2 et 3 jusqu'a ce que le plateau inferieur ne puisse plus descendre. 
N'empilez pas le papier au-dessus du niveau du crochet de papier. 

5 Une fois le papier correctement place dans le bac, fermez le couvercle superieur du HCI. 

Pour de plus amples informations sur le chargement du papier, reportez-vous a « Chargement du 
papier » a la page 200. 

Remarque Lors du chargement de papier a onglet, assurez-vous que les extensions d'onglet sont placees vers 

I'arriere du bac (et non a I'avant ou se trouve le bouton de chargement du papier) et vers la droite, loin 
des charnieres du couvercle du HCI. 



Ajout de toner 



AVERTISSEMENT ! 



Gardez le toner hors de la portee des enfants. En cas de fuite de poussiere de toner a la suite 
d'un traitement incorrect, evitez toute inhalation ou contact avec les yeux ou la peau par mesure 
de precaution. Pour de plus amples informations sur la securite du toner, reportez-vous a la 
fiche technique de securite. Une fiche technique de securite est disponible pour une utilisation 
professionnelle sur la page http://www.hp.com/go/msds. 



Remarque 



Vous pouvez remplacer le toner durant le fonctionnement du MFP. 

1 Ouvrez la porte d'acces et tirez vers I'avant le levier de support de bouteille de toner. 

2 Retirez-le, puis retirez la bouteille de toner vide. 

3 Secouez plusieurs fois la nouvelle bouteille de toner afin de repartir le toner, puis retirez le bouchon. 

4 Placez la nouvelle bouteille de toner dans le tiroir du toner, en alignant la partie arriere de la bouteille 
sur le support du toner. 

5 Poussez le levier du support de bouteille de toner vers I'arriere, puis remettez le support de bouteille 
du toner a sa position d'origine. 

6 Fermez la porte d'acces a la bouteille de toner. 

7 Recyclez ou jetez les bouteilles vides en respectant les reglementations locales. 



ATTENTION 



Afin d'eviter tout probleme de qualite d'image avec le MFP, utilisez une bouteille de toner portant le meme 
numero que celui liste sur I'etiquette se trouvant a I'interieur de la porte d'acces au toner. 
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Mode operateur 
principal 



Pour I'operateur principal 

Comment acceder au mode operateur principal 



Pour I'operateur principal 



Remarque 



L'operateur principal est forme pour traiter toutes les fonctions speciales qui ne sont pas accessibles a 
I'utilisateur de base, telles que la surveillance globale du fonctionnement du MFR les performances du 
MFP et les informations de service, et la modification des parametres du MFP, ainsi que le controle des 
activites des utilisateurs a des fins de facturation. 

En general, un mot de passe d'operateur principal unique, a 4 chiffres, est configure par I'agent de ser- 
vices lors de ('installation. Si ce code unique n'est pas defini par I'agent de services, le MFP n'affiche pas 
I'ecran d'entree du mot de passe de I'operateur principal lors de I'acces au mode operateur principal ; 
aucun mot de passe d'operateur principal n'est alors requis. Un code cle principal du moniteur de copie, 
comportant 8 chiffres et configure par I'agent de services, doit etre entre par I'operateur principal pour 
permettre I'acces aux fonctions de moniteur de copie et un code cle principal de declencheur hebdoma- 
daire, comportant 4 chiffres et configure par I'agent de services, doit etre entre par I'operateur principal 
pour permettre I'acces aux fonctions de declencheur hebdomadaire. 

Pour assurer la securite du mode operateur principal, il est recommande de configurer, outre le code cle 
principal du moniteur de copie et le code cle principal du declencheur hebdomadaire, un mot de passe 
d'operateur principal unique et de les conserver dans un fichier confidentiel. 

• L'aide n'est pas disponible en mode operateur principal 

Comment acceder au mode operateur principal 

1 Appuyez sur le bouton AIDE du panneau de commande pour afficher I'ecran d'aide. 



™ QTEPAPIEI 
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QUITTER 



2 Appuyez sur mode operateur principal dans I'ecran d'aide. 



Entrez le not de passe de I'operateur 
principal 






CLi-C] 


CD 










ANNULER 


) 



L'ecran Entrez le mot de passe de I'operateur principal s'affiche si votre agent de services a 
configure le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres. Sinon, I'ecran de mode operateur 
principal s'affiche sans demander I'entree d'un mot de passe. 
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3 Si I'ecran Entrez le mot de passe de I'operateur principal s'affiche, utilisez le clavier de I'ecran tactile 
pour entrer le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres. Appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si le mot de passe de I'operateur principal n'est pas valide, veuillez 
contacter votre agent de services. 



Menu du node operateur principal 
Choisissez une des options suivantes 


JJ ) Par a met rage initial du systeme 1 


r=r: f 

jj[ 6 J Def. type/frrnt special papier 


jj | Parametre initial du copieur f 


1 ■'' J Regl. ctrste pann./son touches 


Ml J Mode par a met rage utilisateur j 


1 8 J Param. donnees operateur ppal 


Jj Param. fonctions rnonit. copie 1 


1 9 J Declencheur hebdomadaire 


1111 -' | V err . / 5 u ppr . memo i r e t a c h es 1 




Reglaqe panneau cie comma nde 


a 


REVENIR 



4 Pour afficher les menus 11 a 20 de I'ecran du mode operateur principal, appuyez sur la touche 
flechee inferieure. 

Pour revenir aux menus 1 a 10 de I'ecran du mode operateur principal, appuyez sur la touche 
flechee superieure. 



Menu du node operateur principal 
Choisissez une des options suivantes 


■ 


: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 


Jj JJJ Param. selection auto, du bac I 


J_6j Cote 2 - Reglaqe lent i lie 


ljjljll~i"2) Parametrage de mise en veille I 


17) Regl age du module de f inition 


m'.'m '3] Parametrage changement memoire 1 


1 8 J Parametrage gestion disque dur 


1 Hj Irnpr. liste gestion peri ph. 1 


1 9 J Param. effact surf, hors 


i mage 


J J Parametre du mot de passe 










3EVENIR 



5 Effectuez les modifications de parametres depuis I'ecran du mode operateur principal, comme decrit 
aux pages suivantes. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 4 chiffres 
valide. 



Carte du menu de fonction 



Menu de fonction 


Menu des sous-fonctions et options de parametrage 


1 Parametrage initial du systeme 


1 Parametre de date et d'heure : heure actuelle ; heure de configuration ; heure d'ete 
activee/desactivee ; differences d'heures 

2 Parametre de selection de langue : Anglais (americain) 

3 Parametre d'adresse IP : adresse IP ; masque de sous-reseau ; adresse de passerelle ; 
vitesse de ligne 


2 Parametre initial du copieur 


Mode copie : bac d'alimentation automatique ; 1 M ; 1 >2 ; 2M ; 2>2 
Densite de copie : exposition automatique ; manuelle 
Mode Lentil. : echelle auto ; taux 0,25 a 4 

Format de la copie : selection automatique du papier ; bacs 2, 3, 4, ou bac 1 
Sortie : menu de sortie ; agrafage et tri ; tri 
Fonction : original special ; rotation desactivee 
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Menu de fonction 


Menu des sous-fonctions et options de parametrage 


3 Mode parametrage utilisateur 


1 Parametre densite utilisateur niveau 1 : plus fonce / plus clair, 16 niveaux 

2 Parametre densite utilisateur niveau 2 : plus fonce / plus clair, 16 niveaux 

3 Parametre du taux du mode Lentil, utilisateur : Ens util 1 ; Ens util 2 ; Ens util 3 
(taux 0,25 a 4) 


4 Parametre des fonctions du moniteur 
de copie 


1 Modification des donnees du moniteur de copie : modifier ; ajouter ; supprimer ; 
reinitialiser le total 

2 Reinit. ts totaux monit. copie : OUI ; NON 

3 Param. fonctions monit. copie : moniteur de copie active ; moniteur de copie desactive ; 
immediatement ; apres tche ; avertissement 


5 Verrouillage/suppression de la 
memoire des taches 




6 Def. type/frmt special papier 


Type de papier : Epais, Fin, Perso., A onglets, Etiquettes, Ordinaire, Recycle, Couleur, 
Rugueux, Pour documents, Cartonne, Pre-perfore, Pre-imprime, A en-tete 

Format special : Format standard ; format standard (special) ; format personnalise ; 
papier large 


7 Reglage du contraste du panneau/du 
son des touches 


Contraste panneau ; contraste eclairage fond ; reglage du volume 


8 Parametrage des donnees de 
I'operateur principal 


Norn ; numero telephone operateur principal 


9 Declencheur hebdomadaire 


1 Param. act./desac. decl. hebdo : activation/desactivation 

? P^irpim Hprlpnphpur rpt3rripmpnt ■ hpurp 3rtiv3tion/Hpc;3rtiv?itinn 

3 Param. act./desac. declencheur activation/desactivation 

4 Par. desact. h. dejeuner : valide ; non valide 

5 Def. mot passe interrup. decl. : mot de passe a 4 chiff res 


10 Reglage panneau de commande 




1 1 P3r?imptr?inp He ciplpctinn 

automatique du bac 


Splprtinn 3utn riii hap hnutnn rip ^plprtinn aiitom^tinup riii nanipr ■ 3rtiv3tion/ripc;3rtiv3tinn 

Priorite bac : bac 2, bac 3, bac 4, bac 5, bac 1 


12 Parametrage de mise en veille 


Faible conso auto : 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240 
Arret automatique : — , 30, 60, 90, 120, 240 
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Menu de fonction 


Menu des sous-fonctions et options de parametrage 


13 Parametrage changement memoire 


1 Reinitialiser le declencheur 




P Fnnptipn tpiiphp RpinitialiQpr 
c luuui ic riciHiiidiioci 




"\ Rap H'alimpntatinn aiitnmatinup-pffpt nrininal 
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fi Initial nar in^rt rmnt -pIp 

u 1 1 1 1 ii ai . udi 1 1 i ji i . ui 1 1 yj i . u ic 




7 Effacement hors zone orig. 




8 bac d'alimentation automatique - selection de reduction de cadre 




9 Changement automatique de bac 
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17 Dptpptinn format nrin vitrp /nptit^ 
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18 Rotation 
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2 Liste gestion des utilisateurs 




3 Liste gestion moniteur copie 




4 Liste des motifs de police 


15 Parametrage du mot de passe 


1 Mot de passe operateur principal 


16 Cote 2 - Reglage lentille 


— , -0,1 %, -0,2%, -0,3% 
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Menu de fonction 


Menu des sous-fonctions et options de parametrage 


1 7 Reglage du module de finition 


1 Reglage du module agrafage et pliage 

? Rpnlpinp riii imnriulp Airpt nlianp 

4 Reglage de la perforation 

5 Reglage position pliage en 3 

6 Reglage espacement agrafage 2 positions 


18 parametrage gestion disque dur 


1 Liste/suppression mots passe 
? Par nprinHp ciunnr antotach 

3 Etat capacite du disque dur 


19 Param. effact surf, hors image 


Auto ; effacement oblique ; effacement rectangulaire 
Densite de I'original ; + fonce ; fonce ; normal ; clair ; +clair 



Parametrage initial du systeme 1 

Definissez les parametres initiaux suivants du MFR 

• parametre de date et d'heure : date et heure actuelles, heure d'ete, decalage horaire 

• parametre de selection de langue : langue utilisee a I'ecran (anglais) 

• Parametre d'adresse IP : Adresse IP a laquelle I'ordinateur doit acceder 

• parametre de transmission du courrier electronique : adresse de courrier electronique devant 
recevoir les informations concernant les problemes du MFP ou les demandes de fourniture. 

Parametre de date et d'heure 1 

Definissez la date et I'heure actuelles, I'heure d'ete et le decalage horaire. 

• parametre par defaut : heure d'ete desactivee 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

2 Appuyez sur 1 Parametrage initial du systeme pour afficher I'ecran du menu de 
parametrage initial du systeme, puis appuyez sur l Parametre de date & d'heure 
pour afficher I'ecran de parametrage de date et d'heure. 

3 Reglez I'heure. 

L'heure indiquee par le MFP est affichee dans la premiere ligne et indique, dans I'ordre, la date, 
le mois, I'annee et I'heure (au format 24 heures). Dans la deuxieme ligne, vous pouvez modifier 
la section en surbrillance a 1'aide du clavier a I'ecran. 

Appuyez sur definir pour faire passer la section en surbrillance au numero que vous souhaitez 
changer. 

4 Pour activer la fonction heure d'ete, appuyez sur I'option Heure d' ete pour la mettre en 
surbrillance. Une heure est ajoutee a I'heure actuelle. 

5 Le parametre de decalage horaire est fourni pour permettre de connaTtre le decalage horaire lors de 
la reception d'un message electronique. 

Pour configurer cette fonction, suivez la procedure ci-dessous. 

a Appuyez sur Param. heure diff . pour afficher I'ecran de parametrage du decalage horaire. 

b Appuyez sur +-*-»■ pour afficher « + » lorsque I'heure locale est anterieure au temps universel, 
ou « - >> lorsque I'heure locale est ulterieure. 

c Utilisez le clavier a I'ecran pour entrer le decalage entre le temps universel et I'heure locale 
dans la zone de parametrage du MFP ; entrez par exemple « -0600 » si I'heure locale est 
6 heures plus tard que le temps universel. 

6 Appuyez sur ok pour mettre a jour I'heure actuelle en fonction du parametre d'heure et revenir a 
I'ecran de parametrage initial du systeme. 
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7 Appuyez sur ok pour revenir a I'ecran de parametrage initial du systeme. 

8 Appuyez sur revenir pour restaurer I'ecran du mode operateur principal. 

9 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 

Parametre de selection de langue 2 

Selectionnez la langue utilisee a I'ecran (anglais). 
• parametre par defaut : Anglais (americain) 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

2 Appuyez sur 1 Parametrage initial du systeme pour afficher I'ecran du menu de 
parametrage initial du systeme, puis appuyez sur 2 Parametre de selection de la langue 
pour afficher I'ecran de selection de la langue. 

3 Selectionnez le mode anglais souhaite. 

4 Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran de parametrage initial du systeme. 

5 Appuyez sur revenir pour restaurer I'ecran du mode operateur principal. 

6 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 

Parametre initial du copieur 2 

Les parametres initiaux sont ceux qui s'affichent automatiquement lors de la mise en marche du MFP, 
lors de I'utilisation de la fonction reinitialiser le declencheur, ou lorsque vous appuyez sur la touche 
REINITIALISED Ces parametres peuvent etre modifies par I'operateur principal, comme indique dans 
cette section. 

Lors de I'installation, I'ecran principal affiche les parametres suivants : 



Parametrage initial 


Mode copie 


1M 


Densite de copie 


exposition automatique 


Mode Lentil. 


1:1 


Format de la copie 


selection automatique du papier 


Mode de sortie 


tri decale 



Mode de sortie : tri decale 

Lorsque les parametres initiaux sont modifies par I'operateur principal, les nouveaux parametres initiaux 
s'affichent lors de la mise en marche du MFP, lors de I'utilisation de la fonction reinitialiser le declencheur, 
ou lorsque vous appuyez sur la touche REINITIALISER. 

Les parametres initiaux suivants peuvent etre modifies par I'operateur principal : 



Mode copie 


BAA ; 1M; U2; 2>2; 2M 


Densite de copie 


exposition automatique ; manuelle 


Mode Lentil. 


echelle auto ; taux 0,25 a 4 


Format de copie 


selection automatique du papier : bacs 1 , 2, 3 ou 4 


Mode de sortie 


pas de tri ; tri ; assemblage ; agrafage et tri ; agrafage et pliage ; pliage ; 
perforation ; pliage en trois ; couverture 


Original special 


orientation de I'original ; amelioration texte/photo ; original special ; 
format original 


Rotation 


desactivee 
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Les procedures de parametrage sont decrites aux pages suivantes. 



Remarque Les parametres les plus utilises sont definis lors de 1'installation. Avant de modifier I'un des parametres 

MFR assurez-vous que vous comprenez les effets globaux et a long terme de la modification. 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

2 Appuyez sur 2 Parametre initial du cop ieur pour afficher I'ecran de parametrage initial 
du MFR 

3 Selectionnez un parametrage initial pour chaque mode. 
Appuyez sur baa pour selectionner ou deselectionner cette option. 



Remarque Le MFP restaure les parametres initiaux specifies comme indique ci-dessus, sauf si le parametre de 

changement de memoire numero 4 Rppei auto. mem. taches (30) est active avec le numero 
30 enregistre pour la memoire des taches. 

4 Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran du mode operateur principal. 

5 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 

Mode parametrage utilisateur 3 

Configurez 2 niveaux de densite definis par utilisateur et 3 niveaux d'agrandissement definis par utilisateur. 
Parametre 1 densite utilisateur niveau 1 

Imprimez des exemplaires de copie des 16 niveaux de densite du niveau le plus clair au niveau normal, 
ou du niveau normal au niveau le plus sombre, puis selectionnez I'exposition voulue et programmez-la 
comme UTIL 1 . 

Vous pouvez rappeler la densite de copie programmer en selectionnant UTIL 1 sur I'ecran principal. 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

2 Appuyez sur 3 Mode parametrage utilisateur pour afficher I'ecran du menu du mode de 
parametrage utilisateur, puis appuyez sur l Param. contraste predefini l pour afficher 
I'ecran de parametrage de densite utilisateur niveau 1 . 

3 Placez I'original sur la vitre du scanner ou dans le bac d'alimentation. 

4 Appuyez sur + f once ou sur + clair pour selectionner le niveau de densite a programmer. 

5 Appuyez SUr Numerol 1 - 4, Numero2 5 - 8, Numero3 9 - 12, Numero4 13 - 16 OU 
Def . cntrste l, puis appuyez sur DEMARRAGE. Une feuille echantillon de densite sera 
imprimee. 

6 Selectionnez I'exposition souhaitee a partir de la ou des feuilles echantillon, puis entrez le numero 
du niveau de densite choisi a I'aide du clavier de I'ecran tactile. 

7 Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran du menu du mode parametrage 
utilisateur. 

8 Appuyez sur revenir pour restaurer I'ecran du mode operateur principal. 

9 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 
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Parametre 2 densite utilisateur niveau 2 

Imprimez des exemplaires de copie des 16 niveaux de densite du niveau le plus clair au niveau normal, 
ou du niveau normal au niveau le plus sombre, puis selectionnez I'exposition voulue et programmez-la 
comme UTIL 2. 

Vous pouvez rappeler la densite de copie programmee en selectionnant UTIL 2 sur I'ecran principal. 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe 
a 4 chiffres valide. 

2 Appuyez sur 3 Mode parametrage utilisateur pour afficher I'ecran du menu du mode de 
parametrage utilisateur, puis appuyez sur 2 Param. contraste predefini 2 pour afficher 
I'ecran de parametrage de densite utilisateur niveau 2. 

3 Placez I'original sur la vitre du scanner ou dans le bac d'alimentation. 

4 Appuyez sur + f once ou sur + clair pour selectionner le niveau de densite a programmer. 

5 Appuyez SUr Numerol 1 - 4, Numero2 5 - 8, Numero3 9 - 12, Numero4 13 - 16 OU 
Def . cntrste ##, puis appuyez sur DEMARRAGE. Une feuille echantillon de densite 
sera imprimee. 

6 Selectionnez I'exposition souhaitee a partir de la ou des feuilles echantillon, puis entrez le numero 
du niveau de densite choisi a I'aide du clavier de I'ecran tactile. 

7 Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran du menu du mode parametrage 
utilisateur. 

8 Appuyez sur revenir pour restaurer I'ecran du mode operateur principal. 

9 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 
Parametre 3 du taux du mode Lentil, utilisateur 

Les taux predefinis et disponibles sur I'ecran principal sont utilises pour reduire et agrandir I'image 
originale afin de la faire correspondre a la taille du papier de copie. 

En general, les utilisateurs peuvent modifier les 3 ENS UTIL dans la derniere ligne de I'ecran de 
parametrage du taux du mode Lentil, utilisateur. Les touches predefines dans la premiere ligne et 
la ligne du milieu peuvent etre programmees en mode 2-5 DIP SW a des fins particulieres, mais il 
est generalement recommande de ne pas les modifier. 

• options de parametrage : Ens util ou Taux predefini 

• parametre par defaut : Ens utiH : 4 ; Ens util2 : 2 ; Ens util3 : 0,50 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

2 Appuyez sur 3 Mode parametrage utilisateur pour afficher I'ecran du menu du mode de 
parametrage utilisateur, puis appuyez sur 3 Param. taux echeiie predefini pour afficher 
I'ecran de parametrage du taux du mode Lentil, utilisateur. 

3 Appuyez sur I'option ENS UTIL que vous souhaitez modifier, puis utilisez le clavier pour entrer un 
taux compris entre 0,25 et 4,00. 

Si vous entrez un taux inferieur a 0,25, 0,25 sera affiche. 
Si vous entrez un taux superieur a 4, 4 sera affiche. 

4 Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran du menu du mode parametrage 
utilisateur. 

5 Appuyez sur revenir pour restaurer I'ecran du mode operateur principal. 

6 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 
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Parametrage des fonctions du moniteur de copie 

L'operateur principal ne peut acceder a cette fonction que lorsqu'un code cle du moniteur principal a 
8 chiffres a ete entre. Le moniteur de copie vous permet de surveiller toutes les activites de copie en 
controlant les comptes de mot de passe de moniteur de copie. 

Cette fonction permet de suivre I'utilisation du MFP par des utilisateurs individuels et/ou des comptes, 
et de limiter I'acces au MFP aux utilisateurs autorises. Vous pouvez egalement configurer des limites de 
copie pour des comptes donnes. Utilisez le formulaire d'operateur principal du moniteur de copie fourni 
a la fin de cette section pour noter les informations de mot de passe relatives au moniteur de copie. 

Le moniteur de copie peut stocker jusqu'a 1 000 mots de passe de moniteur de copie ; chaque mot de 
passe represents un compte individuel qui peut etre utilise a des fins de facturation et de rapports. Le 
nombre d'utilisateurs affectes a chaque compte peut dependre du systeme de facturation utilise et du 
nombre de personnes et de services qui utilisent le MFP. Lorsque le moniteur de copie est active, la 
copie ne peut etre effectuee que lorsque le mot de passe de moniteur de copie valide a ete entre. 

La quantite de copies realisees et les limites de copie de chaque compte peuvent etre confirmees 
visuellement a I'ecran. 

Si vous avez besoin d'activer le moniteur de copie sur votre MFP, contactez votre agent de services. 
Vous pouvez configurer les parametres de moniteur de copie suivants : 
Modif. donnees moniteur copie 

• modifier, ajouter ou supprimer des donnees de moniteur de copie et reconfigurer le nombre de 
copies d'un compte individuel 

Reinit. ts totaux monit. copie 

• effacer le nombre de copies pour tous les comptes 
Param. fonctions monit. copie 

• activer ou desactiver la fonction de moniteur de copie et configurer les parametres pour interrompre 
immediatement, interrompre a la fin de la tache, ou afficher un message d'avertissement lorsque la 
limite de copie a ete atteinte 

Comment acceder au mode operateur principal 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

Si le mot de passe de l'operateur principal n'est pas valide, veuillez contacter votre agent de 
services. 

2 Appuyez sur 4 Parametrage des fonctions du moniteur de copie. L'ecran de code cle 
maTtre du moniteur de copie s'affiche si un mot de passe est requis. 

3 Utilisez le clavier de I'ecran tactile pour entrer le code cle maTtre a 8 chiffres du moniteur de copie, puis 
apuyez sur ok pour afficher I'ecran du menu de parametrage du moniteur de copie. Si un code cle 
maTtre du moniteur de copie non valide a ete entre, entrez le code a 8 chiffres valide pour continuer. Le 
code cle maTtre du moniteur de copie peut etre configure sur moins de 8 chiffres a I'aide du parametre 
de changement de memoire de la fonction operateur principal. 

4 Selectionnez la fonction de moniteur de copie souhaitee et effectuez les configurations voulues. 

Pour quitter le mode moniteur de copie, appuyez sur revenir sur I'ecran du menu de parametrage 
du moniteur de copie. 

5 Appuyez sur revenir dans I'ecran du mode operateur cle pour revenir a I'ecran principal. 
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Modification des donnees du moniteur de copie 1 

Utilisez ce parametre pour afficher la liste du nombre de copies et la limite de copie pour chaque compte, 
pour modifier, ajouter ou supprimer les donnees du moniteur de copie et pour reinitialiser le nombre de 
copies d'un compte donne. 

• total du moniteur de copie : configure par I'operateur principal 

• mot de passe du moniteur de copie : code numerique unique a 8 chiffres programme par I'operateur 
principal pour I'utilisateur 

• nom d'utilisateur : 8 caracteres maximum 

• limite du nombre de copies : 0 a 999 999 copies 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher l'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

2 Appuyez sur 4 Parametrage des fonctions du moniteur de copie. L'ecran de code cle 
maTtre du moniteur de copie s'affiche si un code est requis. 

3 Entrez le code cle maTtre a 8 chiffres du moniteur de copie, puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du menu de parametrage du moniteur de copie. Si un code cle maTtre du moniteur de copie non valide 
a ete entre, entrez le code a 8 chiffres valide pour continuer. 

4 Appuyez sur l Modif. donnees moniteur copie. L'ecran de modification des donnees du 
moniteur de copie s'affiche. 

Pour modifier, ajouter ou supprimer des donnees du moniteur de copie et pour reinitialiser le nombre 
de copies d'un compte donne, suivez la procedure indiquee ci-dessous pour chaque operation. 

Pour modifier les donnees du moniteur de copie 

a Appuyez sur la touche A ou T situee a droite de la liste pour mettre en surbrillance les donnees 
du moniteur de copie a modifier, puis appuyez sur modifier. L'ecran de modification des 
donnees du moniteur de copie s'affiche. 

b Appuyez sur la touche de I'element souhaite pour la mettre en surbrillance, puis entrez les 
nouvelles donnees a I'aide du clavier de I'ecran tactile. 

Mot de passe : 8 chiffres maximum 

II est recommande de conserver une liste de tous les mots de passe et numeros de compte de 
moniteur de copie. 

Nom : 8 caracteres maximum 

Si un nom d'utilisateur non valide a ete entre, entrez le nom valide pour continuer. 

Limite: 999 999 copies maximum 

Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et verifier que ce nom ou mot de passe n'a pas deja ete 
utilise pour un autre numero de compte. 

Lorsqu'un mot de passe est en double 

L'ecran de duplication de mot de passe s'affiche. Appuyez sur oui pour entrer de nouveau le mot de 
passe, ou sur non pour creer un mot de passe double. 

Si un mot de passe double est cree, le nombre de copies ne sera compte que pour le mot de passe de 
moniteur de copie auquel le plus petit nombre a ete attribue. II est recommande de ne pas utiliserde mots 
de passe doubles. 

Lorsqu'un nom est en double 

L'ecran de duplication de nom s'affiche. Appuyez sur ok pour entrer de nouveau le nom. 
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Pour ajouter des donnees au moniteur de copie 

a Appuyez sur Ajouter dans l'ecran de modification des donnees du moniteur de copie. L'ecran 
d'ajout de donnees au moniteur de copie s'affiche. 

b Appuyez sur la touche de I'element souhaite pour la mettre en surbrillance, puis entrez les 
donnees a I'aide du clavier de I'ecran tactile. 

Mot de passe : 8 chiffres maximum 

II est recommande de conserver une liste de tous les mots de passe et numeros de compte de 
moniteur de copie. 

Nom : 8 caracteres maximum 

Si un nom d'utilisateur non valide a ete entre, entrez le nom valide pour continuer. 

Limite: 999 999 copies maximum 

Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et verifier que ce nom ou mot de passe n'a pas deja ete 
utilise pour un autre numero de compte. 

Lorsqu'un mot de passe est en double 

L'ecran de duplication de mot de passe s'affiche. Appuyez sur oui pour entrer de nouveau le mot de 
passe, ou sur non pour creer un mot de passe double. 

Remarque Si un mot de passe double est cree, le nombre de copies ne sera compte que pour le mot de passe de 

moniteur de copie auquel le plus petit nombre a ete attribue. II est recommande de ne pas utiliserde mots 
de passe doubles. 

Lorsqu'un nom est en double 

L'ecran de duplication de nom s'affiche. Appuyez sur ok pour entrer de nouveau le nom. 
Pour supprimer des donnees de moniteur de copie 

a Appuyez sur la touche A ou T situee a droite de la liste pour mettre en surbrillance les donnees 
du moniteur de copie a supprimer, puis appuyez sur Supprimer. L'ecran de confirmation de 
suppression s'affiche. 

b Appuyez sur oui pour supprimer, ou sur non pour annuler. 

Pour effacer le compte du moniteur de copie : 

a Appuyez sur la touche A ou Y situee a droite de la liste pour mettre en surbrillance les 
donnees du moniteur de copie souhaitees, puis appuyez sur Rein . total. L'ecran de 
confirmation de reinitialisation s'affiche. 

b Appuyez sur oui pour effacer le nombre de copies des donnees du moniteur de copie 
selectionne, ou sur non pour annuler. 

5 Appuyez sur revenir sur l'ecran de modification des donnees du moniteur de copie pour revenir 
a l'ecran du menu de parametrage du moniteur de copie. Si vous avez besoin de modifier d'autres 
parametres du moniteur de copie, appuyez sur la touche voulue, entre 1 et 3. 

6 Appuyez sur revenir pour restaurer I'ecran du mode operateur principal. 

7 Appuyez sur revenir pour revenir a l'ecran principal et effectuer des operations de copie. 

Reinitialisation de tous les totaux du moniteur de copie 

Reinitialisez les totaux pour tous les comptes de moniteur de copie. 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher l'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

2 Appuyez sur 4 Parametrage des fonctions du moniteur de copie. L'ecran de code cle 
maTtre du moniteur de copie s'affiche si un code est requis. 

3 Entrez le code cle maTtre a 8 chiffres du moniteur de copie, puis appuyez sur ok pour afficher l'ecran 
du menu de parametrage du moniteur de copie. Si un code cle maTtre du moniteur de copie non valide 
a ete entre, entrez le code a 8 chiffres valide pour continuer. 
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4 Appuyez sur 2 Reinit . ts totaux monit . copie. L'ecran de reinitialisation de tous les 
totaux du moniteur de copie s'affiche. 

5 Appuyez sur oui pour reinitialiser tous les compteurs sur zero et revenir a l'ecran du menu de 
parametrage du moniteur de copie, ou appuyez sur non pour annuler. 

Le fait d'appuyer sur revenir annule egalement cette fonction et vous ramene a l'ecran du menu 
de parametrage du moniteur de copie. 

6 Si vous avez besoin de modifier d'autres parametres du moniteur de copie, appuyez sur la touche 
voulue, entre 1 et 3. 

7 Appuyez sur revenir pour restaurer l'ecran du mode operateur principal. 

8 Appuyez sur revenir pour revenir a l'ecran principal et effectuer des operations de copie. 

Parametrage des fonctions du moniteur de copie 

Utilisez cette fonction pour activer ou desactiver le moniteur de copie et pour choisir si le MFP 
s'interrompt des que le nombre limite est atteint, ou une fois que la tache en cours est terminee. 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher l'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher l'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

2 Appuyez sur 4 Parametrage des fonctions du moniteur de copie. L'ecran de code cle 
maTtre du moniteur de copie s'affiche si un code est requis. 

3 Entrez le code cle maTtre a 8 chiffres du moniteur de copie, puis appuyez sur ok pour afficher l'ecran 
du menu de parametrage du moniteur de copie. Si un code cle maTtre du moniteur de copie non valide 
a ete entre, entrez le code a 8 chiffres valide pour continuer. 

4 Appuyez sur 3 Parametrage des fonctions du moniteur de copie. L'ecran de 
parametrage des fonctions du moniteur de copie s'affiche. 

5 Appuyez sur Moniteur de copie active pour activer le moniteur de copie, ou sur Moniteur 
de copie desactive pour le desactiver. La touche selectionnee est mise en surbrillance. 

6 Appuyez sur immediat . pour interrompre le MFP immediatement lorsque la limite du nombre de 
copies est atteinte. 

Dans ce cas, les parametres de copie selectionnes pour la tache en cours seront effaces. Pour 
continuer la tache avec le meme mot de passe d'utilisateur, modifiez le nombre limite de copies 
du mot de passe, ou effacez le nombre de copies. 

Appuyez sur Apres tche pour interrompre le MFP une fois la tache en cours terminee, lorsque la 
limite de copie a ete atteinte. 

Appuyez sur Avertis . uniquement pour afficher un message d'avertissement lorsque le nombre 
limite de copies a ete atteint. 

La touche selectionnee est mise en surbrillance. 

7 Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et revenir a l'ecran du menu de parametrage du 
moniteur de copie. Si vous avez besoin de modifier d'autres parametres du moniteur de copie, 
appuyez sur la touche voulue, entre 1 et 3. 

8 Appuyez sur revenir pour restaurer l'ecran du mode operateur principal. 

9 Appuyez sur revenir pour revenir a l'ecran principal et effectuer des operations de copie. 
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Verrouillage/suppression de la memoire des taches 

Utilisez cette fonction pour verrouiller/deverrouiller ou supprimer une tache qui a ete programmee. Une 
tache verrouillee est indiquee par une icone en forme de verrou sur I'ecran de verrouillage/suppression 
de la memoire des taches. Les parametres d'une tache verrouillee ne peuvent pas etre modifies. 

• options de parametrage : verrouillage de la memoire des taches ; deverrouillage de la memoire des 
taches ; suppression de la memoire des taches 

• I'option verrouillage/suppression est disponible pour les 30 taches stockees 

• une touche vierge indique qu'aucune tache n'a ete programmee 

• sH*************** indique qu'une tache a ete programmee mais qu'elle n'a pas de nom 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

2 Appuyez sur 5 verr./suppr. memoire taches pour afficher I'ecran de 
verrouillage/suppression de la memoire des taches. 

Pour verrouiller/deverrouiller la memoire d'une tache 

a Appuyez sur la touche situee a gauche du numero de la tache voulue. Si vous le souhaitez, 
utilisez les touches flechees pour faire defiler les numeros jusqu'a celui de la tache voulue. 

b L'icone en forme de verrou s'affiche sur la touche selectionnee pour indiquer que la tache 
selectionnee est verrouillee. La tache precedemment verrouillee est deverrouillee lorsqu'elle 
est selectionnee, et l'icone en forme de verrou disparaTt de la touche selectionnee. 

Pour supprimer la memoire d'une tache 

a Appuyez sur le numero de la tache que vous souhaitez supprimer. Si vous le souhaitez, utilisez 
les touches flechees pour faire defiler les numeros jusqu'a celui de la tache voulue. 

b Appuyez sur supprimer. Les programmes selectionnes et leur nom seront supprimes de 
la memoire des taches. 

3 Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran du mode operateur principal. 

4 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 

Def. type/frmt special papier 6 

Utilisez cette fonction pour indiquer un type de papier specifique ou pour specifier un format de papier 
special pour chaque touche de bac de I'ecran principal. Cette fonction est particulierement utile lorsque 
des papiers speciaux sont utilises regulierement et toujours places dans un bac specifique. 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

2 Appuyez sur 6 Def. type / frmt special papier pour afficher I'ecran de parametrage 
du type de papier. 

Pour specifier le type de papier 

a Appuyez sur la touche de bac de papier souhaitee pour la mettre en surbrillance. 

b Appuyez sur les touches flechees pour selectionner le type de papier. 

c Passez au menu 1 1 et retirez le bac de la liste de selection automatique si le type de papier est 
different de « — » ou ordinaire. 
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Pour specifier un format special 

a Appuyez sur Param. format spec, dans I'ecran de parametrage des types de papier afin 
d'afficher I'ecran de parametrage des formats speciaux. 

b Appuyez sur la touche de bac de papier souhaitee pour la mettre en surbrillance. 

c Appuyez sur une touche de format de papier pour specifier un format de papier pour le bac 
selectionne. 

Selectionnez Format std pour permettre au MFP de detecter automatiquement le format 
du papier charge dans le bac et I'indiquer sur la touche correspondant au bac. 

Selectionnez Format std (special) pour afficher le menu contextuel indiquant les 
formats de papier pouvant etre specifies. Utilisez les touches flechees du menu contextuel 
pour selectionner le format voulu. 

Selectionnez Format perso . pour afficher le menu contextuel afin d'entrer le format du 
papier a I'aide des touches flechees ou du clavier de I'ecran tactile. 

Selectionnez Grand papier pour afficher le menu contextuel indiquant les formats de 
grand papier pouvant etre specifies. Utilisez les touches flechees du menu contextuel 
pour selectionner le grand format voulu. 

Appuyez sur ler bordou Bord arr. pour selectionner la position de depart de I'image. 

Appuyez ensuite sur Frmt entree . pour afficher le menu contextuel afin d'entrer le format du 
papier a I'aide des touches flechees ou du clavier de I'ecran tactile. 

3 Appuyez sur ok sur I'ecran de parametrage du type de papier ou sur I'ecran de parametrage de 
format special afin de terminer le parametrage et de revenir a I'ecran du mode operateur principal. 

4 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 
Reglage du contraste du panneau/du son des touches 7 

Utilisez cette fonction pour regler la luminosite de la partie tactile du panneau de commande et le volume 
des touches. 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

2 Appuyez sur 7 Regi. ctrste pann./son touches pour afficher I'ecran de reglage du 
contraste du panneau/du son des touches. 

3 Si vous le souhaitez, reglez le contraste du panneau, le contraste d'eclairage de fond ou le 
volume sonore. 

Appuyez sur + pale pour reduire le contraste du panneau ou de I'eclairage de fond actuels, 
ou sur + Lumin . pour renforcer le contraste. 

Appuyez sur Bas ou Eleve pour ajuster le volume sonore des touches. 

4 Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran du mode operateur principal. 

5 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 

La fonction de contraste du panneau de commande peut etre reglee depuis I'ecran d'aide, a condition que 
le parametre de cette fonction ait ete active par votre agent de services. Lorsque vous appuyez sur la touche 
de contraste du panneau de commande, I'ecran de reglage du contraste s'affiche. Contactez votre agent 
de services si vous avez besoin de cette fonction. 



Pour I'operateur principal 1 83 



Parametrage des donnees d'operateur principal 8 

Utilisez cet ecran pour entrer le nom et le numero d'extension de I'operateur principal dans I'ecran d'aide 
qui s'affiche depuis I'ecran principal. 

• Options de parametrage : extension telephonique a 5 chiffres de I'operateur principal ; nom de 
I'operateur principal comportant 8 caracteres au maximum 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

2 Appuyez sur 8 Param. donnees operateur ppal pour afficher I'ecran de parametrage des 
donnees de I'operateur principal. 

3 Appuyez sur I'option Nom pour la mettre en surbrillance, puis entrez le nom de I'operateur principal 
(8 caracteres maximum) depuis le clavier de I'ecran tactile. 

4 Appuyez sur I'option Numero telephone operateur principal pour la mettre en surbrillance, 
puis entrez un numero d'extension a 5 chiffres depuis le clavier de I'ecran tactile. Si le numero de 
I'extension comprend moins de 5 chiffres, entrez un tiret « - » pour remplacer le chiffre manquant. 
Ce tiret, ajoute au debut du numero, apparaTtra sous forme d'espace sur I'ecran d'aide. 

5 Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran du mode operateur principal. 

6 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 
Declencheur hebdomadaire 9 

L'operateur principal ne peut acceder a cette fonction que lorsqu'un code cle du declencheur 
hebdomadaire a 4 chiffres a ete entre. 

Le declencheur hebdomadaire est une fonction de gestion du MFP qui interrompt I'alimentation du MFP 
sur une base hebdomadaire ou horaire et qui peut etre programmee specifiquement pour correspondre 
aux pauses dejeuner, aux fins de semaine et aux vacances, ou a tous les moments pendant lesquels le 
MFP n'est pas utilise. 

En outre, la fonction d'interruption du declencheur peut etre activee (avec ou sans mot de passe) pour 
permettre I'utilisation temporaire du MFP pendant les periodes au cours desquelles I'alimentation est 
interrompue par la fonction de declencheur. 

Conditions requises pour I'utilisation du declencheur hebdomadaire 

• la prise est branchee 

• le bouton marche-arret est allume 

• la date et I'heure actuelles sont configurees correctement 

Si vous avez besoin d'activer le declencheur hebdomadaire sur votre MFP, contactez votre agent de 
services. Vous pouvez configurer les parametres de declencheur hebdomadaire suivants. 

Param. act./desac. decl. hebdo 

• active et desactive la fonction declencheur 
Param. declencheur retardement 

• specifie les heures auxquelles le MFP est active et desactive chaque jour sur I'ensemble de la 
semaine 

Param. act./desac. declencheur 

• specifie avec le declencheur les jours pendant lesquels le MFP est active, du lundi au dimanche, 
ou individuellement pour chaque jour d'un mois donne 

Par. desact. h. dejeuner 

• specifie I'intervalle pause dejeuner pendant lequel le MFP sera desactive puis active 
Def. mot passe interrup. decl. 

• exige I'entree d'un mot de passe pour I'utilisation de la fonction declencheur desactive et 
I'etablissement du temps d'utilisation 
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Le temps est defini au format 24 heures, suivant lequel I'heure 1 est la premiere heure apres minuit et 
I'heure 24 est minuit. Par exemple, 6 est 6 heures du matin ; et 1 8 est 6 heures de I'apres midi. 

La touche REINITIALISER est utilisee pour modifier les numeros definis par la touche definir. 
Comment acceder au mode declencheur hebdomadaire 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher l'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

2 Appuyez sur 9 Declencheur hebdomadaire. 

L'ecran de code cle maTtre du declencheur hebdomadaire s'affiche si un code est requis. 

3 Utilisez le clavier de I'ecran tactile pour entrer le code cle maTtre a 4 chiffres du declencheur hebdo- 
madaire, puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran du menu de parametrage du declencheur hebdo- 
madaire. Si un code cle maTtre du declencheur hebdomadaire non valide a ete entre, entrez le code 
a 4 chiffres valide pour continuer. 

4 Selectionnez la fonction de declencheur hebdomadaire souhaitee et effectuez les configurations 
voulues. 

5 Pour quitter le mode declencheur hebdomadaire, appuyez sur revenir sur I'ecran du menu de 
parametrage du declencheur hebdomadaire. 

6 Pour quitter le mode operateur principal, appuyez sur revenir sur I'ecran du mode operateur 
principal. L'ecran principal s'affiche. 

Param. act./desac. decl. hebdo 1 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher l'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher l'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

2 Appuyez sur 9 Declencheur hebdomadaire. Entrez le code cle maTtre a 4 chiffres du 
declencheur hebdomadaire, puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran du menu de parametrage du 
declencheur hebdomadaire. Si un code cle maTtre du declencheur hebdomadaire non valide a ete 
entre, entrez le code a 4 chiffres valide pour continuer. 

3 Appuyez sur l Param. act./desac. decl. hebdo pour afficher l'ecran de parametrage 
d'activation/desactivation du declencheur hebdomadaire. 

4 Appuyez sur Decl . hebdo act . pour activer le declencheur hebdomadaire, ou sur Decl . 
hebdo des . pour le desactiver. Le parametre par defaut est desactive. 

La touche selectionnee est mise en surbrillance. 

5 Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran du menu de parametrage du 
declencheur hebdomadaire. Si vous avez besoin de modifier d'autres parametres de declencheur 
hebdomadaire, appuyez sur la touche voulue, entre 1 et 5. 

6 Appuyez sur revenir pour restaurer l'ecran du mode operateur principal. 

7 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 
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Parametre declencheur retardement 2 



Utilisez cette fonction pour configurer les periodes d'activation/desactivation en heures et minutes pour 
chaque jour de la semaine, ou pour configurer des horaires collectifs pour I'ensemble de la semaine, en 
d'autres termes la meme heure d'activation/desactivation pour chaque jour. 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher reran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

2 Appuyez sur 9 Declencheur hebdomadaire. Entrez le code cle maitre a 4 chiffres du 
declencheur hebdomadaire, puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran du menu de parametrage du 
declencheur hebdomadaire. Si un code cle maTtre du declencheur hebdomadaire non valide a ete 
entre, entrez le code a 4 chiffres valide pour continuer. 

3 Appuyez sur 2 Param. declencheur retardement pour afficher I'ecran de parametrage 
d'activation/desactivation du declencheur hebdomadaire. 

4 Lorsque cet ecran s'affiche, I'heure d'activation du lundi est toujours en surbrillance. 

Entrez une heure d'activation a 2 chiffres (par ex. 8 est 08) et une minute d'activation a 2 chiffres 
(par ex. 7 minutes est 07) a I'aide du clavier de I'ecran tactile, puis appuyez sur definir. 

Appuyez repetitivement sur la touche definir pour faire passer la section d'entree de I'heure 
d'activation de lundi a I'heure de deactivation de lundi puis a I'heure d'activation de mardi, 
I'heure de deactivation de mardi, etc. 



Remarque Si I'heure d'activation et I'heure de deactivation sont les memes, I'appareil ne sera pas allume. 

Si le parametre est 00:00 - 00:00, vous ne pourrez pas definir la condition d'activation/desactivation du 
MFP pour des jours donnes. 

Lors du parametrage de I'heure de deactivation du dimanche, I'heure d'activation du lundi apparait 
de nouveau en surbrillance ; passez a I'etape 7. 

5 Pour configurer collectivement les heures d'activation/desactivation pour plusieurs jours de la 
semaine, appuyez sur Def . bloc pour afficher I'ecran de parametrage collectif des horaires 
d'activation/desactivation du declencheur hebdomadaire. 

6 Lorsque cet eran s'affiche, les heures d'activation et de deactivation sont toujours configures sur 
00:00 - 00:00. Appuyez sur le ou les jours de la semaine a configurer pour les mettre en surbrillance. 
Vous pouvez en selectionner plusieurs a la fois. 

Entrez les heures d'activation et de deactivation a I'aide du clavier de I'ecran tactile, puis appuyez 
sur definir apre chaque entre. 

7 Appuyez sur ok dans reran de parametrage des horaires d'activation/desactivation du declencheur 
hebdomadaire afin de terminer le parametrage et de revenir a I'ecran du menu de parametrage du 
deiencheur hebdomadaire. Si vous avez besoin de modifier d'autres parametres du deiencheur 
hebdomadaire, selectionnez I'element de menu voulu, entre l et 5. 

8 Appuyez sur revenir pour restaurer I'ecran du mode operateur principal. 

9 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 
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Param. act./desac. declencheur 3 



Utilisez cette fonction pour activer/desactiver la condition du MFP pour un mois donne. Configurez le 
parametre d'activation/desactivation pour des jours donnes, ou collectivement pour toutes les periodes 
du lundi au samedi d'un mois donne. Le parametre par defaut est collectif : active du lundi au samedi et 
desactive le dimanche. 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

2 Appuyez sur 9 Declencheur hebdomadaire. Entrez le code cle maTtre a 4 chiffres du 
declencheur hebdomadaire, puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran du menu de parametrage du 
declencheur hebdomadaire. Si un code cle maTtre du declencheur hebdomadaire non valide a ete 
entre, entrez le code a 4 chiffres valide pour continuer. 

3 Appuyez sur 3 Param. act./desac. declencheur pour afficher I'ecran de parametrage 
d'activation/desactivation du declencheur. 

Les jours du mois en cours sont affiches dans la moitie inferieure de I'ecran et les jours auxquels le 
declencheur est actif sont en surbrillance. 

4 Pour activer ou desactiver le declencheur pour un jour donne, appuyez sur la touche correspondant 
a ce jour pour changer I'indication. 

Pour changer de mois, utilisez les touches flechees pour passer au mois souhaite. 

5 Pour configurer collectivement les donnees d'activation/desactivation d'un mois donne par jour de 
la semaine, appuyez sur la touche act . ou des . pour le jour souhaite dans la moitie inferieure de 
I'ecran. Si vous appuyez sur une touche qui est deja en surbrillance, rien ne se passe. 

6 Si vous effectuez des modifications dans la zone des parametres collectifs, I'ecran de confirmation 
de modification de Taction du declencheur s'affiche. 

Appuyez sur oui pour modifier I'action du declencheur, ou sur non pour I'annuler. 
L'ecran d'activation/desactivation de Taction du declencheur est restaure. 

7 Appuyez sur ok dans I'ecran de parametrage d'activation/desactivation de Taction du declencheur 
pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran de parametrage du declencheur hebdomadaire. 
Si vous avez besoin de modifier d'autres parametres de declencheur hebdomadaire, appuyez sur 
la touche voulue, entre 1 et 5. 

8 Appuyez sur revenir pour restaurer I'ecran du mode operateur principal. 

9 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 
Par. desact. h. dejeuner 4 

La fonction de declencheur hebdomadaire active et desactive le MFP une fois par jour. Utilisez la 
fonction de deactivation heure dejeuner pour interrompre I'alimentation durant la pause dejeuner et 
pour la restaurer ensuite en fonction du parametre de la fonction declencheur hebdomadaire. II n'est 
possible de programmer qu'une seule periode de deactivation. 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

2 Appuyez sur 9 Declencheur hebdomadaire. Entrez le code cle maTtre a 4 chiffres du 
declencheur hebdomadaire, puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran du menu de parametrage du 
declencheur hebdomadaire. Si un code cle maTtre du declencheur hebdomadaire non valide a ete 
entre, entrez le code a 4 chiffres valide pour continuer. 

3 Appuyez sur 4 Par. desact. h. dejeuner pour activer I'ecran de deactivation heure dejeuner. 
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4 Appuyez sur Fonction vaiide pour activer la fonction de deactivation de I'heure dejeuner. 
Entrez les heures de deactivation et de reactivation a I'aide du clavier de I'ecran tactile, puis 
appuyez sur definir apres chaque entree. 

Appuyez sur Fonct . non vaiide pour desactiver la fonction de deactivation de I'heure 
dejeuner. La zone de parametrage d'heure apparaTt en grisee et ne peut pas etre selectionnee. 

Le parametre de fonction non vaiide est le parametrage usine par defaut. 

5 Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran du menu de parametrage du 
declencheur hebdomadaire. Si vous avez besoin de modifier d'autres parametres de declencheur 
hebdomadaire, appuyez sur la touche voulue, entre 1 et 5. 

6 Appuyez sur revenir pour restaurer I'ecran du mode operateur principal. 

7 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 
Param. mot passe interrupt, decl. 5 

Utilisez ce mode de parametrage du mot de passe pour configurer un mot de passe a 4 chiffres requis 
pour I'utilisation de la fonction interruption du declencheur. Le mot de passe par defaut 0000 permet 
d'interrompre la fonction declencheur sans mot de passe. 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non vaiide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres vaiide. 

2 Appuyez sur 9 Declencheur hebdomadaire. Entrez le code cle maTtre a 4 chiffres du 
declencheur hebdomadaire, puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran du menu de parametrage 
du declencheur hebdomadaire. Si un code cle maTtre du declencheur hebdomadaire non vaiide 
a ete entre, entrez le code a 4 chiffres vaiide pour continuer. 

3 Appuyez sur 5 Def. mot passe interrup. decl . pour afficher I'ecran de parametrage 
du mot de passe d'interruption du declencheur. 

4 Utilisez le clavier de I'ecran tactile pour entrer un mot de passe a 4 chiffres, puis appuyez sur 
ok pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran du menu de parametrage du declencheur 
hebdomadaire. 



Remarque Lorsque le parametre du motde passe est 0000, la fonction d'interruption du declencheur peut etre utilisee 

simplement en activant puis en desactivant le MFR Vous devrez dans ce cas entrer la duree d'utilisation 
(periode pendant laquelle le MFP doit etre active). 

Si vous avez besoin de modifier d'autres parametres de declencheur hebdomadaire, appuyez sur la 
touche voulue, entre 1 et 5. 

5 Appuyez sur revenir pour restaurer I'ecran du mode operateur principal. 

6 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 
Reglage panneau de commande 10 

Utilisez cette fonction pour verifier I'ecran tactile de I'ecran a cristaux liquides et pour realigner la position 
du detecteur de touche, qui peut avoir bouge. 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non vaiide a ete entre, entrez le mot de passe a 4 
chiffres vaiide. 

2 Appuyez sur io Reglage panneau de commande pour afficher I'ecran de reglage du panneau 
de commande. 

3 Appuyez sur le symbole « + » dans Tangle superieur droit, puis dans Tangle inferieur droit de 
I'ecran. Les coordonnees actuelles s'affichent dans la zone de message de I'ecran. 

4 Verifiez que les coordonnees X et Y affichees dans la premiere ligne du message entrent dans la 
plage des valeurs standard affichees dans la deuxieme ligne. 

5 Appuyez sur les touches de verification dans les angles superieur gauche et inferieur droit pour 
verifier que la fonction d'emission sonore fonctionne normalement. 
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6 Si les coordonnees n'entrent pas dans la plage des valeurs standard dans I'etape 4, ou que 
1'emission sonore ne fonctionne pas dans I'etape 5, repetez la procedure de reglage indiquee 
dans les etapes 3 a 5 ou contactez votre agent de services. 

7 Appuyez sur 1 sur le clavier du panneau de commande pour restaurer I'ecran du mode operateur 
principal. 

8 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 
Param. selection auto, du bac 11 

Selectionnez cette option si le parametre de format du bac est detecte ou non par les fonctions de 
selection automatique du bac et de selection automatique du papier. Si vous choisissez d'activer la 
detection, vous pouvez egalement selectionner la priorite de detection pour chaque bac. 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

Pour afficher les menus 11 a 20 de I'ecran du mode operateur principal, appuyez sur la touche 
flechee inferieure 

2 Appuyez sur li Param. selection auto, du bac pour afficher I'ecran de parametrage de 
selection automatique du bac. 

3 Dans la moitie gauche de I'ecran, appuyez sur chaque touche de bac pour la mettre en surbrillance, 
puis selectionnez Act . ou Des . pour specifier si le bac selectionne doit etre detecte automatique- 
ment ou non. 

4 Les touches des bacs auxquels les fonctions de selection automatique du bac et de selection 
automatique du papier ont ete affectees apparaissent dans la moitie droite de I'ecran. Appuyez 
sur la touche de bac souhaitee pour la mettre en surbrillance, puis changez sa priorite a I'aide 
des touches flechees vers le haut T et vers le bas T. 

5 Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et restaurer I'ecran du mode operateur principal. 

6 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 

Cette liste doit etre conservee dans I'ordre 5,4,3,2 sans le bac 1 si le kitd'impression HP est installe. Tous 
les bacs contenant des papiers speciaux (non-ordinaires) doivent etre retires de la liste. L'utilisation de la 
fonction EWS assure le respect de ces regies. 

Parametrage de mise en veille 12 

Selectionnez I'intervalle de temps qui doit s'ecouler avant I'activation des fonctions faible consommation 
automatique et arret automatique. L'arret automatique economise plus d'energie que la faible consom- 
mation automatique. L'intervalle selectionne pour la faible consommation automatique ne peut pas etre 
superieur a celui de l'arret automatique. 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

Pour afficher les menus 11 a 20 de I'ecran du mode operateur principal, appuyez sur la touche 
flechee inferieure P*_. 

2 Appuyez sur Parametrage de mise en veille pour afficher I'ecran parametrage de la mise 
en veille. 
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3 Les periodes actuellement selectionnees pour chaque fonction de veille sont situees dans I'ecran de 
parametrage du declencheur sous les indicateurs de faible consommation automatique et d'arret 
automatique. 

Appuyez sur les touches ▲ et Tdans chaque zone pour selectionner une periode d'attente 
specifique avant I'activation des fonctions de faible consommation automatique et d'arret 
automatique. 



Remarque L'intervalle selectionne pour la faible consommation automatique ne peut pas etre superieur a celui de 

I'arret automatique. 

Si le meme intervalle est selectionne pour la faible consommation automatique et pour I'arret automatique, 
c'est I'arret automatique qui sera declenche. 

4 Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et restaurer I'ecran du mode operateur principal. 

5 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 
Parametrage changement memoire 13 

Cette fonction vous permet de modifier les parametres de memoire listes ci-dessous. Reportez-vous a la 
section « 13 Parametrage changement memoire » a la page 173 pour plus de details sur les parametres 
de memoire. 



N° logiciel 


Element 


Parametre (le parametre par defaut est souligne) 


01 


RpinitialiQpr lp Hpplpnphpi ir 

1 1 i 1 LI dl oCI IC UCLI C 1 1 ^ ■ 1 1 C U 1 


Dpc; / 10 >;/ fifl >?/ 90 =;/ 1 ?0 >;/1 'iO <?/ 1 80 <?/ ?1 0 <?/ 
240 s/ 270 s/ 300 s 


02 


Fp.nptinn tmiphp Rpinitialicipr 

1 LJIIULUJII LkJUUIIC 1 1CI 1 1 1 LI dl 1 oC 1 


Fntiprpmpnt ai itpjmatim ip/ Parnmptranp initial 

^llllddlldll dULLM 1 IdLILjUC/ r dl dl 1 ICU dUC MMUdl 


03 


Rap H'alimpntatinn m itnmntini ip - pffpt nrininal 

□ db U dl 1 1 1 IC 1 1 Ldll Ul 1 dU LU 1 1 1 d LIL) U C did Uliyilldl 


RAA+trh RFINITIAI I9FR qpIpp / hap H'alimpntatinn 

unnTioi i. rii iini 1 mLioi n ocicu./ uau u dii 1 1 1 ci i LdULH 1 

automatique selectionne 


04 


Rappel auto. mem. taches (30) 


des./ act. 


05 


Mode mdle fin. entieremt auto 


face vers le bas (bac de sortie papier)/ sans tri/ to/ 
agrafage et tri/ agrafage et phage/ phage/ face vers 

1p haiit fhap Hp enrtip nanipr*^ 
ic 1 idUL ^udu uc oui Lie |Jd|Jid j 


06 


Initial par inert pmnt -pIp 

It 1 1 LI d. J - |Jdl IIIoIL. LilllUL. UIC 


Hpc / apt 


07 


Fffappmpnt hnr*Q 7nnp r\r\n 

i i lauci i ici it i iui o \ i c; \j\ iy . 


Ff f a pp Qai if nni ir* crnnnpr M - 1 \l 7nnp hnrc nrinina I 

IZMctL-C odUl kJUUI ibdl II ICI \ I . I J! Z.UIIC IILMo Ul ILjllldl 

effacee/ efface pour selection automatique 
papier/echelle automatique uniquement 


08 


BAA - Selection reduct cadre 


Aucun / cadre 1 mm / cadre 2 mm / cadre 3 mm / 
cadre 4 mm / cadre 5 mm 


09 


Changement automatique de bac 


des./ act. 


10 


Selection automatique papier vitre 


des./ act 


11 


Selection auto papier du BAA 


des./ act. 


12 


Echelle automatique vitre 


des./ act. 


13 


Bac d'alimentation automatique - echelle 
automatique 


des./ act 


14 


Selection du bac lors de I'annulation de la 
selection automatique du papier 


Bac preferentiel de selection automatique de papier/ 
bac 2/ bac 3/ bac 4/ HCI/ bac 1 


15 


Detection format orig. vitre 


Serie A uniquement/ format complet/ serie AB / 
serie Inch 


16 


Detection format original BAA 


Serie A uniquement/ format complet/ serie AB / 
serie Inch 


17 


Detection format orig. vitre (petit) 


A5R/ B6R/ 5,5 x 8.5R/ B5/ A4/ Letter 


18 


Rotation 


Active-selection automatique de papier/echelle 
automatique uniquement/ active-selection 
automatique de papier/echelle 
automatique/reduction uniquement/ active-toujours 


19 


Fonction reinit mode agraf. 


des./ act. 


20 


Decalage de tache en cours 


des./ act. 


21 


Impression de reprise 


des./ act. 


22 


Clic sonore des touches 


des./ act 
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N 0 logiciel 


Element 


Parametre (le parametre par defaut est souligne) 


23 


1 Heure (Vindication SHOT 


3 secondes/ 5 secondes 


24 


Ecran de veille 


Mode arret/ mode faible consommation 


25 


Fonct. verr. touche DEMARRAGE 


des./ act. 


26 


Fonction de la touche ARRETER 


Interruption momentanee tache/ annulation tache 


27 


Select, auto copie de livret 


Selection automatique/ selection non automatique 


28 


Mot de passe moniteur copie 


Moins de 8 chiffres/ 8 chiffres 


29 


Mdf. decal. im. via t. dir. 


Sans marque decim. (1 pas 1 mm)/ avec marq. 
decim. (1 pas 0,1 mm) 


30 


Sens de sortie d'1 feuille 


face vers le haut/ face vers le bas 


31 


Interruption de la tache de copie 


Division d'un nombre de copies/ Immediat. 


32 


Saisie mot passe monit. copie 


Reinitialiser le declencheur/ Tache terminee 


33 


Clic sonore des touches (pas de 
papier/bourrage) 


Desactive/ 3 secondes/ 5 secondes/ 1 0 secondes 


34 


Fonction de copie reservee 


Select, copie res. par dossier/ Def. copie reservee 
par orig. 


35 


Arret, numer. en retirant bac 


act./ des. 


36 


Modif. posit. n°pge (livret) 


Desactive/ active (hors numerat. page) 


37 


Declencheur interdisant impr. 


desactive/ 1 5 secondes/ 30 secondes/ 60 
secondes/ 90 secondes 


38 


Fonction LIVRET 


active (annule pr toute tache)/ active (pas annule pr 
tte tache)/ desactive 


39 


Suppr. image de superposition 


Autoriser (supprimer/ecraser)/ Interdire 
(supprimer/ecraser) 


40 


Mode reliure/sens original 


Annule pour toutes les taches/ Pas annule pour 
toutes les taches 


41 


Image stockee cont. (SRV) 


des./ act. 


42 


Image rappelee cont. (SRV) 


des./ act. 


43 


Sens de sortie 


Face vers le bas/ face vers le haut 



1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

Pour afficher les menus 11 a 20 de I'ecran du mode operateur principal, appuyez sur la touche 
flechee inferieure f»^. 

2 Appuyez sur 13 Parametrage changement memoire pour afficher I'ecran de parametrage de 
changement de memoire. 

3 Utilisez la procedure ci-dessous pour selectionner I'element souhaite et modifier son parametrage. 



i) et (▼) sur la droite 



a Pour selectionner I'element souhaite, appuyez sur les touches flechees i 
de I'ecran de parametrage de changement de memoire. 

b Pour faire defiler les elements, appuyez sur les touches flechees situees dans Tangle inferieur 
gauche de I'ecran. 

c Appuyez sur Modif . contenu param. pour modifier le parametrage de I'element mis 
en surbrillance. 

d Repetez les etapes (1) a (3) ci-dessus pour apporter successivement plusieurs modifications. 

4 Appuyez sur revenir pour restaurer I'ecran du mode operateur principal. 

5 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 
Les fonctions suivantes sont fournies par les parametres de changement de memoire. 
Reinitialiser le declencheur 

• Configurez le demarrage de I'intervalle de reinitialisation depuis la fin d'une tache de copie jusqu'au 
retour du MFP au parametre initial. 
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Fonction touche REINITIALISER 

• Configure le parametre des modes suivants lorsque vous appuyez sur la touche REINITIALISER : 

mode copie, densite de copie, agrandissement, selection de bac. 

Bac d'alimentation automatique - effet original 

• Configure I'etat du MFP lorsque I'original est configure sur le bac d'alimentation automatique en 
mode bac d'alimentation non-automatique avec I'unite d'alimentation automatique fermee. 

Rappel auto. mem. taches (30) 

• Le numero 30 pour la memoire des taches est rappele automatiquement lorsque 1'alimentation 
est activee ou lorsque la REINITIALISATION est restauree. La fonction de rappel de tache ne 
fonctionne que lorsque le numero de tache 30 est enregistre. 

Mode mdle fin. entieremt auto 

• Configure le mode de sortie a rappeler lorsque vous appuyez sur la touche REINITIALISER 
Initial, par insrt. cmpt.-cle 

• Configure le MFP pour qu'il revienne a I'etat initial lorsque le compteur-cle est insere. 
Effacement hors zone orig. 

• Configure le MFP pour la suppression de la zone hors original. 
BAA - Selection reduct. cadre 

• Configure la reduction de cadre pour fonctionner a tout moment en mode bac d'alimentation 
automatique. 

Changement automatique de bac 

• En cas d'epuisement de papier pendant une tache de copie, le MFP continue la copie en passant 
a un autre bac contenant du papier de meme format. 

Selection automatique papier vitre 

• Le MFP selectionne automatiquement du papier de copie de meme format que I'original place 
sur la vitre du scanner. En mode reduction ou agrandissement, un format de papier approprie 
est selectionne suivant le taux selectionne. 

Selection auto papier du BAA 

• Le MFP selectionne automatiquement du papier de copie de meme format que I'original place 
dans le bac d'alimentation automatique. En mode reduction ou agrandissement, un format de papier 
approprie est selectionne suivant le taux selectionne. 

Echelle automatique vitre 

• Le MFP detecte le format des originaux sur la vitre et selectionne le taux d'agrandissement 
correspondant au format de papier selectionne. 

Bac d'alimentation automatique - echelle automatique 

• Apres avoir detecte le format de I'original place dans le bac d'alimentation automatique, le MFP 
selectionne automatiquement un taux approprie pour la copie lorsque le format de copie est 
selectionne manuellement. 

Selection du bac lors de l annulation de la selection automatique du papier 

• Selectionne le bac a selectionner automatiquement lors de I'annulation de la selection automatique 
de papier. 

Detection format orig. vitre 

• Selectionne les series de format de papier original detectees depuis la vitre du scanner. 
Detection format original BAA 

• Selectionne les series de format de papier original detectees depuis le bac d'alimentation 
automatique. 

Detection format orig. vitre (PETIT) 

• Selectionne le format original minimum detecte depuis la vitre du scanner. 
Rotation 

• Selectionnez cette option pour activer la fonction Rotation, pour activer la fonction Rotation 
uniquement avec les fonctions selection automatique du papier/echelle automatique, ou pour 
activer la fonction Rotation avec les fonctions selection automatique du papier/echelle 
automatique/reduction. 
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Fonction reinit. mode agraf. 

• Le mode agrafage est annule automatiquement des qu'une tache a laquelle le mode agrafage 
et tri est affecte est terminee. Le mode tri est selectionne. 

Decalage de tache en cours 

• Configure le MFP pour decaler les copies des differentes taches lors de la sortie successive 
de plusieurs taches reservees. 

Impression de reprise 

• Configure le MFP pour sortir successivement plusieurs taches reservees. 
Clic sonore des touches 

• Active ou desactive le son chaque fois qu'une touche de I'ecran tactile regoit une pression. 
1 Heure d'indication SHOT 

• Selectionne la fonction Heure d'indication SHOT. 
Ecran de veille 

• Selectionne I'ecran a afficher lorsque I'utilisateur appuie sur la touche VEILLE OUI/NON. 
Fonct. verr. touche DEMARRAGE 

• Active ou desactive la fonction de verrouillage. 
Fonction de la touche ARRETER 

• Permet d'afficher ou non le message de confirmation lorsque I'utilisateur appuie sur la touche 
ARRET. 

Select, auto copie de livret 

• Configure le MFP sur lequel le module Q3634A est monte pour qu'il selectionne automatiquement 
le mode livret lorsque les modes de sortie agrafage et pliage ou pliage sont selectionnes. 

Mot de passe moniteur copie 

• Selectionne le nombre de chiffres acceptable pour le code cle maTtre du moniteur de copie. 
Mdf. decal. im. via t. dir. 

• Selectionne I'unite 1 pas de la touche pour specifier le montant de decalage pour I'image. 
Sens de sortie d'1 feuille 

• Permet de choisir si la sortie doit s'effectuer face vers le haut ou vers le bas lors de la copie d'une 
seule feuille. 

An interruption suspend way 

• Selectionne le moment auquel la tache en cours doit etre interrompue lorsque I'utilisateur appuie 
sur la touche PAUSE est pressee. 

Saisie mot passe monit. copie 

• Configure le delai d'entree du mot de passe du moniteur de copie. 
Clic sonore des touches (pas de papier/bourrage) 

• Selectionne la duree du son qui alerte I'utilisateur lorsque le papier du MFP est epuise ou lorsqu'un 
papier a mal fonctionne. 

Fonction de copie reservee 

• Configure le delai pour le parametrage de la tache reservee. 
Arret, numer. en retirant bac 

• Permet de choisir si une tache de numerisation doit etre interrompue ou doit continuer lorsqu'un bac 
est retire. 

Modif. posit. n°pge (livret) 

• Configure le MFP pour qu'il place les numeros de page automatiquement sur les cotes exterieurs 
de la copie lors de I'utilisation d'un livret avec numerotation par cachet. 

Massicot (format standard/personnalise) (fonction non valide) 

• Configure le MFP pour permettre le massicotage des feuilles pliees ou agrafees et pliees dans les 
formats non standard (ou larges). 

Declencheur interdisant impr. 

• Configure le declencheur pour permettre la realisation de la tache d'impression apres la tache 
de copie. 
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Fonction LIVRET 

• Permet de configurer la fonction Livret uniquement pour la tache en cours, pour toutes les taches 
suivantes, ou desactive la fonction. 

Impression recto verso (repetition STD + zoom) 

• Permet d'activer ou de desactiver la fonction permettant de faire pivoter les pages arriere de 180° 
automatiquement en copie recto verso avec I'agrandissement modifie et la repetition standard 
selectionnee. 

Suppr. image de superposition 

• Lors de la selection (ou du stockage) de donnees d'images superposees dans le disque dur a I'aide 
de la memoire des superpositions, la selection de cette option permet d'autoriser ou d'interdire la 
suppression des donnees selectionnees (ou I'ecrasement de donnees du meme nom stockees 
precedemment dans le disque dur). 

Mode reliure/sens original 

• Permet de reinitialiser ou d'enregistrer les parametres d'orientation de I'original et de position de 
reliure Choisis dans le menu Selectionnez les parametres de numerisation des 
originaux et dans le menu contextuel du mode de sortie apres la fin de chaque tache de copie. 

Image stockee cont. (SRV) 

• Lors du stockage de donnees d'image sur le disque dur/le PC en mode envoyer/memoire, permet 
d'annuler ou de conserver le mode envoi/memoire apres la fin de chaque tache de stockage de 
donnees d'image. 

Image rappelee cont. (SRV) 

• Lors du rappel de donnees d'image stockees sur le disque dur/le PC en mode envoi/memoire, 
permet de ne rappeler qu'une tache ou de rappeler plusieurs taches. 

Sens de sortie 

• Permet de choisir si la sortie doit s'effectuer face vers le haut ou vers le bas lors de la realisation de 
copies recto en mode pas de tri ou tri utilisant le bac principal du module de finition. 

Impr. liste gestion periph. 14 

• Utilisez cette fonction pour imprimer la liste selectionnee des elements suivants 

• Liste de memoire des taches : contenu programme de la memoire des taches 

• Liste gestion des utilisateurs : parametres de position d'origine selectionnes par I'utilisateur 

• Liste gestion moniteur copie : informations sur le MFP gerees par le moniteur de copie 

• Liste des motifs de police : motifs de police utilises avec le MFP 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

Pour afficher les menus 11 a 20 de I'ecran du mode operateur principal, appuyez sur la touche 
flechee inferieure f¥~ . 

2 Appuyez sur impr . liste gestion periph. 1 4 pour afficher I'ecran du menu d'impression 
de la liste de gestion. 

3 Appuyez sur I'element souhaite a I'ecran. L'ecran principal est automatiquement restaure. 

4 Appuyez sur DEMARRAGE pour commencer I'impression de la liste selectionnee. 

Pour suspendre I'impression, appuyez sur ARRET. Appuyez sur P et C afin de revenir a I'ecran 
du menu d'impression de la liste de gestion. 

5 Appuyez sur revenir pour restaurer I'ecran du mode operateur principal. 

6 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 
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Cote 2 - Reglage lentille 16 

Utilisez cette fonction pour configurer les donnees de reglage du taux d'agrandissement pour chaque 
bac com me Cote 2. 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

Pour afficher les menus 11 a 20 de I'ecran du mode operateur principal, appuyez sur la touche 
flechee inferieure [W . 

2 Appuyez sur 16 Cote 2 - reglage lentille pour afficher I'ecran Cote 2 - reglage lentille. 

3 Appuyez sur la touche correspondant au bac souhaite pour la mettre en surbrillance, puis appuyez 
sur les touches flechees pour selectionner les donnees d'ajustement. 

Les donnees selectionnees s'affichent sur la touche du bac selectionne. 

4 Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran du mode operateur principal. 

5 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 

Reglage du module de finition 17 

Utilisez ce mode pour apporter des reglages fins a chaque fonction du module de finition. 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

Pour afficher les menus 11 a 20 de I'ecran du mode operateur principal, appuyez sur la touche 
flechee inferieure f¥~ . 

2 Appuyez sur 17 Reglage du module de finition pour afficher I'ecran du menu du module 
de finition. 

3 Appuyez sur la touche de menu souhaitee pour afficher I'ecran de reglage de chaque fonction. 

4 Effectuez des reglages fins a I'ecran, puis appuyez sur revenir pour restaurer I'ecran du menu 
de reglage du module de finition. 

5 Appuyez sur revenir pour restaurer I'ecran du mode operateur principal. 

6 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 

Parametrage gestion disque dur 18 

Utilisez cette fonction pour gerer les donnees d'image stockees dans le disque dur facultatif et pour 
verifier I'espace disponible pour de nouvelles donnees. 

• liste/suppression des mots de passe : affichez la liste des mots de passe a I'ecran, ou supprimez 
les donnees d'image (tache) en supprimant le mot de passe correspondant dans la liste 

• par. periode suppr. auto tach. : specifiez la duree (1 a 52 semaines) pendant laquelle les donnees 
doivent etre conservees. Cette donnee est supprimee automatiquement une fois que la periode 
specifiee s'est ecoulee 

• etat capacite du disque dur : verifie I'espace en pourcentage 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher I'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher I'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

Pour afficher les menus 11 a 20 de I'ecran du mode operateur principal, appuyez sur la touche 
flechee inferieure P*_. 
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2 Appuyezsuris Parametrage gestion disque dur. L'ecran d'entree du mot de passe de 
gestion du disque dur s'affiche lorsque le mot de passe de gestion de disque dur a 4 chiffres est 
configure par I'agent de services. 

Sinon, l'ecran du menu de parametrage de gestion du disque dur s'affiche sans demander I'entree 
d'un mot de passe. 

Si l'ecran d'entree du mot de passe de gestion du disque dur s'affiche, utilisez le clavier de l'ecran 
tactile pour entrer le mot de passe de gestion du disque dur a 4 chiffres ; appuyez ensuite sur OK 
pour afficher l'ecran du menu de parametrage de gestion du disque dur. 



Remarque Le mot de passe de gestion du disque dur n'est pas parametre a I'origine. Contactez votre agent de 

services si vous le souhaitez. 



3 Appuyez sur la touche de menu souhaitee pour afficher l'ecran suivant pour chaque fonction. 

Pour afficher la liste des mots de passe ou supprimer le mot de passe et les donnees 
d'image correspondantes 

a Appuyez sur l Liste/suppression mots passe pour afficher l'ecran de liste/suppression 
des mots de passe. 

b Appuyez sur la touche de mot de passe a supprimer pour la mettre en surbrillance, puis 
appuyez sur Supprimer. Le menu contextuel s'affiche pour confirmation. 

c Appuyez sur oui pour supprimer le mot de passe selectionne et toutes les donnees 
correspondantes, ou sur non pour I'annuler. 

d Appuyez sur revenir pour revenir a l'ecran du menu de parametrage de gestion du disque dur. 

Pour supprimer automatiquement le mot de passe et les donnees 

a Appuyez sur 2 Par. periode suppr . auto tach . pour afficher l'ecran de parametrage 
de periode de suppression automatique de tache. 

b Appuyez sur I'option Suppr . auto activ. pour la mettre en surbrillance, puis, a I'aide du 
clavier de l'ecran tactile, entrez le nombre de semaines pendant lesquelles les donnees doivent 
etre conservees. La periode maximum disponible est de 52 semaines. 

c Appuyez sur ok pour terminer le parametrage. 

Pour verifier I'etat actuel de la capacite du disque dur 

a Appuyez sur revenir pour afficher l'ecran d'etat de capacite du disque dur. Le graphique en 
barres affiche a l'ecran presente I'etat actuel de capacite du disque dur. 

b Appuyez sur revenir pour revenir a l'ecran du menu de parametrage de gestion du disque dur. 

4 Appuyez sur revenir pour restaurer l'ecran du mode operateur principal. 

5 Appuyez sur revenir pour revenir a l'ecran principal et effectuer des operations de copie. 

Effacement de la surface hors image 19 

Selectionnez le mode de fonction d'effacement de la surface hors image pour qu'il soit actif lorsque cette 
fonction est selectionnee sur l'ecran de selection de sortie lorsque I'appareil est mis sous tension ou 
apres la reinitialisation. 

1 Appuyez sur AIDE pour afficher l'ecran d'aide, puis appuyez sur mode operateur principal. 

Entrez le mot de passe d'operateur principal a 4 chiffres puis appuyez sur ok pour afficher l'ecran 
du mode operateur principal. Si un mot de passe non valide a ete entre, entrez le mot de passe a 
4 chiffres valide. 

Pour afficher les menus 11 a 20 de l'ecran du mode operateur principal, appuyez sur la touche 
flechee inferieure [jr . 

2 Appuyez sur 20 Param. effact surf, hors image pour afficher l'ecran de parametrage 
de I'effacement de la surface hors image. 
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3 Selectionnez le mode d'effacement souhaite et le niveau de densite d'origine. 

Appuyez sur auto pour permettre au MFP de selectionner automatiquement le mode d'effacement 
et le niveau de densite. 

Pour specifier manuellement le mode d'effacement, appuyez sur Ef f ac . oblique ou sur Ef f . 
rectangui . , suivant ce que vous souhaitez, puis selectionnez le niveau de densite requis. 
5 niveaux d'exposition sont fournis. 

4 Appuyez sur ok pour terminer le parametrage et restaurer I'ecran du mode operateur principal. 

5 Appuyez sur revenir pour revenir a I'ecran principal et effectuer des operations de copie. 

Selectionnez le mode automatique si le mode d'effacement oblique ou rectangulaire specifie ne fonctionne 
pas correctement en raison du type de I'original positionne. 
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Formulaire du moniteur de copie de I'operateur principal 



Numero 


Limite/total mot de passe 


Numero 


Limite/total mot de passe 
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Chargement du papier 



Voyant de papier 

Un voyant de papier s'affiche toujours sur la touche du bac de I'ecran principal pour indiquer le niveau 
du papier. 

Voyant de papier vide 

LiHU 

Un voyant de papier vide clignote sur la touche du bac de I'ecran principal pour indiquer que le bac est 
vide. Ajoutez le papier voulu dans le bac lorsque ce voyant clignote. 

Ne depassez pas les limites de remplissage suivantes : 

• Bac 2 : 500 feuilles de 20 lb (430 feuilles de 24 lb) 

• Bac 3 : 500 feuilles de 20 lb (430 feuilles de 24 lb) 

• Bac 4 : 1 000 feuilles de 20 lb (860 feuilles de 24 lb) 

• HCI : 4 000 feuilles de 20 lb 

• Bac 1 : 100 feuilles de 20 lb 

(Ne chargez pas le papier au-dessus de la ligne rouge epaisse a I'arriere du guide.) 

Utilisation du bouton AIDE 

Pour savoir comment charger le papier a tout moment, appuyez sur AIDE, puis appuyez sur un bac 
quelconque pour afficher les instructions sur I'ecran tactile. Pour de plus amples details sur la difference 
entre le format dans le bac et le format du papier, reportez-vous a « Informations sur le papier » a la 
page 35. 

Reportez-vous aux pages suivantes pour obtenir des instructions sur le chargement du papier dans les 
bacs 1 a 3 et HCI. 

Chargement du papier dans les bacs 2 et 3 

Lorsque Epais ou Fin est affiche sur I'indicateur de bac de I'ecran principal, chargez le papier specifie ; 
sinon vous risquez de provoquez un bourrage. 

Si a ongiet s'affiche sur I'indicateur de bac de I'ecran principal, reportez-vous a « Chargement de 
feuilles a ongiet dans le bac 2, 3 ou 4 » a la page 202. 




1 Retirez le bac 2 ou 3, puis ouvrez le rouleau d'alimentation du papier. 

2 Placez le papier dans le bac, cote gondole vers le haut. Chargez le papier au format Ledger, Legal, 
Letter, Letter-R ou 5,5 x 8,5 (reglable par I'utilisateur). N'empilez pas le papier au-dessus de la ligne 
rouge epaisse. 

3 Deplacez le levier vert (sur le cote gauche) du guide de papier arriere vers le bord du papier. 

Remarque Assurez-vous que les guides du papier sont correctement alignes avec le papier ; sinon le MFP ne peut 

pas detecter le format correct pour le papier, ou les copies ne seront pas perforees a I'emplacement correct. 
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4 Une fois le papier correctement place, fermez le rouleau d'alimentation du papier. 

5 Poussez completement le bac dans le MFR 



Ne rentrez pas le bac brusquement dans le MFP ; sinon vous risqueriez d'avoir des problemes avec le 
peripherique. 

Chargement du papier dans le bac 4 

Lorsque Epais ou Fin est affiche sur I'indicateur de bac de I'ecran principal, chargez le papier specifie ; 
sinon vous risquez de provoquez un bourrage. 

Si a ongiet s'affiche sur I'indicateur de bac de I'ecran principal, reportez-vous a « Chargement de 
feuilles a ongiet dans le bac 2, 3 ou 4 » a la page 202. 




1 Retirez le bac 4, puis ouvrez le rouleau d'alimentation du papier. 

2 Placez le papier voulu dans le bac, cote gondole vers le haut. Chargez le format Ledger, Legal, 
Letter, Letter-R ou 5,5 x 8,5 (reglable par I'utilisateur). 

3 Deplacez le levier vert (sur le cote gauche) du guide de papier arriere vers le bord du papier. 

Ne deplacez pas les guides de papier en les tenant par les cotes avant ou arriere car vous risqueriez de 
les endommager. 

Assurez-vous que les guides du papier sont correctement alignes avec le papier ; sinon le MFP ne pourra 
pas detecter le format correct pour le papier, ou les copies ne seront pas perforees a I'emplacement correct. 

4 Ajoutez le papier dans le bac. N'empilez pas le papier au-dessus de la ligne rouge epaisse. 

5 Une fois le papier correctement place, fermez le rouleau d'alimentation du papier. 

6 Poussez completement le bac dans le MFP. 

Ne rentrez pas le bac brusquement dans le MFP ; sinon vous risqueriez d'avoir des problemes avec le 
peripherique. 



Chargement du papier 201 



Chargement du papier dans le HCI (Q3637A/Q3638A) 

Lorsque Epais ou Fin est affiche sur I'indicateur de bac de I'ecran principal, chargez le papier specifie ; 
sinon vous risquez de provoquez un bourrage. 

Si A onglet s'affiche sur I'indicateur de bac de I'ecran principal, reportez-vous a « Chargement de feuilles 
a onglet dans le bac 2, 3 ou 4 » a la page 202. 




1 Ouvrez le couvercle superieur du HCI. 

2 Appuyez sur le bouton vert de chargement du papier pour abaisser le plateau inferieur du HCI. 

3 Chargez le papier a format fixe dans le HCI, cote gondole vers le bas. 

4 Repetez les etapes 2 et 3 jusqu'a ce que le plateau inferieur ne puisse plus descendre. 
Chargez le papier au format Letter ou A4 (reglable par I'utilisateur) pour le Q3637A; ou au format 
Ledger, Legal, Letter, Letter-R, A3, B4, A4, A4R, ou Exec (J IS) pour le Q3638A. N'empilez pas le 
papier au-dessus du niveau du crochet de papier. 

5 Fermez le couvercle superieur du HCI. 

Chargement de feuilles a onglet dans le bac 2, 3 ou 4 

Chargez les feuilles a onglet decalees afin que les extensions a onglet soient sur la gauche, a I'arriere 
(et non a I'avant) du bac. La largeur des extensions a onglet doit etre de 12,5 mm ou moins. 

Lors du chargement des feuilles a onglet dans le bac, indiquez A onglet comme type de papier en mode 
operateur principal ; sinon vous risqueriez un bourrage. Reportez-vous a « Def. type/frmt special papier 

6 » a la page 182. 

La feuille superieure est designee face vers le bas comme premier onglet du jeu complet. Les feuilles a 
onglet ulterieures suivent en consequence. 
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Exemple 9 : Feuilles a onglet chargees pour 3 jeux complets. 




Chargement des feuilles a I'onglet dans le HCI (Q3637A/Q3638A) 

Chargez les feuilles a onglet decalees afin que les extensions a onglet soient sur la droite, a I'arriere 
(et non a I'avant) du bac. La largeur des extensions a onglet doit etre de 12,5 mm ou moins. 

Lors du chargement des feuilles a onglet dans le bac, indiquez a onglet comme type de papier en 
mode operateur principal ; sinon vous risqueriez un bourrage. Reportez-vous a « Def. type/frmt special 
papier 6 >> a la page 182. 

La feuille superieure est designee face vers le haut comme premier onglet du jeu complet. Les feuilles a 
onglet ulterieures suivent en consequence. 




Exemple 9 : Feuilles a onglet chargees pour un jeu complet. 




3 jeux complets 
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Ajout de toner 



AVERTISSEMENT ! Gardez le toner hors de la portee des enfants. En cas de fuite de poussiere de toner a la suite 
d'un traitement incorrect, evitez toute inhalation ou contact avec les yeux ou la peau par mesure 
de precaution. Pour de plus amples informations sur la securite du toner, reportez-vous a la 
fiche technique de securite. Une fiche technique de securite est disponible pour une utilisation 
professionnelle a la page : http://www.hp.com/go/msds. 

Lorsque le niveau du toner est bas, le message Rempiacez la bouteiiie de toner s'affiche sur 
I'ecran tactile. 



ATTENTION Utilisez une bouteiiie de toner portant le meme numero que celui inscrit sur I'etiquette se trouvant sur le 

cote interieur de la porte d'acces du toner ; sinon vous risqueriez d'avoir des problemes avec le MFP. 



Remarque Vous pouvez remplacer le toner durant le fonctionnement du MFP. 




1 Ouvrez la porte d'acces et tirez vers I'avant le levier de papier de bouteiiie de toner. 

2 Retirez-le, puis retirez la bouteiiie de toner vide. 

3 Secouez plusieurs fois la nouvelle bouteiiie de toner afin de repartir le toner, puis retirez le bouchon. 

4 Placez la nouvelle bouteiiie de toner dans le tiroir du toner, en alignant la partie arriere de la 
bouteiiie sur le papier du toner. 

5 Poussez le levier du papier de bouteiiie de toner vers I'arriere, puis remettez le support de bouteiiie 
du toner a sa position d'origine. 

6 Fermez la porte d'acces a la bouteiiie de toner. 

7 Recyclez ou jetez les bouteilles vides en respectant les reglementations locales. 



Remarque Alignez I'arriere de la bouteiiie de toner avec le support de la bouteiiie. 
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Insertion d'une nouvelle cartouche d'agrafes dans I'agrafeuse/receptacle et 
le module de finition multifonction 

Utilisez uniquement les agrafes fournies par HP. Contactez votre agent de services pour les commander. 




1 Ouvrez la porte du module de finition. 

2 Tirez le receptacle par sa poignee. 

3 Tirez le boTtier de la cartouche, puis retirez-le en le faisant glisser le long du rail de I'agrafeuse. 

4 Retirez la cartouche vide du boTtier de la cartouche. 

5 Inserez la nouvelle cartouche dans le boTtier. 



Remarque Ne retirez pas les cartouches qui restent dans le boTtier ; sinon, la premiere sortie de feuilles apres le 

remplissage ne serait pas agrafee. 

6 Inserez le boTtier de la cartouche en le faisant glisser le long du rail de I'agrafeuse, puis poussez-le 
vers le bas et I'interieur pour le mettre en place. 

7 Remettez le receptacle a sa place d'origine. 

8 Fermez la porte avant du module de finition. 
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Vidage du coffret de dechets de perforation du kit de perforation 

Lorsque le coffret de dechets de perforation est plein, un message indiquant que le coffret de dechets de 
performation est plein et vous demandant de le vider s'affiche sur I'ecran tactile. 




1 Ouvrez la porte du module de finition, puis retirez le coffret de dechets de perforation. 

2 Videz le coffret de dechets de perforation. 

3 Replacez le coffret de dechets de perforation a sa position d'origine, puis fermez la porte du module 
de finition. 



Maintenance preventive 



Une fois le nombre defini de copies effectue sur le MFP, la maintenance preventive est requise pour 
assurer des performances optimales. 

Lorsque la maintenance preventive doit etre effectuee, un message s'affiche et vous demande de 
contacter un agent de services pour la maintenance. 



o COPIE 
O ENVOYER/MEMOIRE 
O IMPRIMER 



RETARDATEUR 



VERIFIER AIDE 



MEMOIRE UTILISEE 



©@® 
©@® 
©@® 
©©© 




REINITIALISER COMPTEUR EFFACER DEMARRAGE 



Lecture du compteur de maintenance preventive 

1 Appuyez sur COMPTEUR P pour afficher I'ecran liste du compteur. 

2 Appuyez sur quitter pour revenir a I'ecran principal. 
Impression du compteur de maintenance preventive 

1 Appuyez sur COMPTEUR P pour afficher I'ecran liste du compteur. 

2 Appuyez sur Menu compteur. L'ecran principal s'affiche. 

3 Appuyez sur la touche du bac voulu pour selectionner le format de la copie. 

4 Appuyez sur DEMARRAGE. La liste du compteur est imprimee et le mode impression liste est active. 
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Nettoyage de la vitre du BAA 



La partie vitree qui se trouve sur le cote gauche de la vitre du scanner a ete congue pour une numerisation 
en temps reel a partir du bac d'alimentation automatique. Maintenez-la propre ; sinon des traces de salete 
pourraient etre copiees et faire des lignes sombres sur les copies. 

Soulevez le couvercle de document et nettoyez la vitre du BAA avec un tissu doux et propre. 




Nettoyage de la vitre du document et du couvercle 

La vitre du scanner et la surface interieure du bac d'alimentation doivent toujours etre propres ; sinon, 
des traces de salete pourraient etre copiees. 

Soulevez le couvercle de document et nettoyez la vitre et la surface interieure du couvercle de document 
avec un tissu doux et propre. 




Remarque Vous pouvez egalement nettoyer la vitre avec un tissu doux legerement humide ou avec un nettoyant 

anti-statique recommande par votre agent de services. 

N'utilisez jamais de solvants, tels que le benzene, ni de diluants, pour nettoyer quelque partie que ce soit 
du MFR 
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Services, reparations et fournitures 



Services 

Entrez les nom et numero de telephone de votre agent de services, ainsi que le numero de serie du MFP 
dans I'espace fourni ci-dessous : 



Agent de services 



Numero de telephone 



Numero de serie MFP 

Reparations 

Lorsque vous appelez pour des reparations, assurez-vous d'avoir toutes les informations necessaires 
sous la main, telles que le numero de serie du MFP et votre propre numero de telephone. Si vous etes 
inquiet de la qualite des copies, prenez une copie en exemple avec vous lorsque vous appelez afin de la 
decrire a votre agent de services. 

Entrez le numero de telephone pour les reparations dans I'espace fourni ci-dessous : 



Numero de telephone pour les reparations 

Fournitures 

N'utilisez que les fournitures recommandees par HP. Pour assurer le stockage correct des fournitures, 
verifiez vos fournitures a intervalles reguliers et commandez les articles necessaires avant que vos 
stocks ne soient completement epuises. 

Entrez le numero de telephone pour la commande des fournitures dans I'espace fourni ci-dessous : 



Numero de telephone pour les fournitures 



208 Maintenance et fournitures 



FRWW 



16 



Depannage 



Appel de service 210 

Utilisation limitee du MFP 210 

Depassement de capacite de memoire 210 

Marche-arret de I'ecran 21 1 

Suppression de bourrages 211 

Conseils de depannage 212 
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Appel de service 



ATTENTION Un message d'appel de service indique que I'etat du MFP requiert I'attention de I'agent de services. 

1 Notez immediatement le numero de code du rapport indique dans la partie superieure de I'ecran. 

2 Desactivez le bouton marche-arret secondaire, puis le bouton marche-arret principal. 

3 Debranchez le MFP. 

4 Contactez I'agent de services, expliquez-lui le probleme et indiquez le numero de code. 

Utilisation limitee du MFP 

Si le message ci-dessous s'affiche sur I'ecran Appel de service, vous pouvez continuer a utiliser 
le MFP de maniere limitee et utiliser les bacs et le BAA non touches par le probleme. Pour utiliser cette 
fonctionnalite limitee du MFP, consultez votre agent de services. Assurez-vous de n'utiliser la fonction 
limitee que temporairement et obtenez immediatement un rendez-vous pour la reparation. 

1 Si I'utilisation limitee du MFP est disponible, le message suivant s'affiche dans la zone de message 
au lieu du code de rapport. 

Echec du bac 1 

Appuyez sur AUTO pour ne plus utiliser ce bac. 

2 Appuyez sur REINITIALISED 

Eteignez, puis rallumez 
M0B22 

3 Eteignez I'appareil, puis rallumez-le. 

Vous pouvez continuer une tache de copie sans utiliser I'element defaillant du MFP (par exemple, 
Bad). 



ATTENTION Meme si vous pouvez continuer la tache de copie apres avoir effectue I'operation ci-dessus, contactez 

immediatement votre agent de services lorsque I'ecran d'appel de services s'affiche. 



Depassement de capacite de memoire 

Dans certains modes, le MFP utilise la memoire dans un but pratique et afin d'assurer un fonctionnement 
fluide des operations. Un depassement de capacite de memoire peut se produire si la memoire installee ne 
suffit pas pour les options de copies selectionnees. Si un depassement de capacite de memoire se produit 
souvent, nous vous recommandons de contacter votre agent de service afin d'augmenter la capacite de 
memoire du MFP. 

Si un depassement de capacite de memoire se produit pendant la numerisation de la premiere tache, le 
MFP s'arrete immediatement et I'ecran affiche uniquement les options arret tache et arret num. 



Remarque Si les parametres de la tache incluent un mode livret, arret num. disparaTt. 

• Pour supprimer toutes les donnees numerisees et arreter la tache, appuyez sur arret tache. 

• Pour arreter la tache de numerisation mais imprimer toutes les donnees numerisees deja en 
memoire, appuyez sur arret num. 

Si le depassement de capacite de memoire se produit pendant I'operation de reserve, I'option contin . 
s'affiche egalement sur I'ecran actif. Si c'est le cas, le MFP s'arrete uniquement une fois que toutes les 
taches en attente d'impression sont terminees. 

• Pour supprimer toutes les donnees numerisees et arreter la derniere tache de reserve, appuyez sur 

ARRET TACHE. 
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• Pour arreter la tache de numerisation mais imprimer toutes les donnees numerisees de la derniere 
tache de reserve, appuyez sur arret num. 



Remarque Si les parametres de la tache incluent un mode livret, arret num. disparaTt. 

• Pour continuer la numerisation de la derniere tache de reserve, appuyez sur contin . pendant que 
la tache d'impression actuelle libere petit a petit la memoire pour de nouvelles donnees. 

Marche-arret de I'ecran 

En cas de problemes avec le signal electrique du MFP, I'ecran VEILLE OUI/NON s'affiche. 

Suppression de bourrages 



ATTENTION Lorsque vous supprimez les bourrages, assurez-vous de ne pas laisser de papier dechire dans le MFP, 

evitez de toucher le tambour ou de I'egratigner et maintenez tout objet metallique et magnetique (montres, 
bijoux, etc.) hors de la zone du tambour. 

En cas d'alimentation incorrecte du papier, le MFP interrompt I'operation de copie ou d'impression et 
un code de bourrage s'affiche sur I'ecran pour signaler le ou les emplacements de bourrage. Un code 
clignotant indique I'emplacement a degager en premier. Pour afficher les instructions d'aide a I'ecran, 
appuyez sur la description de Illustration lorsque le code clignotant de bourrage apparaTt. Assurez-vous 
de retirer le papier de chaque emplacement clignotant jusqu'a ce que tous les emplacements soient 
degages. 

Les 18 codes de bourrage suivants s'affichent pour des emplacements precis du MFP. 



Code 


Emplacement 


1 


Bac2 


2 


Bac 3 


3 


Bac4 


5 


HCI 


6 


Bac 1 


7 


Couvercle, cote droit du MFP 


8 


HCI et MFP 


9 


Bac 1 et MFP 


10 


MFP 


11 


MFP 


12 


MFP 


13 


BAAou MFP 


14 


Bac d'alimentation automatique 


15 


Bac d'alimentation automatique 


16 


Module de finition 


17 


Module de finition (insertion posterieure) 


18 


Module de finition (createur de livret) 
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AVERTISSEMENT ! La zone arriere droite de I'unite de fusion genere une tension elevee. Si vous la touchez, il y a 
un risque d'electrocution. Ne la touchez pas ! 

La temperature interieure de I'unite de fusion est tres elevee. Afin d'eviter toute brulure, ne 
touchez pas I 'unite. Soyez prudent lorsque vous retirez I'unite de fusion et supprimez le bourrage 
dans I'unite de fusion. 

L'unite de fusion est lourde. Soyez prudent et retirez-la delicatement ; sinon vous risqueriez de 
vous blesser. 

Ne mettez pas votre main entre le chassis du MFP et I'unite de fusion. 

L'ensemble d'entraTnementde rouleaux se trouve dans la prise du mode livret. N'y placez pas 
votre main lorsque vous retirez la feuille pliee ou agrafee et pliee ; sinon vous risqueriez de vous 
blesser. 



Conseils de depannage 

Le MFP ne fonctionne pas lorsque I'appareil est sous tension 

• Inserez completement le bac. 

• Fermez le bac d'alimentation automatique. 

• Fermez les portes avant et la porte d'acces du toner du MFP. 

• Fermez la porte du module de finition. 

• Assurez-vous que le bouton marche-arret principal est allume. 

• Assurez-vous que la prise est fermement branchee. 

L'image copiee est trop claire 

• Ajustez manuellement le contraste de la copie pour obtenir un contraste plus fonce. 

• Verifiez le voyant de toner et ajoutez du toner si necessaire. 

• Verifiez que le papier n'est pas humide (ne laissez pas de papier dans le MFP si le taux d'humidite 
est eleve). 

• Verifiez si le mode photo, texte ou augmenter contraste est requis. 

• Verifiez la modification de densite. 

L'image copiee est trop foncee 

• Ajustez manuellement le contraste de la copie pour obtenir un contraste plus clair. 

• Verifiez si le mode photo, texte ou augmenter contraste est requis. 

• Verifiez la modification de densite. 

L'image copiee n'est pas nette ou presente des taches 

• Utilisez des originaux propres car les marques sombres de salete pourraient etre copiees. 

• Maintenez propres la vitre du scanner et la surface interieure du couvercle. 

• Appelez un agent de service si le message Appei de service s'affiche. 

• Verifiez le voyant de contraste et ajustez-le pour qu'il soit plus clair si necessaire. 

Bourrages pendant la copie 

• Chargez le papier de copie, cote gondole correctement place. Ne depassez pas les limites de 
remplissage du bac. 
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L'image copiee peut etre effacee 

• Verifiez I'epaisseur du papier. Utilisez le mode papier epais, si necessaire. 

Impossible de modifier le taux echelle 

• La reduction et le decalage sont incompatibles avec le taux echelle. 

• Appuyez sur REINITIALISER et parametrez les options de copie sans utiliser la reduction et 
le decalage. 

Impossible de selectionner les modes recto verso 

• Fermez completement le bac d'alimentation automatique, puis selectionnez de nouveau le mode 
recto verso. 

La qualite de la copie est mediocre 

• Verifiez que le papier n'est pas humide et remplacez-le si necessaire. 

La copie ne commence pas en appuyant sur DEMARRAGE 

• Inserez ou ajustez le bac de papier voulu pour le format de copie selectionne. 

• Fermez le couvercle de document fermement. 

• Fermez completement les portes avant et la porte d'acces du toner du MFP. 

• Fermez completement la porte du module de finition. 

La copie ne reprend pas une fois le bourrage supprime 

• Verifiez le diagramme MFP sur I'ecran tactile pour d'autres indications de bourrage. 

Le papier d'origine est coince ou incline dans le bac d'alimentation 

• Les originaux doivent etre conformes aux format et epaisseur recommandes. 

• Assurez-vous que les originaux ne sont pas agrafes. 

• Alignez les originaux correctement dans le bac d'alimentation automatique. 

• Verifiez que les guides de papier correspondent a la largeur des originaux de divers formats. 

L'image copiee est inclinee si le bac 1 est utilise 

• Assurez-vous que le papier est insere correctement. 

Avec un moniteur de copies, les copies ne sont pas effectuees une fois le mot 
de passe entre 

• Verifiez que le message Limite depassee s'affiche. 

• Contactez I'operateur principal pour reinitialiser la limite. 

Le module de finition ne fonctionne pas 

• Appuyez sur la touche de menu options. 

• Verifiez qu'il n'y a pas de bourrage, et s'il y en a un, supprimez-le. Fermez correctement la porte du 
module de finition. 

Le voyant du bac d'alimentation automatique ne s'allume pas 
apres avoir appuye sur REINITIALISER 

• Fermez completement le bac d'alimentation automatique. 

Le voyant du bac d'alimentation automatique clignote 

• Le bac d'alimentation de document est pret a recevoir des originaux. 

• Inserez les originaux dans le bac d'alimentation automatique de document, appuyez sur 
REINITIALISER, puis sur DEMARRAGE. 
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Le message Remplacez la bouteille de toner s'affiche 

• Une nouvelle cartouche de toner doit etre installee. Suivez les instructions relatives a I'ajout de toner. 

Le message Demandez maintenance preventive s'affiche 

• Contactez votre agent de services pour qu'il effectue la maintenance preventive. 

La selection automatique du papier choisit un format de papier incorrect 

• Les guides de papier doivent etre exactement ajustes aux dimensions des originaux. 

En mode original mixte, un message demandant de charger le format de papier 
requis s'affiche, meme si le format est deja charge dans I'un des bacs 

• Les formats des papiers charges dans les bacs doivent correspondre au format de la position dans 
le bac ; sinon, la touche du bac clignote sur l'ecran principal. 

L'ecran principal n'affiche pas les parametres decrits dans ce manuel 

• Verifiez aupres de I'operateur principal si les parametres d'origine ont ete modifies. 

Verifiez 1 ' original 

• Ce message s'affiche lorsque le MFP detecte un format de papier non standard sur la vitre 
du scanner. 

• Selectionnez les dimensions de copie et appuyez sur DEMARRAGE. Un agrandissement de 1 est 
automatiquement selectionne. 

• Si ce message reste affiche apres la selection du format de la copie, selectionnez I'echelle 1 , meme si 
elle est deja indiquee, puis appuyez sur DEMARRAGE. Si vous le voulez, demandez a votre agent de 
service d'activer le MFP pour qu'il prenne I'echelle 1 dans cette situation. 

Les resultats a la suite d'une insertion de feuille ne sont pas ceux escomptes 

• Insertion blanche : assurez-vous que les originaux manuscrits ne comprennent pas deja de page 
blanche aux emplacements prevus pour I'insertion de feuille. 

• Insertion copie : afin d'assurer que les feuilles de chapitre en mode 1 >2 sont toujours sur le cote 
droit du jeu complet, les feuilles d'insertion doivent etre designees sur l'ecran de parametrage 
de page avec des numeros impairs et non pairs. Vous pouvez eventuellement ajouter une page 
blanche avant cette page afin que le numero de la page blanche devienne pair et que la page 
requise porte un numero impair. 

Le resultat d'une operation d'agrafage du module de finition n'est pas 
celui escompte 

• La position du papier pour 2 agrafes fonctionne uniquement avec le papier charge verticalement 
(style portrait). 

Les copies sont inclinees dans les lots agrafes 

• Verifiez que le papier n'est pas trap gondole dans le bac. 

• Rechargez le papier a I'envers. 

Les copies ne sont pas perforees avec la perforeuse 

• Verifiez que le message Cof fret de dechets de perforation plein s'affiche. 

• Videz le coffret de dechets de perforation. 

Les copies ne peuvent pas etre agrafees ni perforees a I'endroit voulu 

• Verifiez que les guides lateraux sont correctement alignes avec le papier dans le bac a utiliser. 
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Specifications 
pour le MFP 



Nom du produit 

Configuration 

Photorecepteur 

Methode 

Toner 

Systeme d'exploitation recommande 
Prechauffage 

Reinitialisation 

Duree de sortie de la premiere copie 
Taux de copie : 



Copie continue 
Tension 
Mise a la terre 
Consommation d'energie 
Modes automatiques 

Echelle 

3 taux predefinis par I'utilisateur 
Plage de zoom : 
Originaux sur la vitre 



Source du papier 

Bac de sortie du papier 
Poids du papier 

Agrafeuse/receptacle et module de finition 
multifonction (Q3633A/Q3634A) 



hp LaserJet 9055mfp/9065mfp 
Console avec vitre fixe 
Tambour OPC 
Electrostatique laser 
Noir, type de bouteille 

10°a30 °C (50°- 86 °F) ; 10 a 80 pour cent RH 

9055: Environ 5,5 min a 20 °C (68 °F) ; 50 pour cent RH 

9065: Environ 6.0 min a 20 °C (68 °F) ; 50 pour cent RH 

Desact./30 s/1 min/1 ,5 min/2 min/2,5 min/3 min/3,5 min/4 min/4,5 
min/5 min 

A partir de la vitre du scanner : 
9055: Environ 3,4 s au format Letter 
9065: Environ 3,1 s au format Letter 
9055: 55 ppm : Letter/A4 
27 ppm : Ledger/A4 
9065: 65 ppm : Letter/A4 
36 ppm : Ledger/A3 
1 - 9 999 copies 

120 V ± 10 pour cent 15 A 60 Hz ± 2,5 Hz 
Isolation recommandee 
1 ,800 W maximum 

Echelle automatique ; Exposition automatique (plus 9 niveaux de 
densite manuelle) ; 

Le mode selection automatique du papier detecte les formats 
standard 

Taux predefinis ; 0,50, 0,65, 0,77, 0,93, 1 ,21 , 1 ,29, 1 ,55, 2,00 
0,25 - 4, configure par I'operateur principal 
0,25 - 4, par increment de 1 pour cent 
Format maximum : Ledger/A3 

Pour connaTtre les formats de papier pris en charge, reportez-vous a 
la section « Informations sur le papier » a la page 35. 

100 feuilles maximum (20 lb, 75 g/m 2 ) de capacite 
d'alimentation/sortie 

Pour connaTtre les formats de papier pris en charge, reportez-vous a 
la section « Informations sur le papier » a la page 35. 

Bacs 2/3/4 du MFP ; 500/500/1 500 feuilles (reglable par I'utilisateur) 

Bac HCI 5 ; 4 000 feuilles (reglable par un technicien) 

Bac 1 : 100 feuilles 

100 feuilles (20 lb, 75 g/m 2 ) 

Pour connaTtre les formats de papier pris en charge, reportez-vous a 
la section « Informations sur le papier » a la page 35. 

Source d'alimentation : MFP 

Pour connaTtre les formats de papier pris en charge, reportez-vous a 
la section « Informations sur le papier » a la page 35. 
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Cartouche agrafes 



5000 agrafes/cartouche 



Module d'insertion posterieure (Q3636A) Source d'alimentation : Module de finition 

Pour connaTtre les formats de papier pris en charge, reportez-vous a 
la section « Informations sur le papier » a la page 35. 

Kit de perforation (Q3689A, Source d'alimentation : Module de finition 

Q3635A, Q3690A, Q3691A) 

Pour connaTtre les formats de papier pris en charge, reportez-vous a 
la section « Informations sur le papier » a la page 35. 

Bac d'entree a haute capacite Source d'alimentation : MFP 

(Q3637A, Q3638A) 

Pour connaTtre les formats de papier pris en charge, reportez-vous a 
la section « Informations sur le papier » a la page 35. 
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A 

acces 
gestion 51 

serveur Web integre 143 
agrafage et phage 

mode 82 

raccourcis 161 
agrafeuse/receptacle, papier 42 
aide 

bouton 200 

mode 2, 74 
ajout de toner 
204 

raccourcis 168 
alimentation 
besoins 14 
gestion 50 

marche-arret de I'ecran 21 1 
amelioration texte/photo 94 
annulation du mode faible conso auto 50 
AppleTalk 

reseaux 148 
arret automatique 50 
arret manuel 50 
augmenter contraste, mode 95 

B 

BAA 37 

mode stockage 70 

nettoyage de la vitre 207 

utilisation 37 
bacs 

livret 77 

mode agrafage et tri sur le bac principal 79 

mode assemblage sur le bac principal 81 

mode pas de tri sur le bac principal 78 

mode tri sur le bac principal 79 

modes de sortie sur le bac secondaire 81 

papier dans le bac 1 41 

papier dans le MFP 39 

principaux 76 

secondaires 77 

utilisation du bac 1 57 
besoins 

alimentation 14 

installation 14 

site 28 
bourrages, suppression 211 
boutons, AIDE 200 

C 

cachet 125 

cachet/superposition, raccourci 167 

capacite de memoire, depassement 210 

carte du menu de fonction, mode operateur principal 171 

cartouches d'agrafes, insertion 205 

chapitre 104 

raccourci 161 
chargement du papier 200 

feuilles a onglet 203 

raccourcis 168 



classe A 

reglementations de Taiwan 14 
coffret de dechets de perforation, vidage 206 
combinaison 105 

raccourcis 162 
configuration 

automatique du pilote 134 

E/S (EIO) amelioree 147 

MFP 19 

parallele 147 

reseau 147 
conseils, depannage 212 
contraste 58 
copie livre 1 1 1 

raccourcis 164 
copyright ii 

cote 2 - reglage lentille, mode operateur principal 195 
couverture, mode 101 

D 

decalage image 1 22 

decalage/reduction et decalage image 167 
declaration de conformite 1 1 
declaration EMI (Coree) 14 
declaration FCC de classe A 13 
declaration sur les emissions laser pour la Finlande 13 
declencheur hebdomadaire 
fonction 51 

def. type/frmt special papier, mode operateur principal 182 
depannage 

appel de service 210 

conseils 212 

MFP 209 

mode tandem 157 
depassement, capacite de memoire 210 
desinstallation du logiciel 140 
detection auto, mode 1 1 6 
DOC 

reglementations canadiennes 13 

E 

E/S (EIO) amelioree 

configuration 147 
echelle automatique 59 
ecran principal 32, 54 
ecran tactile 31 
ecran, marche-arret 21 1 
effacement de la surface hors image 114 

mode operateur principal 196 

raccourcis 165 
elimination, MFP 17 
emissions acoustiques 12 
equipement 

facultatif 23 
equipement facultatif 23 

details 24 
etiquettes de securite 6 

F 

faible conso auto 50 
FDA, reglementations 13 
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feuille/couverture, insertion 101 

raccourcis 161 
feuilles a onglet, chargement 203 
finition manuelle 87 
fonction de sortie 99 

cachet 125 

chapitre 104 

combinaison 105 

copie livre 1 1 1 

livret 106 

menu 100 

programmation tache 113 
fonctions 
base 53 

declencheur hebdomadaire 51 

operateur principal 2 
fonctions, MFP 2 
format original 98 
formulaire 

memoire des taches 151 

moniteur de copie de I'operateur principal 198 
fournitures 2, 199, 208 

G 

gestion 
acces 51 
alimentation 50 
MFP 49 
utilisation 52 

H 

HP Jetdirect, serveurs d'impression 147 

HP toolbox 142 
navigateurs pris en charge 145 
systemes d'exploitation pris en charge 145 
utilisation 145 



K 

kit de perforation 77 
papier 44 

vidage du coffret de dechets de perforation 206 

L 

Lentil. 

mode 59 
Linux 

reseaux 148 
liste du compteur 52 
livret 

bac 77 

impression 106 
raccourci 162 
logiciel 133 
autres composants 142 
configuration automatique du pilote 134 
desinstallation 140 
fonctions 134 
HP toolbox 142 
HP Web Jetadmin 140 
installation 136 

installation sur les systemes Macintosh 138 
installation sur les systemes Windows 137 
installation sur Windows pour reseaux 137 
Macintosh 136 
MFP 134 

Mise a jour maintenant 1 34 
pour reseaux 140 
PPD 136 

preconfiguration du pilote HP 134 
serveur Web integre 141 
UNIX 141 

utilitaire HP Laserjet 136 
utilitaires 141 





M 


Impr. liste gestion periph., mode operateur principal 194 


Macintosh, logiciel 136 


impression 


maintenance 199 


livrets 106 


preventive 206 


pilotes 135 


memoire 


informations de securite 5 


superpositions 129 


fiche technique de securite 10 


taches 149 


laser 13 


menu, fonction de sortie 1 j 


materiel de nettoyage 1 7 


MFP 


routine 16 


configuration 19 


insertion 


depannage 209 


cartouches d'agrafes 205 


elimination 17 


feuille/couverture 101, 161 


entretien 16 


image 109 


etiquettes de securite 6 


image (raccourci) 163 


fonctions 2 


mode 101 


fournitures 199, 208 


installation du logiciel 136 


gestion 49 


instructions utilisateur 6 


instructions utilisateur 6 


interfaces E/S ameliorees 148 


logiciel 134 


Interfoliage OHT 108 


maintenance 199 


interfoliage OHT 


manipulation 16 


raccourci 163 


partie exterieure 20 


interruption 


partie interieure 22 


mode 70 


poids 29 


interruption du declencheur 51 


presentation 2 


introduction 1 


reparations 208 


inversion image 116 


service 208 


raccourcis 165 


specifications 215 




utilisation limitee 210 
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Mise a jour maintenant 1 34 
mise en page automatique 120 

raccourcis 166 
mixtes, originaux 96 

positionnement 38 

raccourcis 161 
mode 79 

agrafage et phage 82 

agrafage et tri 79 

aide 74 

assemblage 81 

interruption 70 

Lentil. 59 

module de finition 75 
operateur principal 169 
perforation 84 
phage 82 
phage en trois 85 
reliure 66 
RV 56 

sortie bac secondaire 81 

sortie sans module de finition 89 

stockage 69 

stockage BAA 70 

stockage vitre 69 

utilisation d'originaux mixtes 37 

veille 50 

zoom 62 
mode de sortie 

mode operateur principal 175 
mode operateur principal 169 

acces 170 

carte du menu de fonction 1 71 

cote 2 - reglage lentille 195 

def. type/frmt special papier 182 

Impr. liste gestion periph. 194 

mode de sortie 175 

mode parametrage utilisateur 176 

modification des donnees du moniteur copie 1 179 

param. effact surf, hors image 196 

parametrage des donnees 184 

parametrage des fonctions du moniteur de copie 178, 181 

parametrage gestion disque dur 195 

parametrage initial du systeme 174 

parametre de date et d'heure 1 1 74 

parametre de selection langue 2 1 75 

parametre initial du copieur 175 

parametres densite utilisateur 176 

presentation 170 

reglage du contraste du panneau/du son des touches 183 
reglage du module de finition 195 
reinitialisation de tous les totaux du moniteur de copie 180 
tri decale 175 

verrouillage/suppression de la memoire des taches 182 
mode tandem 153 
annuler 156 

arret de la numerisation/impression 156 
depannage 157 
mode veille 17, 50 

modification des donnees du moniteur de copie 1 , mode operateur 

principal 179 
module d'insertion posterieure 77, 86 

papier 44 
module de finition 

modes 75 

reglage, mode operateur principal 195 
type 76 

module de finition multifonction, papier 42 
mot de passe, moniteur de copie 51 



N 

nettoyage 

couvercle 207 

vitre de document 207 

vitre du BAA 207 
NetWare 

reseaux 148 

O 

operations de base 53 
originaux 93, 96 

mixte 96 

orientation 94 

paravent 97 

positionnement 38 

P 

panneau de commande, presentation 30 
papier 35 
bac 1 41 

bourrages, suppression 21 1 

chargement 200 

dans I'agrafeuse/receptacle 42 

dans I'unite recto verso automatique 41 

dans le bac d'entree a haute capacite (Q3637A) 40 

dans le bac d'entree a haute capacite (Q3638A) 40 

dans le module d'insertion posterieure 44 

dans le module de finition multifonction 42 

dans les bacs du MFP 39 

formats 62 

informations 35 

kit de perforation 44 

non adapte 38 

positionnement sur la vitre du scanner : 36 

tableau de compatibility du poids 47 

tableau de conversion des formats de papier 36 
parallele 

configuration 147 
parametrage 

acces aux fonctions du moniteur de copie 178 

fonctions du moniteur de copie en mode operateur principal 178 

gestion disque dur en mode operateur principal 195 

mode operateur principal 184 

parametrage initial du systeme en mode operateur principal 174 
parametrage 

date en mode operateur principal 174 

heure en mode operateur principal 174 

mode largeur verticale/horizontale 1 1 6 

parametrage initial du copieur en mode operateur principal 175 

selection de langue 2 en mode operateur principal 175 

tache precedente, rappel 55 
parametrage des fonctions du moniteur de copie 

mode operateur principal 181 
parametrage utilisateur 

mode operateur principal 176 
parameter une tache reservee, raccourci 160 
paravent, originaux 97 
partie exterieure du MFP 20 
partie interieure du MFP 22 
perforation 

mode 84 
photo, mode 94 
pilotes d'impression 133, 135 

aide 136 

supplemental 135 
systemes d'exploitation 135 
phage 
mode 82 
raccourcis 161 
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pliage en trois 

mode 85 
positionnement 

mixtes, originaux 38 

originaux 38 
PPD 136 

preconfiguration du pilote HP 134 
presentation 

panneau de commande 30 
presentation, MFP 2 
prevention, maintenance 206 
programmation tache 1 1 3 

raccourcis 164 
programme de recyclage ecologique des produits 9 

R 

raccourcis 159 
rappel 

parametres de la tache precedente 55 
taches 151 
recto verso 
mode 56 

Reglage du contraste du panneau/du son des touches, mode operateur 

principal 183 
reglementations 13 

canadiennes DOC 13 

Classe A de Taiwan 1 4 

declaration EMI (Coree) 14 

declaration FCC de classe A 13 

declaration sur les emissions laser pour la Finlande 13 

FDA 13 

securite laser 13 

reinitialisation de tous les totaux du moniteur de copie, mode operateur 
principal 180 

reliure 

mode 66 
reparations 2, 208 
repetition d'image 116 

raccourcis 165 
repetition, mode 117 
reseau 

configuration 147 
reseaux 

AppleTalk 148 

NetWare 148 

UNIX/Linux 148 

Windows et Windows NT 148 
reservee 66 
revers, mode 101 

S 

securite laser 13 

selection, pilotes d'impression 135 
serveur Web integre 133, 141 

acces 143 

utilisation 143 
serveurs d'impression HP Jetdirect 147 
service 2, 208, 210 
sortie 

face vers le bas 90 

face vers le haut 91 
sortie sans module de finition 

mode 89 



specifications 
agrafeuse/receptacle 76 
electriques 12 
emissions acoustiques 12 
MFP 215 

module de finition multifonction 76 
specifications electriques 12 
stockage 

mode 69 

originaux numerises a partir de la vitre du scanner 1 60 

originaux numerises a partir du bac d'alimentation 1 60 

taches 150 
stockage vitre 

mode 69 
superposition 128 
suppression, bourrages 21 1 

T 

tableau de compatibility du poids, papier 47 
tableau de conversion des formats de papier 36 
tableau des taux speciaux 60 
taux reduction cadre/pli 119 

raccourcis 166 
texte, mode 94 
toner, ajout 1 68 
totalite zone image 121 

raccourcis 166 
tri decale, mode operateur principal 1 75 

U 

unite recto verso automatique, papier 41 
UNIX/Linux 

reseaux 148 
utilisation 

BAA 37 

bac 1 57 

gestion 52 

HP toolbox 145 

mode original mixte 37 

mode pas de tri 78 

serveur Web integre 143 
utilisation limitee, MFP 210 
utilitaire HP Laserjet 136 

V 

veille 1 50 
veille 2 50 

verification et epreuve 72 

verrouillage/suppression de la memoire des taches, mode operateur 

principal 182 
vertical/horizontal, zoom 62 
vidage du coffret de dechets de perforation 206 
vitre de document, nettoyage 207 
vitre du scanner, positionnement des originaux 36 

W 

Windows 
reseaux 148 

Z 

zoom 

mode 62 
zoom vertical/horizontal 62 
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